ANWENDUNGEN:

Kihlung von AC-Hauptantrieben
Kuhlung von Motorspindeln bei

Bearbeitungsmaschinen

Kuhlung von Kupplungs- und Bremssystemen
Kihlung von Servo- und Linearmotoren
Kuhlung von Pressen

Kuhlung von Zweikreissystemen

oYSTEM

Kiihisysteme FLKS/ AFCS/ FWKS
Programmiubersicht

Kihlung mit Luft
Kiihlsysteme FLKS/ AFCS
Kuhimedium: Kuhlmedium:
Wasser/Glycol- Mineral6l
Gemisch
Ausfiihrung W Ausfiihrung M

Aufbau:

Die HYDAC Flussigkeitsluftktihlsysteme FLKS und AFCS
bestehen aus Geblase, Tank, Pumpe und Warmetauscher.
Die Pumpe fordert das Kiihimedium durch den
Wérmetauscher.

Das Geblase sorgt fur den notwendigen Kuhlluftstrom
durch den Warmetauscher.

Kihlung mit Wasser

l

Kiihlsystem FWKS
Kuhimedium: Kuhlmedium:
Wasser/Glycol- Mineral6l
Gemisch
Ausfiihrung W Ausfiihrung M

Aufbau:

Die Flissigkeitswasserkiihlsysteme FWKS bestehen aus
Tank, Pumpe und Plattenwarmetauscher. Die Pumpe
fordert das Kiihimedium durch den Plattenwérmetauscher.
Ein sekundérer Kuhlwasserkreislauf, der ebenfalls durch
den Wéarmetauscher gefiihrt wird, sorgt fir die

notwendige Kuhlung.




Kihlung mit Luft

Kiihimedium Wasser/Glycol-Gemisch:
Kiihlsystem AFCS
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Kuhlleistung bei 50 Hz
Prospektverzeichnis:

Kihimedium Wasser/Glycol-Gemisch:
Kuhlsystem FLKS

0,40

=)
0,35 — T |

e )

0,30 e - @

0,25 —

A\
\[\

P [KW/K]
\

0,20

0,15 ——

0,10

0,05

0,00

0 10 15
Q Wasser mit 40% Glycol [I/min]

Kuhlleistung bei 50 Hz
Prospektverzeichnis:

(1) AFCS- 10/1.00W Prospekt-Nr.: D 5.606.0

(1) FLKS- 170S/2. O/W (4-polig) Prospekt-Nr.: D 5.603.0

Kiihimedium Mineral6l

Kuhlsystem FLKS
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Kuhlleistung bei 50 Hz
Randbedingungen: OI: VG 10

Prospektverzeichnis:

Kihlung mit Wasser
Kiihimedium Wasser/Glycol-Gemisch:
Kiihlsystem FWKS
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Kuhlleistung bei 50 Hz

Randbedingungen:

Quwasser = Quedium/ 2, TMedumen= 50 OC; Twasseren= 20 °C
Die Kuhlleistung ist abhéngig vom Volumenstrom
der Kaltwasserseite!

Prospektverzeichnis:

FLKS- 3L/1.0/W (6-polig) Prospekt-Nr.: D 5.611.0

FLKS- 3S/1.0/W (4-polig) Prospekt-Nr.: D 5.611.0

(1) FLKS- 170/1.6/M
und 1.7/M (4-polig)

Prospekt-Nr.: D 5.612.0
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(2) FLKS- 3S/1.0/M (4-polig) Prospekt-Nr.: in Vorbereitung

)

)

) FLKS- 340SL/2.0/W (6 polig) Prospekt-Nr.: D 5.603.0

(5) FLKS- 340S/2.0/W und Prospekt-Nr.: D 5.603.0
FLKS- 340SL/2.0/W (4 polig)

Kiihimedium Mineralol

Kiihlsystem FWKS
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Kuhlleistung bei 50 Hz

Randbedingungen:

Ol VG 46, Quwasser = Quiedium/ 2, TMedumen= 50 OC; Twasseren= 20 °C
Die Kuhlleistung ist abhéngig vom Volumenstrom

der Kaltwasserseite!

Prospektverzeichnis:

(1) FWKS- 0/1.00W Prospekt-Nr.: D 5.608.0

(1) FWKS- 2/1.0M Prospekt-Nr.: D 5.609.0

(2) FWKS- 2/1.00W Prospeki-Nr.: D 5.607.0
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