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Betriebsdaten
Medien  l  Öle (Mineralöle, synthetische Öle, hochviskose Öle,  

biologische Öle, Phosphorsäureester)
 l Wasser-Glykol (Kühlflüssigkeit)

Viskosität 2.000 mm²/s (Standard)
Temperaturbereich  l Minimale / maximale Umgebungstemperatur:  

 - 20 °C bis + 40 °C (Standard)
 l Höchsttemperatur des Mediums: + 130 °C

Bitte kontaktieren Sie den technischen Vertrieb bei abweichenden 
Temperaturen.
Achtung!
Beim Betrieb eines Kühlers, bei dem die Temperaturdifferenz 
zwischen Medieneintritt am Kühler und der Umgebungstemperatur 
größer + 50 °C sein kann, muss Schalthäufigkeit des Lüfters bei 
max. Drehzahl (max. Luftmenge) vermieden werden. Schnelle 
Temperaturänderungen im Material des Kühlelements können zu 
einer wesentlichen Reduzierung der Lebensdauer oder zu direkter 
Beschädigung des Kühlelements durch Thermoschock führen.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Vertrieb auf, um 
Informationen über geregelte Lüfterantriebe zu erhalten.

Druckfestigkeit  
des Kühlelements

 l Dynamischer Betriebsdruck: 16 bar
 l Statischer Betriebsdruck: 21 bar

Lüfter Axiallüfter in saugender Ausführung (Standard)
Axiallüfter in drückender Ausführung auf Anfrage  
(Hinweis: ca. 10 % geringere Kühlleistung)

Motor*  l  Hydraulikmotor 
Drehrichtung umkehrbar

 l Max. Ausgangsdruck: 150 bar
 l Max. Lecköldruck: 5 bar
 l  Max. Betriebsdruck: 

6,3 / 14 cm³/U = 300 bar, 22 cm³/U = 240 bar
 l  Betriebsmedium: Mineralöl nach DIN 51524/25; DIN51511 

Viskosität: 12 – 750 mm²/s (empfohlen 12 – 100 mm²/s) 
Temperatur: bis + 80 °C 
Filtration:  
Verschmutzungsgrad ISO/DIS 4406,  
Klasse 19/17/14, β10 ≥ 200 bar, Klasse 21/19/16, β25 < 140 bar

Geräuschwerte Siehe Technische Daten. 
Die Geräuschwerte gelten als Anhaltswerte, da Raumakustik, 
Anschlüsse und Reflexion den Schallpegel beeinflussen.

Zubehör  l  Integriertes Druckbypass-Ventil (IBP) oder  
integriertes Temperatur-Druckbypass-Ventil (IBT)  
(nicht nachrüstbar, siehe auch Optionen)

 l Thermostate
 l Luftfiltergitter oder Luftfiltermatte
 l Schwingungsdämpfer

Luftkühler Mobil
AC-LNH 8-14 
mit Hydraulikmotor

Allgemein
Die Luftkühler-Baureihe AC-LNH wurde 
speziell für mobile Hydrauliksysteme 
entwickelt, bei denen hohe Leistungen 
und Wirkungsgrade sowie ein einfacher 
Einbau auf kleinstem Bauraum benötigt 
werden.

Produktmerkmale
AC-LNH-Kühler zeichnen sich durch  
eine Kombination von leistungs-
optimierten und druckstabilen 
Kühlelementen mit Hydraulikmotoren 
als Antrieb aus, um einen langen 
und störungsfreien Betrieb der 
Hydraulikanlagen im Mobilbereich 
sicherzustellen.

 l Kompakt, effizient, leistungsstark
 l Kühlleistungsbereich 20 – 290 kW
 l Hydraulikmotoren von 6,3 bis 22 cm³/U

Anwendungsbereich
Zur Getriebekühlung und für 
Hydrauliksysteme in allen mobilen 
Arbeitsgeräten und Fahrzeugen, wie z. B. 

 l Mobilkränen
 l Betonmischer und Pumpenantriebe 
der Betonfahrzeuge

 l Straßendeckenfertiger
 l Baumaschinen (Bagger, Radlader)
 l Landmaschinen
 l Kommunalmaschinen

Symbol

* Berechnung des erforderlichen Ölvolumens:
 

 Vg  = Motorschluckvolumen [cm³/ U]
 n  = Lüfterdrehzahl [1/ min]
	 ηvol  = Volumetrischer Wirkungsgrad = 90 % bei Betriebsdruck 150 bar

 (Auslegung auch in der Simulationssoftware „Kuli“ möglich)

 Vg x n
Q = –––––––– [l /min]
 103 x ηvol
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Optionen
Integrierter Druck-Bypass (IBP) / 
Integrierter Temperatur-Druck- 
Bypass (IBT)
Der Bypasskanal ist in das Kühlelement 
integriert. Wenn ein bestimmter Druck 
überschritten wird öffnet der IBP den 
Bypasskanal und schützt so das 
Kühlelement vor zu hohem Druck. 
Der IBT schließt und öffnet 
temperaturabhängig den Bypasskanal.

ATEX
Der AC-LNH ist auch für den Betrieb in 
gas- und staubexplosiven Bereichen 
erhältlich.

Korrosionsschutz CPL
Die Ausführung CPL (Corrosion 
Protection Level) ist geeignet für 
aggressive Umgebungsbedingungen, 
wie Industrieatmosphäre, hohe 
Luftfeuchtigkeit oder hohen Salz-
gehalt, die große Anforderungen 
an die Korrosionsbeständigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der verwendeten 
Materialen stellen.

Thermobypass Hydraulikmotor / 
Variable Drehzahl
Das Thermoventil ist ein vorgesteuertes 
Druckbegrenzungsventil mit temperatur- 
abhängiger Druckregelung und wird  
anstelle des vorhandenen Abschluss- 
deckels an den Hydraulikmotor montiert. 
Die Druckeinstellung des Ventils wird 
temperaturabhängig automatisch 
verändert und steuert somit die Drehzahl  
des Motors. Neben der eigentlichen 
temperaturgeregelten Druckeinstellung 
sind eine maximale Druckbegrenzung 
und ein Nachladeventil als 
Umgehungsrückschlagventil eingebaut. 
Die Einstelltemperaturwerte können 
zwischen + 40 °C und + 70 °C gewählt 
werden; der Regelbereich beträgt 
bis +100 °C. Zur Auslegung des 
Thermoventils nehmen Sie bitte mit 
uns Kontakt auf. Alle Hydraulikmotoren 
können mit Thermobypass ausgerüstet 
werden. Der minimale Startarbeitsdruck 
des Ventils beträgt 8 bar, d. h. 
dies muss für den verbleibenden 
Arbeitsdruckbereich des Motors 
berücksichtigt werden.

Abmessungen Thermobypass

Ø
 4

6

10
0 36

Ø
 3

0

4

130 52

PT T

P (T)

49

P

L
G 1/4

Symbol Thermobypass

L

P T

p = f( )
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Aufbau
AC-LNH 8-9

AC-LNH 10-11

Luftkühler mit
1 Hydraulikmotor
2 Fingerschutzgitter
3 Axiallüfter
4 Lüftergehäuse
5 Wärmetauscher

2

2

1

1

4

4

5

5

3

3

Luftkühler mit
1 Hydraulikmotor
2 Fingerschutzgitter
3 Axiallüfter
4 Lüftergehäuse
5 Wärmetauscher
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Aufbau
AC-LNH 12-14

1

4

5

3

Luftkühler mit
1 Hydraulikmotor
2 Fingerschutzgitter
3 Axiallüfter
4 Lüftergehäuse
5 Wärmetauscher

2
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Technische Daten
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AC-LNH8

3903313 6,3 1.000 – 2.800 350 7.900 250 270 10,5 69 6 64

3904781 14,0 1.000 – 2.800 350 7.900 250 120 23,0 69 6 64

3904783 22,0 1.000 – 2.800 350 7.900 150 80 36,6 69 6 64

AC-LNH9
3903356 14,0 1.000 – 2.200 350 11.500 250 120 23,0 71 11 90

3904830 22,0 1.000 – 2.200 350 11.500 150 80 36,6 71 11 90

AC-LNH10
3903358 14,0 1.000 – 1.800 540 18.600 250 210 23,0 77 14 120

3904831 22,0 1.000 – 1.800 540 18.600 150 140 36,6 77 14 120

AC-LNH11
3903359 14,0 1.000 – 1.500 540 24.500 250 270 23,0 81 18 143

3904832 22,0 1.000 – 1.500 540 24.500 150 180 36,6 81 18 143

AC-LNH12
3975153 14,0 1.000 – 1.800 840 18.600 250 210 23,0 77 28 270

3975154 22,0 1.000 – 1.800 840 18.600 150 140 36,6 77 28 270

AC-LNH14
3975235 14,0 1.000 – 1.500 840 24.500 250 270 23,0 81 35 265

3975236 22,0 1.000 – 1.500 840 24.500 150 180 36,6 81 35 265

1) Max. Volumenstrom bei Lüfterdrehzahl von 1.500 1/min
2) Bei Viskosität 34 mm2/s
3) Medium im Kühlelement, AC-LNH 12-14: je Kühlelement
4) Ungefüllt
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Kühlleistung und Druckdifferenz Δp
Mineralöl

Druckdifferenz Δp

Kühlleistung:
In Abhängigkeit vom Öl-Volumenstrom 
und der Temperaturdifferenz ΔT 
zwischen Öl-Eintritt zu Luft-Eintritt.

Hinweis: 
Die Werte sind gemessen bei  
ΔT = +40 °C. Bei kleineren ΔT-Werten 
können sich die Werte ändern.  
Für die Auslegung können Sie auch 
unser Kühler-Berechnungsprogramm 
verwenden. Bitte sprechen Sie unseren 
technischen Vertrieb an. 

Bei anderen Viskositäten muss der Druckverlust  
mit dem Umrechnungsfaktor K multipliziert werden:

Viskosität (mm²/s) 10 15 22 30 46 68 100 150

Faktor K 0,35 0,5 0,75 1,0 1,4 1,9 2,5 3,5
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gemessen bei 30 mm²/s
Toleranz: ± 5 %
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Kühlleistung:
In Abhängigkeit vom Wasser-
Glykol-Volumenstrom und der 
Temperaturdifferenz ΔT zwischen  
W/G-Eintritt zu Luft-Eintritt. 

Hinweis: 
Die Werte sind gemessen bei  
ΔT = +30 °C. Bei kleineren  
ΔT-Werten können sich die Werte 
ändern. Für Auslegungen mit einer 
Temperaturdifferenz ΔT unter +10 °C 
halten Sie bitte Rücksprache mit dem 
technischen Vertrieb.

Kühlleistung und Druckdifferenz Δp
Wasser-Glykol (60/40)

Druckdifferenz Δp
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Toleranz: ± 5 %

gemessen bei 2 mm²/s
Toleranz: ± 5 %
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Typenschlüssel
 AC-LNH 8 - 1.0 - H6.3TB - 1 - S - AITF60

Kühlertyp
AC-LNH = Luftkühler (Öl/Wasser-Glykol)

Baugröße
8 – 14 = Baugröße

Änderungskennzahl

Motorschluckvolumen
H6.3 = 6,3 cm3/r 
H14 = 14 cm3/r 
H22 = 22 cm3/r 
H..TB = Hydraulikmotor mit Thermobypass

Lackierung

1 = RAL 9002 (Standard) 
Andere Lackierungen auf Anfrage.

Luftrichtung
S = saugende Ausführung (Standard) 
D = drückende Ausführung (auf Anfrage)

Zubehör 
IBP = Wärmetauscher mit integriertem Druckbypass-Ventil (nicht nachrüstbar) 
IBT = Wärmetauscher mit integriertem Temperatur-Druckbypass-Ventil (nicht nachrüstbar) 
AITF = Thermostat (fest eingestellt) 
Für weiteres Zubehör, z. B. Gummipuffer als Schwingungsdämpfer,  
Luftfiltergitter oder Luftfiltermatte siehe Prospekt Zubehör für Luftkühler.
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Abmessungen
AC-LNH 8-9

A/2 A/2

E
2

E
1A

D1

D3

B1

E3

A

A (1:2,5)Z3

B2ROTATION

Plug

(4x) ØF

C

Z1 (3x)

Ø15
Drain port 
M12x1.5 
depth 13

Top fixing 
points M8 (2x)

Ø
35

4x
M

6 
de

pt
h 

13

D2

AIR

AIR

[mm]
A 
±5 

B1 
± 10 

6,3 cc

B1 
± 10 

14 cc

B1 
± 10 

22 cc
B2 
± 5

C 
± 5

D1 
± 5

D2 
± 5

D3 
± 5

E1 
± 5

E2 
± 5

E3 
± 5

F 
Ø / Loch Z1 Z3

AC-LNH8 725 471 485 495 42 705 410 560 450 627 59 74 9x20 G1 1/4" M22x1,5

AC-LNH9 880 - 639 649 107 790 750 700 790 757 77 148 Ø 12 G1 1/2" M22x1,5
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Abmessungen
AC-LNH 10-11

D1

D3

ROTATION

Plug

(4x) ØF

C

D2

[mm]
A 
±5 

B1 
± 10 

14 cc

B1 
± 10 

22 cc
B2 
± 5

C 
± 5

D1 
± 5

D2 
± 5

D3 
± 5

E1 
± 5

E2 
± 5

E3 
± 5

F 
Ø / Loch Z1 Z3

AC-LNH10 1.030 626 636 106 930 750 700 790 907 77 147 Ø12 G1 1/2" M22x1,5

AC-LNH11 1.180 626 636 106 1.050 750 700 790 1.057 77 147 Ø12 G1 1/2" M22x1,5

A

A/2 A/2

E
2

E
1

B1

E3

A

A (1:2,5)Z3

B2

Z1 (3x)

Ø15

Drain port 
M12x1.5 
depth 13

Top fixing 
points M8 (2x)

Ø
35

4x
M

6 
de

pt
h 

13

AIR

AIR



D
 5

.8
19

.1
.0

 / 0
8.

16

11

Abmessungen
AC-LNH 12-14 A/4 A/4

E
2

E1

D1

D3

B

A

A (1:2,5)

Plug

Plug

(4x) ØFC

Z1 (2x)

Z3 (4x)

Ø15Drain port 
M12x1.5 
depth 13

Ø
35

4x
M

6 
de

pt
h 

13

D2

[mm] A 
±5

B 
± 10 

14 cc

B 
± 10 

22 cc
C 
± 5

D1 
± 2

D2 
± 2

D3 
± 2

E1 
± 5

E2 
± 5

F 
Ø / Loch Z1 Z3

AC-LNH12 2.130 577 587 1.000 750 760 870 907 1.075 13x30 SAE G2" M22x1,5
AC-LNH14 2.297 577 587 1.140 750 900 870 1.057 1.166 13x30 SAE G2" M22x1,5

A

Hinweis:
Für einen ungehinderten Lufteintritt 
und Luftaustritt, empfehlen wir einen 
Mindestabstand einzuhalten. Dieser 
beträgt bei der Baugröße 8 – 11 die 
Hälfte der Höhe des Kühlelements (A/2),  
bei der Baugröße 12 –    14 ein Viertel der 
Elementhöhe (A/4). Eine Unterschreitung 
des Mindestabstands kann die 
Kühlleistung und die Geräuschemission 
beeinflussen.
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Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt 
beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen  
und / oder Betriebsbedingungen wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Fachabteilung.
Technische Änderungen  
und Korrekturen sind vorbehalten.

Industriegebiet 
66280 Sulzbach/Saar 
Deutschland

Tel.: +49 6897 509-01 
Fax: +49 6897 509-454

E-Mail: cooling@hydac.com 
Internet: www.hydac.com

Via Sceresa, Zona Industriale 3 
6805 Mezzovico 
Schweiz

Tel.: +41 91 9355-700 
Fax: +41 91 9355-701

E-Mail: info@hydac.ch 
Internet: www.hydac.com

HYDAC COOLING GMBH

HYDAC AG 
Zweigniederlassung 

Mezzovico


