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1 Finalidades e funcdes do HMG 3010

1.1 Funcgdes standard do HMG 3010

O aparelho manual de medigdo HMG 3010 é um instrumento de medigdo e captacao de dados portatil
para tarefas de medicdo em instalacdes hidraulicas e pneumaticas. As aplicacdes encontram-se
principalmente nas areas de assisténcia técnica, manutencao, procura e localizagdo de desarranjos,
falhas e erros, ou na area de bancadas de teste.

O HMG 3000 pode captar sinais de até dez sensores ao mesmo tempo. Para a conexao dos sensores
dispBe-se de cinco buchas de entrada que, em caso de necessidade (medicdo com mais de 5
sensores), podem ser dobradas por meio de um adaptador “Y”. A HYDAC ELECTRONIC oferece
sensores HSI (HYDAC Sensor Interface) apropriados para pressdo, temperatura e vazdo, que sao
reconhecidos automaticamente pelo HMG 3000 e ajustados referente faixa de medicao e unidade - a
variante mais favoravel para o cliente.

Além disso, existe a possibilidade de conectar sensores SMART ao HMG 3010. Estes representam
uma geracdo de sensores da HYDAC que podem emitir varias grandezas diferentes de medicao.
Também estes sensores séo reconhecidos automaticamente pelo HMG 3010 através da HSI, sendo
que os valores de medicao sdo indicados no display inclusive suas respectivas unidades.

Ao todo em até 32 canais de medicao podem ser representados pelo HMG 3010.

Dependendo do tipo de sensor, existe no mesmo uma memdéria interna. Nesta sdo armazenados
valores de medicao registrados através de um espaco de tempo mais prolongado. Além disso,
dependendo do tipo de sensor, podem-se alterar parametros pré-ajustados arquivando-os na memdaria
interna como configuracéo do sensor.

Sensores HYDAC de construcdo mais antiga ou sensores comuns de mercado de outros fabricantes
podem ser igualmente conectados. Sendo que estes porém ndo dispdem de um reconhecimento
automatico de sensor, € preciso efetuar os ajustes basicos manualmente.

Mediante menus de selecdo distintos, o operador é guiado pelo aparelho para todas as funcbes e
ajustes. Para a entrada de valores numéricos e textos o0 HMG 3010 possui de um teclado que
funciona de maneira semelhante ao de um telefone movel (celular).

O HMG 3010 foi concebido antes de tudo para o registro de valores de medicéo de presséo, temperatura
e vazao mais comuns na hidraulica e pneumatica. Com entradas de medicao adicionais para a medicao
de tensdo, outras mdltiplas tarefas de medi¢do podem ser realizadas. Com isto, por exemplo, € possivel
verificar 0 comando de uma valvula comutadora ou se pode registrar o decurso do valor nominal de uma
valvula. Além disso é possivel formar valores diferenciais entre valores de medicdo de diferentes
sensores. Com isto se pode, por exemplo, executar uma medicéo de vazdo com um diafragma de presséo
diferencial.

Adicional as entradas de medicao analdgicas, o0 HMG 3010 disp6e de duas entradas digitais (p.ex.
para medicdes de frequiéncia e rotacdo), que completam o campo de aplicacao.

Para a medicao de processos de maquina rapidos e dinamicos, é possivel captar todos os oito sinais
de entrada analégicos ao mesmo tempo com uma cota de medi¢éo de 0,5 ms.
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Uma particularidade do HMG 3010 é também poder medir processos dindmicos muito altos
de uma méaquina. Para isto dois canais de entrada podem captar valores de medi¢cdo com
uma quota de medicdo de 0,1ms. Condicdo prévia para esta funcdo € naturalmente a
utilizacao de respectivos sensores rapidos apropriados.

A funcdo mais atrativa do HMG 3010 certamente estd na possibilidade de registrar
processos dindmicos de uma maquina como curva de medicdo e representa-la
graficamente, - e isto até mesmo ,Online” em tempo real.

O HMG 3010 é equipado com um Software especialmente desenvolvido, que garante a
rapida captacao e o rapido processamento de dados. Uma curva de medicao pode abranger
até 500.000 valores de medi¢cdo. A memoria de valores de medicdo para o arquivamento
destes dados pode receber no minimo 100 destas curvas de medicao.

Além de curvas de medicdo simples, o HMG 3010 dispde mais outras funcdes para o
registro de medi¢cdes comandadas por ocorréncias e para protocolos de ocorréncia. Para o
disparo da ocorréncia, diversas possibilidades de gatilho (trigger) estao a disposicao.

Além das curvas de medicdo é possivel instalar regulagens especificas do usuério, os
chamados perfis de usuério. Isto oferece principalmente vantagens para 0s usuarios que,
para a manutencdo preventiva em varias maquinas, precisam repetidamente efetuar as
mesmas medicdes. O respectivo perfil de usuario pode entdo ser baixado do arquivo
correspondente do HMG 3010.

Para a visualizacdo o HMG 3010 disp6e de um display a cores de 3,5" com capacidade
para graficos, para representar os valores de medicao indicados de forma clara como texto
ou curva de medicdo. E possivel também uma representacdo de valores de medicéo
individuais em formato muito grande (formato de 7 segmentos), para poder identifica-los
ainda a uma distancia maior.

Além disso o HMG 3010 é equipado com numerosas fungbes Uteis ao usuario para a
indicacéo, interpretagéo, avaliacdo e processamento de valores de medicao:

Tabela
Gréfico
Escala
Régua
Tracker

Zoom
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A comunicacdo do HMG 3010 com um PC ocorre através de uma interface USB ou
Serial. Para um cdmodo processamento, representacdo e avaliacdo posterior de
medi¢Bes no PC, encontra-se a disposi¢do, adequado para o HMG 3010, um Software
HYDAC ,HMGWIN"“ que faz parte do fornecimento. Com isto o0 manejo do HMG 3010
também é possivel diretamente a partir do PC.

Igualmente fazendo parte do fornecimento é o Software HYDAC ,CMWIN". Com este o
operador est4d capacitado em comunicar-se com 0s Sensores SMART, que se
encontram conectados ao HMG 3000, diretamente a partir do PC.

1.2 Func¢des CAN do HMG 3010

Possibilidade de conexdo a um CAN-Bus com adaptador CAN ZBE 3010 (acessorio)
Selecionar e interpretar até 32 valores de medicéo de até 32 mensagens CAN
Configuragéo dos valores de medicdo de sensores CAN

Parametrizacdo de sensores CAN da HYDAC (em conexao direta com Bus inativo)
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2 Execucao

2.1 Extensao de fornecimento

HMG 3010

Adaptador de rede para conexao em 90 ... 230 V

Manual do usuério

CD-ROM com drivers USB, dos softwares ,HMGW!IN" e ,CMWIN*"

(Software para a interpretacédo dos dados de medicdo respect. comunicagéo de sensor)
assim como demais informagdes do produto

Cabo de conexdo USB

2.2 Alimentacéo de corrente

O HMG 3010 dispde de uma bateria interna de NiMH. Para carregar a bateria conecte o
adaptador de rede fornecido junto ao HMG 3010 (vide conexdes do HMG 3010). Apos
aprox. 2 horas a bateria estar4 com plena carga.

Para operar o HMG ou carregar a bateria, também se pode conectar uma tensdo continua
de 12 ... 30 V CC a bucha de entrada.

Por ocasido da conexdo a bucha de entrada é preciso observar para que no contato central
do conector ,+Ug" e no contato externo esteja conectado ,0 V* da tenséo de alimentacdo. O
conector ,JEITA RC 5320-5%, por exemplo, encontrado nas lojas especializadas em material
elétrico e eletrbnico, € apropriado.

3 Seguranca técnica

Os componentes do aparelho manual de medicdo HMG 3010, assim como o aparelho
montado, estdo sujeitos a rigidos controles de qualidade. Cada HMG 3010 é submetido a
um teste final. Com isto est4 garantido que o aparelho, por ocasido do fornecimento, esta
isento de deficiéncias, mantendo assim as especifica¢des indicadas.

Os aparelhos manuais de medicdo da série HMG 3010 sé&o livres de manutengéo e, em
aplicacdo dentro de condicdes especificadas, operam corretamente. Se apesar disso houver
um motivo para reclamacgéo, pedimos a gentileza de dirigir-se ao seu representante HYDAC.
Uma montagem nao conforme prescri¢cdo ou intervencdo no aparelho por terceiros, levam a
extingédo de quaisquer reivindicacoes de garantia.

Compatibilidade com Normas Européias

Os aparelhos manuais de medicdo da série HMG 3010 séao identificados com o emblema
CE e com isto correspondem as prescrigdes alemas de autorizacao validas atualmente e as
Normas Européias para operacao destes aparelhos. Com isto fica garantida a observacao
das diretrizes de compatibilidade eletromagnética em valor, e das determinacdes de seguranca
conforme as diretrizes de baixa tenséo.

Este produto esté de acordo com as seguintes diretrizes Européias: EN 61000-6-1/2/3/ 4.

Reservamo-nos o direito de modificacbes condicionadas a técnica.
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3.1 Indicacdes de seguranca

Os aparelhos manuais de medicdo da Série HMG 3010, sendo utilizados conforme sua
finalidade, sdo em principio de operacdo absolutamente segura. No entanto, para evitar
perigos ao usudrio e danos materiais em consequéncia de manuseio incorreto do aparelho,
pedimos a gentileza de observar as seguintes indicacGes de seguranca com atenc¢ao:

O HMG 3010 s6 deve ser utilizado se 0 mesmo estiver em perfeitas condiges técnicas.
As indicacbes de utilizacdo devem ser rigorosamente respeitadas. Principalmente a
funcéo ,equalizacdo do ponto zero“ pode conduzir a situagdes perigosas. Para isto leia a
anotacdo no capitulo 6.1.3 ,determinar o ponto zero dos canais de medicao“.

Na utilizacdo simultanea de sensores e interfaces (medigéo Online) € preciso observar para
que haja uma equalizacéo de potencial suficiente. Referéncia no capitulo 6.1.4 ,conexao de
PC".

As indicacdes na placa de tipo devem ser observadas.

Procura e localizacdo de desarranjos e reparos s6 devem ser executados por nossa
assisténcia técnica HYDAC ao cliente.

Todas as determinagBes de seguranca técnica de reconhecimento geral e que dizem
respeito, devem ser respeitadas.

Posicdo 03/2013 - V04 RO1 Mat. N°: 669891
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4 Colocacao em operacao

4.1 Elementos de comando

Tecla Liga/Desliga

Ajuste de claridade do Display

Tecla ESC

Cancelar uma entrada ou ,retorno ”
passo a passo

@ @
© ®
© ©

G
®

E Tecla Shift ou Comutacédo ()
Ao apertar comuta o bloco numérico
para o bloco de texto; o bloco de
texto € ativo o tempo em que a tecla
Shift € mantida apertada.

Q@ ©® ©
@ © ©
©® © ©®

Bloco de nimeros e de texto
Analégico a operacéo de um telefone
celular comum de mercado, a
entrada de valores numéricos e de
texto efetua-se através de um campo
combinado de nimeros e texto.

Numeros 0 até 9; “.” (virgula) e “-*“ (menos)
Entradadetexto : a, b,c, ... X, ¥,z e A, B, C, ... X, Y, Z; ins = inserir; del = apagar;
Entrada de sinais especiais : shift ( ) +,1" (dado o caso varias vezes para/, %, $ ...)
Entrada de espacos em branco :ao mesmo tempo shift ( ) + ,ins"
Apagar sinais : simultaneamente shift ( ) + ,del”
Quebra de linha : simultaneamente shift ( ) +,0.k.”
Dicas:
Aceitar letras:
Soltar a tecla Shift ( ) ou apertar a tecla ( ) na cruz de navegacao.
Salto direto para a linha de funcéo:
Aperto simultaneo da tecla Shift ( ) e datecla ( ) na cruz de navegacao.

E Display grafico
Representacao das funcdes de menu e de comando, valores e curvas de medicao.

Cruz de navegac&o ou de comando
Navegacédo passo a passo dentro do Display: Tecla ,,0.k“ para entrada, finalizacéo,
aceitacdo ou armazenamento da entrada

Stand 06/2012 - V04 RO1 Mat.-Nr.: 669853
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4.2 Conexodes

>
m

O | |m
o M

O
I

D/H

1/J

DCIN

uUsB

RS232

19

Adaptador Y

4 buchas de entrada para sensores* cada uma com dois canais de medicao (Canal
A — D respect. E — H) para a conexdo de até 8 sensores analdgicos ou até 4
sensores SMART, por exemplo, para sensores para medicdo de pressao,
temperatura ou vazao.

Havendo necessidade, as 4 buchas de entrada podem ser dobradas mediante
encaixe de adaptadores Y (ZBE 38).

Para conexdo ao CAN-Bus:
Conexao ao CAN-Bus através adaptador de conexdo ZBE 3010 (vide cap. 6.5).

Atencao!
Com conexao ao CAN-Bus esta bucha de entrada ndo deve ser utilizada com

adaptador Y.

1 Bucha de entrada para
-2 sinais digitais, p.ex. para medicao de frequéncia ou rota¢éo (canal I, J)

Bucha de conexéao para adaptador de rede

1 conexdo USB para comunica¢do com PC

1 interface serial para comunicagdo com PC

* Tabela sumaria entradas de medicédo / sinais de entrada vide cap. 6.6 Dados Técnicos

Stand 06/2012 - V04 RO1 Mat.-Nr.: 669853
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4.3 Ligar o aparelho:

Na primeira colocagdo em operacado o monitor
Ihe cumprimenta com ,bem-vindo “. Selecione
a sua lingua com as teclas de navegacgéo
(margue com ,0.k") e ajuste a data e a hora.
Para isto marque primeiro o formato desejado
e em seguida entre com a data atual
respectivamente a hora atual através do
bloco de numeros - arquivar apertando ,,0.k*"
e apertar ,continua “.

Em operacdo normal o monitor de abertura
aparece com:

Fabricante

Designacéao do aparelho
Versdao HMG

Data e hora

Estado de carga da bateria

ApGs poucos segundos o monitor pula para a
indicacdo de valores de medicdo. Caso ja
estdo conectados sensores, de imediato lhe
serdo indicados os valores de medicdo atuais
no menu ,valores de medicéo atuais “ (barra
superior de menu = barra de titulo). Para
encerrar o monitor de abertura ainda mais
rapido, aperte ,Esc” ou ,0.k" e vocé entra de
imediato no menu de indicacdo de valores de
medicao.

Na apresentacao de valor de medi¢do (vide a
direita) séo listados: Canal de entrada -
Designacdao - Valor - Unidade (medida)
Na barra de menu inferior (barra de funcao) é
indicado o menu principal, ao lado na direita o
estado de carga da bateria. O menu principal
oferece as seguintes func¢des que vocé pode
selecionar com a cruz de navegacéao (sentido
da seta) e chamar com a tecla "0.K".
Ajustes - para estabelecer ou consultar
dados de ajuste que sdo utilizados para a
medigao.
Registro - para o registro de uma medicéo
e apresentacdo grafica dos dados de

Willkommen - Welcome - Bienvenue

Fleaze chooze your language.
Bitte wahlen Sie die gewiinschte Sprache.
Yeuillez selectionner la langue de votre choix.

Language & english O deutzch O frangaize

Set date and time.

Farmat @ DDMMYY O MMDDAY O 5Y-Mb-DL
Date 18.06.07

Tirne 09:55:08

Contirue

(G178 ELECTRONIC
HMG3010

Yersion 4 Preview 0-9

CAN -Version

07.0710 10:26:10

Battery charge: @

I Current Measured Yalues

Designation Unit
W Sensor A 66.7 bar
:} Sensor B 32.8 bar
M Sensor C 7.4 bar
1) Sensor D 3.4 bar
|3 Sensor E 803 bar
Seltings Recording Esxtras  Min/dax (=)
Anotacdo:

Por principio, fun¢des de
selecao e fungdes executaveis
sdo em azul.

Preto significa ndo selecionavel
respect. alteravel.

Em Vermelho aparecem as
indicacdes de adverténcia em
caso de entradas incorretas

Posicdo 03/2013 - V04 RO1
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medi¢&o, por exemplo, em forma de curva
Extras - Menu das funcbes de ampliacdo e
a funcéo para a indicacdo dos valores de
Min/Max..

A medicio dos valores de Min/Max confere-
se um significado especial e por isso deve
ser esclarecido aqui com maiores detalhes.

Adicional aos valores de medicdo atuais, o
HMG sempre capta os valores minimos e
maximos (valores Min/Max), exceto durante
o tracado de uma curva de medig&o. O valor
minimo € o menor valor ao qual uma
grandeza de medicdo baixou dentro de um
espaco de tempo contemplado, o valor
méximo é o maior valor que uma grandeza
de medicdo alcancou neste espaco de
tempo. Ao efetuar o “Reset” os valores
Min/Max sdo colocados para o valor de
medi¢do atual naquele instante. Isto ocorre
sempre para todos 0s sensores juntos.

O espaco de tempo se inicia sempre com o
“Reset” dos valores Min/Max. Neste caso o
“Reset” dos valores € acionado através das
seguintes situacoes:

Ligar o aparelho

Selecao e ativacdo da funcéo ,Rucks .“
na barra de menu

(somente se ,Min/Max " esta ativo)
Conexao nova ou remog¢ao de um
sensor HSI

Alteracdo dos ajustes de um sensor

Durante o registro de um protocolo de
acontecimento

Encerramento de um registro

Antes de efetuar o reset dos valores Min/Max
muitas vezes € preciso descobrir, quando os
valores de Min/Max foram resetados pela
ultima vez. Para isto selecione na barra de
funcdes o ponto ,Extras“ e em seguida
~Informacdes sobre o HMG 3000 *.

Current Measured Values

| Current Measured Values

Designation Walue Unit

Designation Unit
[N Sensor A 26.7 bar
:} Sensor B 14.8 bar
[M Sensor C 86.8 bar
1} Sensor D 93.8 bar
|3 Sensor E 26.8 bar
Settings Recording Extraz MindMax [C1]
Anotacdo:

Ainda que os valores Min/Max
no Display ndo sdo apresentados
no visor, mesmo assim o HMG
0s capta na retaguarda.

Settings Recording Estraz Min/Mas Feset [C1]

About HWMG 3000

0 Stored settings:

0 Stored recordings:

0 stared configurations

0% Total uzage: OKB /31996 KB |:

Min/max Values

gince 07.07.10 1002612
¥ min., 0 sec.

Address

Back

Posicdo 03/2013 - V04 RO1
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5 Instrugcao resumida

Na instrucdo resumida sdo apresentados, no exemplo de uma medicdo de pressdo com
dois transdutores de pressédo com reconhecimento de sensor (sensores HSI), os passos de
comando basicos para executar uma medicdo simples (indicacdo de valor de medicdo no
Display) e para tracar uma curva de medicdo (apresentacao grafica de valores de medig&o).
Uma descricdo pormenorizada de todas as possibilidades de ajuste pode ser consultada no
capitulo ,Instrucdo de operagéo detalhada “.

Os exemplos séo realizados com o ajuste de fabrica do HMG 3010. Siga simplesmente os
passos operacionais descritos. Caso vocé ndo sabe em que estado seu HMG 3000 se
encontra - eventualmente existem mais usudrios em sua empresa - Vocé pode muito
facilmente retornar o aparelho novamente ao estado de fornecimento (vide capitulo
"Administrar ajustes — restabelecer ajuste de fabrica").

Preparacgéo para a medicdo

Primeiramente carregue as baterias como descrito no capitulo "Alimentacdo de corrente ",
ou entdo conecte o adaptador de rede. No exemplo a seguir séo utilizados dois transdutores
de pressdo HYDAC tipo HDA 4748-H-0400-000 com reconhecimento automatico de sensor.

Exemplo para uma medicdo simples
com dois transdutores de presséao

Integre os dois transdutores de pressao
hidraulicamente em sua maquina e conecte
0os ao HMG 3010 mediante os cabos de
conexao de sensores, p.ex. nas buchas A e
B do HMG 3010

Depois de ligado, o aparelho de medicdo
pula para o0 menu ,valores de medicdo

atuais“. Na barra de funcdes vocé encontra Barra de titulo
varias fungbes, e através de sua respectiva
~ ~ . . Lo Designation Value Umnit
selecédo, vocé che.ga.da.manelra mais rapida . [P—— .
aos trés menus principais: i Sensor B 3.7 bar |
- Ajustes
- Registro
- Extras

assim como também chegar ao indicador
dos

- Valores Min e Max

Settings FRecording Extraz  Mindtdax (=
Barra de fungdes

Posicdo 03/2013 - V04 RO1

Mat. N°: 669891
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No caso de se utilizando sensores HSI com
reconhecimento de sensores, o HMG
reconhece automaticamente a faixa de
medi¢cdo e a unidade dos dois transdutores
de pressdo conectados, mostrando a
unidade no display, junto com os atuais
valores de medicdo. Adicional vocé pode
fazer que o aparelho lhe mostre os valores
minimos e maximos para 0s sensores.

Para fazer aparecer, ou para ocultar a
indicacdo de Min/Max, acione a tecla de seta
direita da cruz de navegagdo até que
Min/Max"“ fica sobre fundo azul e entédo
aperte a tecla ,0.K“. Agora sdo mostrados
adicionalmente os valores Min/Max dos
sensores. Repetido aperto da tecla ,0.K*
desliga novamente a indicacdo Min/Max.
Quando os valores de Min/Max séo visiveis,
aparece na barra de fungdes a funcéo
.Reset" para retornar os valores Min/Max.
Selecione esta funcdo com as teclas de seta
(sobre fundo azul) e aperte em seguida a
tecla ,0.k" - os valores de Min/Max sao
retornados ao estado inicial.

Também €& possivel apresentar os valores
de medicdo como indicacdo de 7
segmentos . Na barra de funcdes selecione
0 ponto de menu ,Ajustes “ e aperte ,0.k".
No menu ,Ajustes “ vai com as teclas de
seta (cruz de navegacdo) para o ponto de
menu alterar ajustes de indicacdo *,
confirme outra vez com ,0.k* e vocé obtém a

figura de indicag&o ao lado.

Com a tecla de seta selecione a segunda
linha de menu ,apresentacdo de valores

de medicéo “.Aqui ,Tabela de valores de

medicdo “ é pré-ajustada. Aperte ,0.k.“ e
entdo abre-se uma lista de selecdo na qual,
com as teclas de seta, vocé pode ir p.ex.
para ,2 campos de indicacdo “ e confirme
,OK". Enquanto vocé aperta 2 vezes a tecla
.ESC“, vocé chega de volta ao indicador de
valores de medicao.

Current Measured Values

Designation Value Unit

LY Sensor A 49.7 bar 0.0 100.0

A Sensor B 25.1 bar 45 495 |

Settings Fecording Extraz  Min/Max Feset [C]
fsotngs ]

Change zettings of meazurement channels

Change dizplay settings

Zera measurement channels

Change initial setup

Adrmirizter settings [zave, load, ...]

Back
Display Settings

Measured value display Medium

Measured value renderin| 2 dizgplay panels |

Show bar Measured value table
1 dizgplay panel
2 dizplay panels
22 dizplay panels
3u2 displap panels
Set autamatically

Back
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Agora o0 HMG mostra os valores de medicéo
como indicador de 7  segmentos.
Dependendo do ajuste, junto aos valores
atuais de medicdo, ainda serdo mostrados
os valores de Min/Max.

O menu principal ,registro“ serve para
levantar uma curva de medicdo. Por ocasidao
de um registro, os valores de medicédo séo
captados por um espaco de tempo,
armazenados e apresentados graficamente.

Exemplo para um registro de curva de
medigéo:

No menu ,Valores de medi¢do atuais “ vocé
encontra na barra de funcbes o ponto de
menu ,Registro “. Selecione este com a cruz
de navegacédo e aperte ,Ok“. No ,Menu de
registro® que segue selecione a linha
Jniciar registro “ e confirme com ,Ok".

No menu seguinte ,Iniciar registro “ lhe
serdo oferecidos pré-ajustes para o registro
de curva de medicdo. Em nosso exemplo
gueremos executar uma curva de medicao

simples com dois sensores nos canais A e
B com uma taxa de medicdo de 1 ms e
uma duracdo de registro de 30 s. Depois
disso a medicdo deve ser encerrada.

No menu ,Curva de medicdo simples “ ja
esta pré-ajustada. Para os outros ajustes
proceda como segue:

Através das teclas de seta da cruz de
navegagcdo selecione a terceira linha de
menu ,Taxa de medi¢do “. Com ,0.k" abre-
se uma lista de selecdo , na qual vocé pode
escolher a taxa de medicdo de 1 ms e com
,0.K“ por a salvo. Depois disso vocé se
encontra automaticamente na linha de
.pDuracdo do registro “. Aqui vocé aperta
,0.K" e vai rolando no menu de selecéo,
mediante as teclas de seta, para a indicacéo
30 s e confirme novamente com “0.k*“.

Current Measured Values

A: Senzor A [bar] =

i

B: Senszor B [bar]

LI

- —
[ [ |

L0
LN

L] =
Seltings Recording Ewtraz Min/Mas Reset [C1]
Recording Menu

Start recording
Wiew recording

Delets recordings

Back

Start Recording

Fiecording Simple measurement curve

Measurement channels &, B

Sampling rate [1me

Fiecording time 1 ms
2ms

. B mz
Automatic measurement 10 e

Fiecording aption

tagnifier range B seconds

Recorded data:
10000 records, each congisting of 2 values, 41 KB memory.

Start Cancel

Start Recording

Recording Simple measurement curve

Measurement channels A, B

Sampling rate 1mz
Recording time [ 30 seconds |
Fecording option 10 seconds
Automatic measurement 30 seconds
N B0 second:
t agnifier range T EECORT

Recorded data:
20000 records, each congisting of 2 values. 119 KB memory.

Start Cancel
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Na linha ,Processo de registro “ vocé
seleciona da mesma maneira ,Apds
decurso do tempo encerrar .

Na linha ,Operacdo automatica “ selecione
a opgéo ,Desativado “ e na linha ,faixa de
lupa“ a opcéo ,5 segundos “.

Seu display mostra agora o ajuste efetuado
para o registro de valores de medicdo (ao
lado). Acima da lista de fungbBes vocé
encontra para o controle os dados de
registro selecionados.

Agora vocé pode iniciar o registro na barra
de fungdes com ,Start“ e em seguida ,0.k".
Uma ,barra de progresso “ mostra o status
da medicdo. Na barra de fungdes vocé tem a
possibilidade para que, durante o tempo de
registro, o aparelho Ihe mostre o transcorrer
da curva de medicdo graficamente ou o
valor de medicéo atual.

Start Recording

Fiecording Simple measurement curve

teasurement channels 4, B

Sampling rate 1 ms
Fecording time 30 seconds
Recording option End when time haz elapsed

Autamnatic measurement  Deactivated

tdagnifier range 5 zeconds

Recorded data:
30000 records, each congigting of 2 walues, 119 KB memary.

Start Cancel

Start Recording

Recording Simple measurement curve

Meazrement channels A, B

Sampling rate 1 ms
Recording time 30 zeconds
Fecording option End when time has elapsed

Automatic measurement D eactivated

I agnifier range 5 zeconds

Fecorded data:
30000 records, each consisting of 2 values, 119 KB memory.

Start Cancel

Simple Curve Recording - Status

Started at 07.0710 10:41.38

Runhing since 12 sec.

Saved 12 sec. of 30 sec.

Record: 12390 of 30000 [50 KByte)
O )

Recording status: "W ait for time to elapze.

Graph Statuz Meas. values Stop Settings
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A apresentacdo gréfica  oferece uma
impressao visual mais rapida de alteracdes
de valores de medicdo. Para a indicagdo do
tracado da curva durante o0 registro
selecione ,Gréfico“ com ,0.k"“. A figura ao
lado Ihe mostra o tracado da curva de
medi¢ao no exemplo selecionado.

Apos término do registro a medicdo deve
ser ou arquivada ou descartada. Para salvar
e arquivar selecione a fungao ,Salvar” e
confirme com ,o.k". O HMG fornece
automaticamente um nome e um nuamero
corrido que, no entanto, vocé também tem
opcdo de mudar. Para o presente exemplo
assuma o nome predeterminado pelo HMG
e salve com ,0.k"

Naturalmente cada registro armazenado
pode ser novamente contemplado ou
também ser apagado. Para isto queira
informe-se na instrucdo de operacdo
detalhada.

Simple Curve Recording - Graph

" Senszor A [bar)

#: Magnifier

100.0

7a.0

50.0

25.0

0o

1] 7a00

15000 22500 30000

Graph Status Meas. values Stop Seftings Mavigate

Current Measurement

¥t Sensar A [bar]

o Time [ms]

100.0

|

750

50.0

250

n.o

1]

7500

15000 22500 30000

Back Automatic Mavigate Magnifier Fuler Tracker Ure
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6 Instrucao de operacao
detalhada
6.1 Menu principal ,Ajustes”
Menu ,Ajustes “ com os Submenus:

Alterar ajustes dos canais de medicao
Alterar ajustes das indicagdes

Fixar ponto zero dos canais de medicao
Alterar ajustes basicos

Administrar ajustes

(salvar, armazenar, carregar ...)
Administrar configuracdo de sensores
(s6 visivel se a configuragdo de um
sensor SMART ja foi lida uma vez, vide
cap. 6.4.2.5)

6.1.1 Alterar os ajustes dos canais de
medicao

Selecione ,Alterar ajustes dos canais “ e
vocé recebe uma lista de todos os canais
disponiveis no HMG (vide figura ao lado). A
direita do respectivo canal encontra-se uma
caixa, com a qual vocé pode ligar ou
desligar a entrada (tecla ,0.k*). Canais
ligados sdo assinalados com uma ,cruz“.
Na direita, ao lado da caixa, esta o ajuste
da faixa de medicédo , a unidade e, dado o
caso, uma designagdo para o0 sensor, p.ex.
.presséao de sistema”“.

Change zettings of measurement channels
Change display settings
Zem measuremnent channels

Change initial zatup

Administer settings [save, load, ..]

Back

Change Settings of Measurement Channels

]
Chanrel B @ 0.0 to 100.0 bar

Charinel C 0.0 o 100.0 bar
Chatnel D 0.0 to 100.0 bar
Channel E 0.0 to 100.0 bar

]

=@

]

Channel F @ Mo sensor detected
Chatinel G @ Mo senzor detected
CharnelH @ Mo sensor detected

Chanrnell @& 0.0 to 100.0 fmin

Channeld & 0.0 to 100.0 fmin

Charnel k. @ Channel A*B (inactive)

ChannelL @ -100.0 to 100.0 bar "Channel C-0"

Al

Back

Somente com conexdao em CAN-Bus:
Se o adaptador de conex&o ZBE 3010 esta
encaixado na bucha D/H, o HMG 3010
comuta automaticamente o canal D para o
»,CAN-Bus" e o canal H em ,Desligado“.
Todas as possibilidades de ajuste para
»,CAN-Bus" por favor vide no capitulo 6.5
,Funcdes CAN’.

Chﬁnge Settings of Measurement Channels

Channel & ® 0.0 to 1000 bar ]

Chatnel B @ 0.0ta100.0 bar

Chatinel © O Switched off

Chatnel 0 O CAM Bug [0 active]

Chatnel E @ Mo sengor detected

Chatinel F @ Mo sengor detected

Chatnel G @ Mo senzor detected

Chatinel H @ Switched off

Chatinel | O Switched off

Chatinel) O Switched off

Channel K. O Switched off B
=

Back
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No exemplo do canal A séo listados agora
as diferentes possibilidades, que aqui se
oferecem para os canais A até H. Com as
teclas de navegacédo selecione a ,indicacédo
da faixa de medi¢cdo “ que se encontra a
direita do canal e aperte ,,0.k“. Vocé chega
entdo a janela de menu ao lado do canal
selecionado.

Para digitar uma Designacdo, aperte
novamente ,0.k“ e com o teclado do bloco
de numeros e letras entre agora com a
mesma no campo de texto, salve em
seguida com ,,0.k"“.

Em seguida pode-se escolher no menu de
selecdo ,Modo“ entre ,reconhecimento
automatico (HSI) “ e ,manual“. A selecdo
.,feconhecimento automético (HSI) “ ¢é
utilizada para sensores HYDAC com
reconhecimento automético de sensor.
Diferentemente a isto, o ajuste ,manual*
presta-se para a adaptacdo de sensores
com sinais analégicos padréo (p.ex. 4 - 20
mA) ao HMG.

Porém h& também aplicagbes, nas quais €
absolutamente conveniente, efetuar ajustes
manuais também para sensores HSI com
reconhecimento de sensor. Por exemplo,
para uma medi¢do de pressdo, vocé pode
conseguir, mediante ajuste manual, que no
aparelho, proporcional a pressdo, séao
indicadas grandezas fisicas, como por

exemplo, a ,forca“.

Se vocé seleciona o0 modo ,manual “, mais
outros ajustes sdo disponiveis:

Sinal de entrada

Faixa de medicao inferior e superior
Unidade

Formato decimal

Assim que vocé selecionou uma das linhas
de menu relacionadas, abre-se ou um menu
de selecdo, ou vocé recebe a possibilidade
de digitar diretamente.

Channel A

Designation
Mode

[System pressure,

)

Automatic detection [H51)

Back  Information

Channel A

Designation
Mode

System pressure

|Aut0matic detection [H51]

‘ Automatic detection [HS1)
Manual

4

Back Information

Channel A

['esignation

Mode

Input zignal

Lower measurem. rands
Upper measurem. range
Uriit

System pressure

I anual

HS5| [HydacSensorlnterface)
1]

100

bar

Drecimal format 1 decimal place
Back Information
Channel A

Degignation

Mode

Input zignal

Lower measurem. range
Upper measurem. range
Unit

Crecimal format

Syztem pressure

M araal

| HS5| [Hydacs enzarlnterface]

HSI [HydacS ensorlnterface]
0to 20 mé,

4 to 20 md,

Otod.5Y

Oto5Y

Oto10Y

o

Back Infarmation
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Em ,sinal de entrada “ vocé pode escolher
numa lista de selecdo entre HSI (HYDAC
Sensor Interface) e diversos sinais
analégicos padrdo (teclas de seta). Para a
fixacdo da ,Faixa de medicdo inferior “ e
Lsuperior “ entre com 0s respectivos valores
limite através dos blocos de nimeros e texto.

Para a definicdo da ,Unidade “, novamente
uma lista de sele¢éo esta a sua disposicao.
Mas vocé também pode definir uma
.Unidade propria “ (linha superior na lista
de selecdo). O cursor entdo pula para o
campo de entrada e aparece uma pequena
seta triangular como marca de insergéo

Com o bloco de numeros e texto digite a
nova unidade, p.ex. ,kPa“ para kilopascal.

Para a insercdo de sinais adicionais, mova a
seta triangular com as teclas de seta para a
posicdo desejada e entre com 0s sinais.
Confirme com ,,0.k“ para que 0 processo seja
encerrado e a unidade de medida seja aceita.

Formato decimal : Aqui vocé pode definir
com quantas casas decimais depois da
virgula o valor de medicdo é registrado e
apresentado no indicador.

Divergindo dos ajustes descritos acima, o
Canal B oferece outras duas possibilidades
de medicdo. No menu de selecdo "Modo"
vocé acha aqui adicional os pontos de menu
"Diferenca de pressao dP " e "Medicéo de
diafragma Q=f(dP) ". O HMG 3010, através
de "Diferenca de pressdo dP", oferece a
possibilidade de apresentar a diferenca de
pressdo canal A - B com uma precisdo
muito alta. Isto encontra aplicacdo, por
exemplo, para determinar a contaminacgdo
(saturacdo) de um filtro através da medicéo
de pressao diferencial.

Channel A

Dezignation Syztem pressure
Mode tarual
Input zignal HSI [HydacSenszorlnterface)

Laower measurem, range (20, |

Upper measurern. range 100
Uriit bar

Decimal format 2 decimal places

Back Infarmation

Channel A
Designation System prezsure
Mode Manual
Input zignal HS| [HydacSensorlnterface]

Lower meagurem. range 20
Upper measurem. range 100
Urit [kPa

Decirnal farmat other
bar
pai

Back Information

Channel A
D esignation System prezsure
Mode M anual
Input signal HSI [HydacSensarlnterface]

Lower meagzurem. range 20

Upper meazurem. range 100

Unit kPa
Decimal fomnat | 2 decimal places |
‘ 1 decimal place
2 decimal places

Back Information

Channel B
Designation
Mode | Preszure difference dP |

Automatic detection [HS1)
b aral

Pressure difference dP
Orifice measurement Q=f[dP]

Back
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A funcdo "Medicdo de diafragma Q = f
(dP)" permite efetuar uma medicdo de
vazao através de uma medicdo de pressao
diferencial em um diafragma de medigc&o
de vazéao (p.ex. HYDAC EVS 1000).

Para estes dois modos € preciso conectar
ao canal A assim como ao canal B um
transdutor HSI da HYDAC com as mesmas
faixas de medicdo. A faixa de medicdo
diferencial resulta automaticamente, e é de
+ 10% da faixa de medicdo dos
transdutores conectados. A precisdo dos
transdutores HSI é de +0,5% FS (escala
plena).

Isto significa que um transdutor de 100 bar
pode, por exemplo, com aplicacdo de 50
bar, medir 49,5 bar, e um segundo
transdutor 50,5 bar. Estes erros dos
transdutores podem ser compensados
através do levantamento de uma curva
caracteristica de correcéao.

ApOGs correta execug¢do do levantamento
da curva caracteristica, a precisdo para a
medicdo de pressao diferencial é de £ *
0,1 % da faixa de medicao diferencial.
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Exemplo:

Para os dois transdutores de 100 bar citados acima resulta uma faixa de medic¢ao diferencial
de —10 .. +10 bar, portanto uma margem de medicdo de 20 bar. A precisdode £+ 0,1 %
refere-se a esta diferenca de medicdo. Assim, a diferenca de presséo pode ser medida com

uma precisao de £ £+ 0,02 bar.

Para a medi¢éo de uma diferenga de pressao
selecione o ponto de menu "Diferenca de
pressdo dP ". Em seguida vocé encontra um
ponto de menu "Administrar curvas carac-
teristicas ". Aqui vocé pode tracar até 3
curvas caracteristicas para 3 pares de
transdutores. Se ja foi tracada uma curva
caracteristica para um par de transdutores
de pressdo, vocé pode novamente sair do
menu com "Retornar " ou com a tecla "Esc".
O HMG 3010 seleciona automaticamente a
curva caracteristica adequada. Caso vocé
sai do menu e o HMG 3010 reconhece que
ainda ndo existe uma curva caracteristica
para este par, vocé recebe a informag&o
mostrada ao lado. Agora vocé pode medir a
diferenca com uma maior imprecisédo ou
vocé chama novamente o ponto de menu
para elaborar uma nova curva caracteristica
em "Administrar curvas caracteristicas".

Depois que vocé selecionou "Administrar

curvas caracteristicas ", vocé recebe uma
figura de indicacdo, a qual lhe oferece a
possibilidade de levantar uma nova curva
caracteristica, ou vocé vé informacgdes sobre
curvas caracteristicas ja existentes. Aqui
vocé também pode apagar curvas
caracteristicas, caso estas ndo serdo mais
utilizadas. No caso em que a curva
caracteristica 1 ja existe, vA com as teclas
de seta para este campo e acione a tecla
0.K. Agora vocé pode selecionar, por
exemplo, "Curva caracteristica 2 néao

existente " e em seguida levantar uma curva
caracteristica. Para registrar a curva carac-
teristica € preciso que vocé conecte os dois
transdutores de pressdo ao HMG 3000 no
canal A e canal B.

Channel B
D esignation Sengaor B
Mode Pressure difference dP

Organize curves

Back

Channel B

D esignation Sensor B

Mode Preszure difference dP

Organise curves

Mo suitable curve was found.
Measurements from Channel B might possibly be inaccu

Jorganisocurves
Charactenistic curve 1, 0.0..100.0 bar
Recorded on: 18.09.06 13:06:50
Fange: 0.0..7100.0 bar
Sengar A [Part ho.#Ser ] 123456 /1
Senzar B: [Part ho.#Ser ] 123456 / 2

0.10 bar

-9.10 bar
Back Delete characteristic curee
[organisecurves |

| Characteristic curve 1, 0.0..100.0 bar |
Characteristic curve 1, 0.0.100.0 bar j

Characteristic curve 2, Mot available

Characternistic curve 3, Mot available

Senzor b [Part no.#Ser ] 123456 /1
Sensor B: [Part no./Ser ] 123456 / 2

010 bar
910 bar

Back Delete characteristic curve
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Nesta ocasido identifique qual transdutor de
pressao foi conectado ao canal A e qual ao
canal B, porque mais tarde, durante a medicgéo,
0s transdutores de pressdao precisam ser
conectados novamente da mesma maneira.

Conecte  os  transdutores de  pressdo
hidraulicamente de tal forma para que os dois
aparelhos figuem submetidos & mesma presséo.
O ideal para o levantamento da curva
caracteristica € uma bancada de testes, na qual
vocé pode aumentar lentamente a pressédo de 0
bar até a total faixa de medicao dos transdutores
de pressao e novamente diminuir para 0 bar.
Porém vocé precisa registrar valores de medicao
de curva caracteristica, no minimo naquela faixa
de pressdo, na qual mais tarde é efetuada a
medicédo diferencial.

Para o exemplo citado acima (medicao da
contaminagdo/saturacdo de um filtro) os dois
transdutores de pressdo poderiam  ser
instalados, por exemplo, mediante uma conex&o
T no lado de entrada do filtro, e depois, com a
maquina em funcionamento, levantar a curva
caracteristica.

Quando vocé criou estas condicbes, selecione
"levantar curva caracteristica Depois disso
vocé recebe uma figura indicadora, a qual
apresenta 0 a 100% de toda a faixa de medicéo.
Quando vocé aumenta a pressao vocé pode ver,
mediante as barras azuis, que nesta faixa de
pressdo estdo sendo registrados valores de
medicéo.

Se os valores de medi¢&o ainda se situam abaixo
da linha vermelha, significa que, nesta faixa ainda
ndo foram registrados valores suficientes. Para
atingir precisdo maxima para medicao diferencial,
0s valores de medicdo registrados deveriam
situar-se no minimo na faixa entre a linha
vermelha e a verde. Depois disso selecione
"Parar registro " e vocé pode sair do menu. A
curva caracteristica entdo € automaticamente
considerada para a medicdo diferencial com
estes dois transdutores de presséo.

Organise curves

Characteristic curve 2, Mot available

Fecorded on:
Fange:
Sengar &

Senzor B:

Back Record characteristic curve

Zuriick  Kennlinie aufnshmen

Record a characteristic curve

Senzor & 335 bar
Sengor B: -6.40 bar
Stop recording

Record a characteristic curve

l T T T T l
[ *
Sensor & 94.0 bar

Sengar B: -1.00 bar

Stop recording
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Para a medicdo de vaz&o por meio de uma
medicdo de pressao diferencial em um
diafragma de medicdo de vazéo selecione o
ponto de menu "Medicao de diafragma Q = f
(dP)". Em seguida selecione as o numero de
casas decimais depois da virgula e a
unidade.

Um diafragma de medicdo de vazdo é
fornecido com dados sobre qual diferenca
de pressdo corresponde a qual vazao. Por
exemplo, em um diafragma HYDAC EVS
1000 esta escrito: Fator de calibracdo 4,87
bar com 350 I/min. Entre com estes valores
para volume e pressao.

Também aqui vocé encontra novamente o menu "Administrar curvas caracteristicas
qual ja foi descrito anteriormente para funcdo e manuseio em "Diferenca de pressao dP

Channel B

D ezignation
Mode

Decimal format
Uit

alume

Pressure

Organize curves

Senzor B

Orifice measurement C=f[dP]
1 decimal place

bar

n.a

0.00

Back

, O

n

O levantamento da curva caracteristica pode ser executado igual como descrito antes.

Se vocé usa um diafragma de medicéo de vazdo HYDAC EVS 1000, a mesma pode ser
utilizada também para o levantamento da curva caracteristica. No EVS 1000 vocé encontra
2 conexdes de pressao antes do diafragma (conexdes 1 e 2) e uma depois (conexédo 3).

Para o levantamento conecte o transdutor de pressdo do canal A na conexdo 1 e o
transdutor do canal B na conexdo 2. Para a operacdo de medicdo vocé agora sO precisa
mudar o transdutor da conexdo 2 para a conexdo 3 e estara imediatamente pronto para

medir.
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Os canais de entrada | e J ndo s&o previstos
para sinais analégicos e sim para digitais. Designation
Como sinal de entrada vocé pode escolher Input signal (Frequency signal |
entre impulsos de contagem e sinais de t’::tm ‘ e g
freqUiéncia . Para isto existem diversas Upper measurem, range 100
possibilidades como p. ex.. sensores de Cecinaliomat decinal biac=
rotacdo, iniciadores, geradores de cadéncia,
aparelhos de medicdo de vazdo com sinal
de freqiiéncia, HYDAC HDS 1000 e muitos Back
outros. Exatamente como em entradas de
sensores analdgicos, podem ser efetuados
ajustes manuais com respeito ao sinal de Designation
entrada, da unidade de medida e do formato 'LT::‘ Sl ;:;“e”” ol |
decimal. Fastar Ha g
Upper measurem. range | KHZ
Decimal fomat i S

Adicional a estes ajustes € preciso aqui
entrar com um fator, que € necessario
para a conversdo na unidade desejada.

Back

Outra peculiaridade é a entrada da faixa de
medi¢cdo superior . Nos canais | e J podem Designaion

ser medidas frequéncias de até 30000 Hz, Input signal Frequency signal

com isto, na apresentacdo grafica, pode t’::tm '1*2

resultar uma graduacéo de escala de 0 até Upper measuren, range 1500

30000. Quando vocé p. ex. capta uma DecinaliCiat ldecinallaiics

rotacdo de até 1450 rpm, resulta disso uma
graduacdo de escala no eixo Y desfavoravel
na emissdo do gréafico. Se vocé entre para Lo
esta medicdo de rotacdo como faixa de
medi¢cdo superior p. ex. "1500", o0 eixo Y na

apresentacdo grafica é graduado de 0 a
1500 rpm.

Neste caso a entrada da faixa de medicdo superior significa aqui apenas a limitagcdo da
graduacdo de escala do eixo Y na apresentacdo grafica. E aconselhavel que fixe este valor
0 mais préximo possivel ao valor de medicdo esperado, para receber uma apresentacao
gréfica a melhor possivel. Caso devam existir valores de medigdo mais altos do que a faixa
de medicao superior fixada, os mesmos nado se perdem. A graduacao de escala do eixo Y
pode ser alterada novamente mais tarde a qualquer momento na emisséao gréfica.

Atencéo!

A faixa de medicdo das entradas de frequéncia é de 1 Hz a 30.000 Hz. Se por exemplo, é
captada a rotacdo de um motor, e este motor para abruptamente, a Ultima rotacgéo,
condicionada ao sistema de medicdo, ainda pode ser indicada por até 2 segundos, antes
que o aparelho mostra 0
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Exemplos para medic&o de frequéncias: [chamnety
R . o . . D esignation Frequence
1) Vocé quer medir uma freqiéncia de até Input signal Frequency signal
1000 Hz. Frequéncias sdo captadas pelo E““ :DZ
actor

HMG por minuto. Entre como Fator "60"
para mostrar uma frequéncia em Hz, e para
Faixa de medigdo superior digite "1000",
para graduar a escala do eixo Y na
representacéo gréafica com 0 até 1000.

2) Vocé quer medir a rotagcdo de uma
maquina de 0 até 2900 min-1, e o sensor de
rotacdo fornece 2 impulsos por rotagao.
Para Fator digite "2" e para faixa superior
de medi¢cdo "3000". Neste caso a indicagéo
ocorre entdo em rotacdo por minuto, e para
a representacao grafica o eixo Y é graduado
de 0 até 3000.

3) Um transdutor de fluxo volumétrico na
faixa de medicdo de até 450 I/min com
saida de frequéncia fornece 8 impulsos por
litro. Para Fator digite "8" e para faixa
superior de medicdo " 500". A apresentacdo
ocorre entdo em I/min e para a represen-
tacdo gréfica o eixo Y é graduado de O até
500.

Exemplos para impulsos de contagem

1) A saida comutadora de um interruptor de
aproximacdo, que capta pecas passando
numa correia transportadora, é levada para
a entrada de freqiéncia do HMG 3010. Para
Fator digite "1" e para faixa superior de
medicdo a quantidade méxima esperada a
ser contada (méximo 30000).

2) Um medidor de fluxo de engrenagem
fornece 250 impulsos por litro. Para Fator
digite "250" e para faixa superior de

medicdo a quantidade méxima de litros a
ser esperada (maximo 30000).

Upper meagurem. range 1000

D ecimal format Mo decimal places

Upper meazurem. range 3000

D ecimal farmat Mo decimal places

Back
Channel J
D esignation r.p.m.
Input signal Frequency signal
Linit Aiiiry
Factor 2

Upper measurem. range 500

Decimal format Mo decimal places

Back
Channel J
D ezignation Flow rate
Input signal Frequency signal
Unit Jminy
Factor g

Upper measurem. range 30000

Decimal format Mo decimal places

Back

Channel J
D ezignation Count pulzes
Input signal Count pulzes
Uit pieces
Factor 1

Upper measurem. range 30000

Decimal format Mo decimal places

Back

Channel J
D ezignation Count pulzes
Input signal Count pulzes
Unit liter
Factor 250

Back
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Se vocé selecionou como sinal de entrada
impulsos de contagem e voltou para a
indicacdo normal de valores de medicéo,
vocé encontra na extrema direita da barra de
fungBes um simbolo , como apresentado na
figura ao lado. Momentaneamente o
contador estd parado. Se vocé seleciona o
simbolo com as teclas de seta e confirma
com ,0.K“, o contador é restabelecido e
dada nova partida. Para encerrar selecione
com as teclas de seta de novo o Simbolo e
confirme novamente com ,0.K".

Adicional aos canais de entrada (canal A
até canal J) ainda estdo a disposicdo os
dois canais virtuais "Canal K" e "Canal L".
Estes dois canais podem ser utilizados para
representar uma diferenca de 2 canais de
entrada, ou calcular uma poténcia.

Quando do ajuste para Diferenca, o HMG
3010 calcula para o canal K a diferenca
entre canal A — canal B, e para o canal L a
diferenca entre canal C — canal D. Para a
medicdo de diferenca nos respectivos
canais de entrada é preciso utilizar
sensores com as mesmas faixas de
medi¢cdo, unidade e casas decimais depois
da virgula. Estes parametros sdo entdo
ajustados automaticamente ao canal K ou
L, isto €, outros ajustes ndo s&o necessario.

Se vocé quer medir a poténcia (P x Q)
através do canal K, é preciso efetuar a
medicdo da pressdo no canal A e a
medicdo da vazdo no canal B. Para a
medicdo de poténcia no canal L € preciso
que vocé meca a pressdo no canal C e a
vazao no canal D. Na sequéncia vocé pode
selecionar como Unidade kW, PS ou hp.

A entrada da faixa de medigdo superior
significa apenas uma limitacdo da graduacéao
na escala do eixo Y na representacao
grafica.

Designation

Sensor A

bar

Sensor B

bar

Sensor C

bar

Sensor D

bar

Sensor E

bar

“moQnw>

Count pulses

liter

Current Measured Yalues

Unit

Setting: Recording Estras  Min/ax @
Channel K
Designation
Mode [ Faweer pd |
‘ Differential
Power pQ
Back
Channel K
D esignation
Mode Differential
Back
Channel K
Dezignation
Mode Power pi)
Uriit ki

Upper measurem. range 100

Decimal format 1 decimal place

Back
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E aconselhavel que coloque este valor o
mais proximo possivel ao valor de poténcia
esperado para obter uma representacdo
gréfica melhor possivel. Caso devam existir
valores de medicdo mais altos do que a
faixa de medi¢do superior, 0S mesmos nao
se perdem. A graduacdo de escala do eixo
Y pode ser alterada novamente mais tarde a
gqualquer momento na emissao grafica.

Depois disso vocé chega de volta a figura
indicativa ao lado. No exemplo, no canal K é
indicada uma poténcia e no canal L a
diferenca.

Caso vocé tenha feito um ajuste invalido, ou
vocé conectou para a diferenga, por
exemplo, 2 sensores com faixas de medicéo
diferentes, entdo o0 respectivo canal
calculado € desativado. No exemplo no
canal C foi conectado um transdutor de
pressdo com faixa de medicdo de 0-100 bar
e no canal D um transdutor de pressdo com
faixa de medicao de 0-250 bar. Com isto o
canal L foi automaticamente desativado
(inativo).

Change Settings of Measurement Channels

4]
Channel B ® 0.00 ko 300,00 1/min N
ChannelC @ 0.0to 100.0 bar
Channel D @ 0.0to 100.0 bar
Chantnel E O Switched off
Channel F @ Mo sensor detected
Channel G ® Mo sensor detected
ChannelH @ Mo sensor detected
Channell O Switched off
Channel ] O Switched off
Channel K. @ 0.0t 1000 kKW "Channel 48"
ChannelL @ -100.0 ta 100.0 bar "Chanrel C-D"
=
Back
|Change Settings of Measurement Channels
4]
Channel B ® 0.00 ko 300,00 1/min N
ChannelC @ 0.0to 100.0 bar
Channel D @ 0.00 ko 260.00 bar
Chantnel E O Switched aoff
Channel F @ Mo sensor detected
Channel G ® Mo sensor detected
ChannelH @ Mo sensor detected
Channell O Switched off
Channel ] O Switched off
Channel K. @ 0.0t 1000 kW "Channel 48"
ChanrelL @ Channel C-D [inactive)
=
Back
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6.1.2 Alterar ajustes de indicacéo
Com o ponto de menu ,Alterar ajustes de [Sotings ]
indicacdo “ vocé tem a possibilidade, no
L. . . . ~ Change zettings of measurement channels
proximo submenu, de ajustar a indicagéo e Change display seltings
apresentacdo de valores de medicdo e o Zero measurement channels
tamanho da indicacdo conforme suas Change it setup
tarefas de medigc&o. Selecionar o ponto de Adinister sellings [save, load, ]
menu desejado com as teclas de navegacdo
e confirmar com ,,0.k".
Back
Na selecdo ,Indicacdo de valor de
medicdo " aparece uma lista de [Dicpiay Sotings |
selecdo para a dindmica da indicacao:
Measured value display | Medium |
Measured value renderin| Fast
ré.p|d0 Show bar Fediurn
L. Slow
med|0 D elayed =
devagar
muito lento
Selecione respectivamente a necessidade e Back
salve a sele¢do com ,0.k".
[Disploy Settings ]
Anota!zé.ol Measured value display  Medium
. . . I d val derin| 2 displ, |
Os ajustes do indicador de valores de i g el |
o bar Measured value table
medicdo ndo tém nenhuma influéncia 12 j@sn:avnane:
L, . . izplay panels
sobre a prépria medida. Servem apenas 242 display paneks
para a estabilizagdo da indicacdo p.ex. e o
no caso de pulsacoes.
Back

No ponto de menu ,Apresentacdo do valor
de medicdo “ pode-se escolher entre tabela
de valores de medicdo e diversas indicactes
de 7 segmentos (1 campo de indicacdo, 2
campos de indicacao, ... , determinar auto-
maticamente).

Se vocé selecionou ,Determinar automa-

ticamente “, o HMG procura para vocé a
apresentacdo mais adequada. No caso de
dois sensores conectados e ativados, a
indicacdo tem a configuracdo como mostra
a figura ao lado.

Current Measured Values

A: Sensor A [bar] &

B: Sensor B [I/min]

=1

Seftings Recording Extraz MindMas

Ul
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No exemplo ao lado, com a selecdo da
apresentacdo em ,2 campos de indicacdo “
sd@o apresentados os valores de medicao de
quatro sensores e com indicacdo de
Min/Max. Consequentemente o Display
sempre s6 mostra os valores de medicdo de
dois sensores. Com as teclas de seta ( )
respect. ( ) vocé chega aos valores de
medi¢céo dos restantes dois sensores.

A indicagdo simultdnea dos valores de
medicdo de 4 sensores no display requer,
por conseguinte, a sele¢cdo ,2x2 campos de
indicacdo “ (a direita em baixo).

Na terceira linha do menu ,Ajustes de
indicacdo “  encontra-se uma  selecéo
,Sim/Nao“ ao lado de ,Indicar barra “. Com
a selecdo ,Sim*“ vocé introduz a indicacéo
de valores de medicdo a indicacdo de uma
barra adicional. Dependendo do ajuste da
apresentacdo de valores de medicéo,
resultam diferentes figuras de indicacéo.

A largura total do respectivo campo da barra
corresponde de 0 ... 100% da faixa de
medicdo. A propria barra indicada mostra
sempre a posi¢cao do valor de medicao atual
dentro da faixa total de medicdo. Com a
indicacdo Min/Max altera-se a figura de
indicagdo. Agora o valor de medicao atual é
mostrado com um ponto e 0 comprimento
da barra indica a faixa entre valor Min e
Méax. Com ,Nao“ vocé desliga a ,Indicacdo
da barra®.

LVoltar “ leva vocé de volta ao menu principal
~Ajustes “.

I Current Measured Values

A: Sensor A [kPa] -

156 i
I

=
Settings Fecording Ewxtraz  Minddas FReset [C]

I Current Measured Values

C: Sensor C [bar] =

]

 —
[ [l

D: Sensor D [bar]

i

 — —
[ |

L] |

Settings Fecording Ewxtraz  Minddas FReset [C]

Current Measured Yalues
A: Senzor A [kPa] B: Sensor B [kPa] ]

EL 1

C: Senzor C [bar] D: Senszor

= ]

bar]

0l ]

Ul

Settings FRecording Estraz Min/Max

Current Measured Yalues

A: Sensor A [kPa] &

B: Sensor B [kPa]

15.00 1
JB664

— =
Settings Recording Extraz  Min/Max [k

Current Measured Values

A: Senzor A [kPa] &

139 "o

B: Senzor B [kPa]

~ BY3 g

Ul

Settings Hecordng Estraz Min/Max Reset
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6.1.3 Fixar ponto zero dos canais de
medicao

No menu ,Ajustes “ vocé pode novamente
fixar o ponto zero dos canais de medicao.
Esta funcdo encontra aplicagdo, por
exemplo, para excluir pressdes dinamicas
existentes no sistema. Caso num transdutor
de pressao incide uma pressdo de p.ex. 3
bar, mesmo com a instalacdo desligada,
este valor pode ser aceito como novo ponto
zero para a indicacéo.

O ponto zero pode ser fixado de novo em
toda a faixa de medicdo de um canal de
medigao.

Confirme no menu ,Ajustes “* o ponto de
menu ,Fixar o ponto zero dos canais de

medicdo “ com ,0.k“ e vocé chaga a
indicacdo ao lado. Aqui vocé é solicitado de
marcar o canal de medicdo em questdo.
Com as teclas de seta da cruz de
navegacado selecione o canal para o qual
vocé que fixar o ponto zero e marque-o com
,0.K“ (marcar com uma cruz). Em seguida va
para ,Colocar “ - mediante confirmacao ,0.k"
0 ponto zero estara entdo colocado. Com
LApagar“ vocé pode da mesma maneira
apagar novamente o ponto zero alterado.

Por motivos de seguranca, todos o0s
canais de medicdo, para 0s quais o
ponto zero foi recolocado, sdo marcados
com uma seta antes da designacao.

Atencao!

Um canal de medicéo identificado com uma
seta, apesar de indicar ,0 bar“, pode estar
submetido a alta pressao.

Antes da desmontagem do sensor
correspondente, ou outros componentes da
instalacdo, assegure-se de que a instalacéo
realmente se encontra sem pressao.

A ndo observancia pode causar situacoes
com perigo de vida!

fSotings ]

Chatge zattings of measurement channels
Chakge display settings
Zero measurement channels

Change initial zetup

Adrinister settings [zave, load, ...)

Back

Zeroing of Measurement Channels

B spstem pressure
O SenzorB
O SengorC
O SenzarD

Select measurement channels

Back Set Delste

Zeroing of Measurement Channels

O SenzorB
O SensorC
0O Sensor D

& sgpstem pressure Zero: 371 kPa  [new)

Back

| Current Measured Yalues

1

.A-:_i spstem pressure [kPajjB: Sensor B [kPa] &

gl

1

C: 1 Sensor C [bar] D: Sensor D [bar]

I

Settings Fecording Esxtraz  Mind/Max

0@
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DESLIGAR/LIGAR o aparelho HMG ou
canais de medicdo ndo acarreta um
apagamento automético do novo ponto zero
fixado. Quando vocé desliga e novamente
liga o HMG, vocé recebe a seguinte
mensagem:

»Alguns canais possuem um desloca-
mento de ponto zero“ Tecle ,0.k* para
manter o deslocamento de ponto zero.
Para ,apagar” tecle ,Esc".

Para descobrir qual o tamanho de um
deslocamento de ponto zero ajustado, va
através do menu ,Ajustes “ (,0.k“) para o
ponto de menu “Fixar ponto zero de canais
de medicao “ (,0.k") e Ihe serd indicada uma
lista de todos os canais ativos. Aqui, canais
com equalizacdo de ponto zero séao
,marcados com uma cruz “ e na direita esta
indicado o Valor do deslocamento de
ponto zero .

Também na lista de canais de medigdo o
deslocamento do ponto zero é assinalado
mediante uma pequena seta antes da faixa
de medicdo. Esta lista vocé encontra em
~Ajustes “ (,0.k*) no ponto de menu ,Alterar
ajustes de canais de medicdo “ (,0.k")..

H& uma excecdo na qual o deslocamento de
ponto zero € automaticamente apagado. Isto
entdo é sempre o caso, quando se conecta
no canal em questdo um sensor, que
apresenta uma outra faixa de medicdo do
gue o anterior, para o qual foi ajustado o
deslocamento do ponto zero. Em pormenor
isto significa que, somente quando o limite
de medic¢do inferior e superior, a quantidade
de casas decimais depois da virgula e a
unidade do novo sensor conectado s&o
idénticos ao anterior, o deslocamento de
ponto zero € mantido.

Quando had um apagamento automatico do
deslocamento de ponto zero, aparece no
indicador uma referéncia por dois segundos.

G ELECTRONIC
HMG3010

Yersion 4 Preview 0-9

CAN -Version

07.07.10 11:52:40

Battery charge:  [mmp

zero offzet.

Zeroing of Measurement Channels

B spstem pressure Zero: B3B3 kPa
O SenzorB
@ SenzorC Zero: 292 bar
O SenzarD

Select measurement channels

Back Set Delste

Chﬁnge Settings of Measurement Channels

Chanrel A.DU ko 100,00 kPa “spstem pressure”
Chatnel B @ 0,00 o 100.00 kPa

Channel C<8 8.0 to 100.0 bar

Chatnel D @ 0.0 to 100.0 bar

ChannelE O Switched off
ChannelF O Switched off
Charnel G O Switched off
CharnelH O Switched off
Channell @ 0.0 to 2000.0 /min
Channeld & 0.0 to 2000.0 Hz "mator
Channel K. O Switched off

ChannelL O Switched off

Back

Zeroing of Measurement Channels

O spstem pressure

Senzor B

Senzor C [deleted)
Sengar D

Sensor |

oOo0oo0O®0

matar

Back
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6.1.4 Alterar ajustes basicos

O menu ,Alterar ajustes bésicos” vocé
encontra no menu principal ,Ajustes “.

Para poder efetuar alteracbes nos ajustes
basicos, aperte ,0.k“ e vocé pode alterar o
seguinte:

Lingua

Aqui é possivel selecionar entre as linguas

Alemao, Inglés e Francés.

- selecionar com navegacédo, e com ,0.k"
salvar.

Ajustar/corrigir a data e a hora do relégio
Conforme a lingua selecionada e as
indicag@es tipicas do pais para data e hora,
vocé recebe diversas sugestdes de formato.
Selecione com as teclas de navegacdo o
formato desejado assinalando uma cruz
mediante tecla de ,0.k"“. Depois vocé entra
com a data atual respect. hora atual através
do bloco de niumeros

- Salvar com ,,0.k".

Unidades de medida automaticas

Este sub-ponto somente diz respeito a
sensores HSI com reconhecimento de
sensor automatico. Quando da conexao de
tais sensores, a unidade é lida do sensor e
assumida automaticamente.

Se vocé quer, por exemplo, que todos os
transdutores de pressdo com reconhecimento
automatico de sensor sejam indicados na
unidade psi, vocé pode ajustar isto aqui.
Para um transdutor de pressdo conectado
de O ... 100 bar, o HMG mostra entdo os
valores de medi¢do na faixa de 0 ... 1450
psi. Isto significa que as escalas da faixa de
medi¢cédo e da unidade sdo automaticamente
regraduadas.

fSotings ]

Chatge zattings of measurement channels
Chakge display settings
Zero measurement channels

Change initial zetup

Adrinister settings [zave, load, ...)

Back

Initial Setup

Language Englizh

Date format DDk

D atestime 18.09.06 08:53.32
Automatic meas. unitz  Read from sensors

PC link USE

Back

Units for Automatic Sensor Detection

Uit for pressure Fead from sensor
Unrit for temperature Fead from sensor

Uit far flaw rate Read from sensor

Back
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Anotacao!
A mudanca de graduacdo automatica de

escala dos valores de medicdo para a
unidade de medida selecionada, s6 funciona,
guando em ,Ajustes “ - ,Ajuste dos canais
de medicdo “ estiver ajustado o modo
.Reconhecimento automético (HSI) *“.

Marque a unidade de medida a ser alterada
e confirme com ,0.k“. Selecione a unidade
desejada na lista de sele¢do com ,0.k".

Entdo, na lista dos canais de medicado, para
este canal em questdo, a faixa de medigéo
pertencente, em vez de p.ex. em 0 ... 100
bar € indicado em O ... 1450 psi.

Na indicacdo do Valor de medicdo atual
vocé recebe o valor de medicdo na unidade
.pSi“ (apresentado atrds da designagdo do
canal respect. do sensor).

Units for Automatic Sensor Detection

Uit for pressure | psi |
Unit for temperature Fead from sensor
Urit for flawe rate ha.r
psi
MPa
Back

Change Settings of Measurement Channels

Chatnel 4 @ 0 to 1450 psi “system pressurs”

Chatnel B @ 0to 1450 psi
CharnelC @ 0to 1450 psi
Channel D' & 0 to 1450 psi
ChannelE O Switched off
ChannelF O Switched off
Charnel G O Switched off
CharnelH O Switched off
Channell @ 0.0 to 2000.0 /min
Channeld @ 0.0 to 2000.0 Hz "mator
Channel K. O Switched off
ChannelL O Switched off
Back

Current Measured Yalues

T
ED
Oo oo

Seftings Fecording Extraz  Minddax [k

1]
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Conexdo ao PC

Com os programas de PC ,HMGWIN* e
~CMWIN" vocé pode efetuar, processar,
arquivar, documentar, atualizar e muito
mais, medicbes e ajustes no HMG 3010
online. A transmissdao de dados ocorre de
maneira standard através da interface USB.

Mas vocé pode transmitir os dados também
através da interface serial do HMG para o
PC. Para isto selecione o0 ajuste
,RS232(COM)“ com a respectiva Baudrate
necessaria.

Os potenciais de massa das conexdes de
sensores e das interfaces (USB/serial) séo
conectadas galvanicamente. Em caso de
utilizacdo simultanea de sensores e interfaces
(medicdo online) é preciso atentar para uma
equalizacéo de potencial suficiente, para evitar
correntes de equalizacdo entre redes com
diferentes potenciais de massa através do
HMG, sendo que estas podem danificar o
aparelho.

S6 no caso de conexao ao CAN-Bus:

CAN-Baudrate [kBit]

Sob o ponto de menu ,CAN-Baudrate [KkBit]*
vocé pode predeterminar a Baudrate
necessaria da rede de CAN, a qual o HMG
3010 deve ser conectado, de 10 até 1000
kBit.

Todas as possibilidades de ajuste e o
manuseio para operacdo com ,CAN-Bus
favor consultar o capitulo 6.5, Funcdes de
CAN.

pagina 35
Initial Setup
Language Englizh
D ate format DOMM Y
Date 07.07.10
Tirne: 11:56:25
Automatic meas. units FRead from sensors
PC link | RS232 [COM) 19200 baud |
LM baud rate [kbit] [ USE 480600 Baud
RS232[COM) 9600 Baud
RS232 [COM) 13200 baud
Back
Initial Setup
Language Englizh
[ ate format DO MM

Date 07.07.10

Time 11:57:38

Automatic meas. units  Fiead from sensors

FC link UsE 430600 Baud

CAM baud rate [kbit) 1000 |

500
1000

Back
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6.1.5 Administrar ajustes
(salvar, arquivar, carregar, ...)

Todos os ajustes de canal de medigéo, que [Setings |
vocé efetuou no HMG para a Ultima
medigﬁo, VOCé pOde Salval’ e al’quival’ e Chatige sn.ettingsofl.'neasurement chaninelz

; . Chakge display settings
depois, num dado momento posterior, AR eeEs
carregar novamente, por exemplo, quando a Change inial setup
rr_le_sma medlgao preCISa ser repetlda Administer settings [save, load, ..)
ciclicamente.
Mais além vocé pode aqui apagar —
precisamente  ajustes arquivados ou
também restabelecer ajustes de fabrica.
Selecione ,,Administrar ajustes (arquivar,
carregar ...) “, aperte ,0.k“ e vocé chega ao _

L. . « Save curment seftings
menu ,Administrar ajustes com quatro Load stored ssitings
pontos de submenu (vide a indicacdo ao Delete stared settings
IadO) Restore factory settings
Back

Se vocé confirma ,Arquivar ajustes atuais “

com ,0.k“, vocé vé o nome do Ultimo ajuste
arquivado ou entdo ,Sem Nome*“, desde que
nada foi arquivado ainda. Confirme com ,0.k"
e vocé recebe uma lista com ajustes ja
arquivados ou ainda a possibilidade de conferir
um novo nome. Selecione ,Novo Nome*“ e
com o bloco de nimeros e de texto entre um
novo nome.

Com 2 x ,0.k" vocé arquiva o nome e vocé
chega de volta ao menu ,Administrar
ajustes “.

O HMG fornece automaticamente um
namero consecutivo que, ho entanto,
também pode ser alterado.

Para isso vocé deve saber, que o HMG
confere automaticamente cada nimero sé
uma vez e sempre o proximo mais alto livre.
Intervalos na lista de numeros ndo séao
preenchidos !

Mame  plant 1
Mumber 1

Enter a name under which the curent settings
are to be stored.

| Save Cancel

e —
Sawe Current Settings

M ame [plant‘l ]
Number l New name @

Enter a name under which the curent settings
are to be stared.

Save Cancel
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Nos submenus ~Carregar ajustes

armazenados” ou ,Apagar ajustes

armazenados “ sempre lhe é indicada uma
lista de todos os ajustes armazenados, da
qual vocé pode ,Carregar” ou ,Apagar*“
determinados ajustes.

Selecione o ajuste desejado com as teclas
de seta (cruz de navegacdo) e marque-0
com uma cruz teclando ,0.k". Em seguida a
sua ,ativacao“ pula para a barra de funcdes,
na qual vocé pode agora ativar a respectiva
funcao ,Carregar “ ou entédo ,Apagar"“.

No ponto de menu ,Restabelecer ajustes
de fabrica “, (vide a direita) vocé pode voltar
0 HMG para as condigdes de fornecimento.

Confirme  ,Restabelecer ajustes de
fabrica “ com ,0.k" e vocé recebe no menu
gue segue duas possibilidades de selegao.
Selecione a funcdo desejada com ,0.k“
(fazer uma cruz) e inicie a acdo na barra de
funcdes com ,Executar “.

Anotacdo
Se vocé restabelece o aparelho por

completo, entdo neste caso, serdo
apagados todos o0s ajustes e registros de
medi¢cbes armazenados e surge 0 monitor
de abertura ,Bem-vindo “, como na primeira
utilizagc&o do aparelho.

pagina 37
Administer Settings
Save curent setting:
Load stored settings
Delete stored settings
Restare factory settings
Back
Ll:lad Stored Settings
Mame Mumber Savedt
» plant 1 18,0607 131200
plant 1 18.06.07 13:11:5:

18.06.07 13:11:4¢
18.06.07 13:11:3¢
18.06.07 13:11:2¢
18.06.07 13:11:28

zetting system
zetting pressure
zetting 1

zetting 1

JEP A N

Load Cancel

Administer Settings

Save curent setting:
Load stored settings
Delete stored settings

Restare factory settings

Back

Restore Factory Settings

@ Restare factory settings
[&ll stored zettings and recordings are kept.]

O Initislize urit
[&all stored zettings and recordings will be lost.)

Cancel Execute
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6.2 Menu principal ,Registro de
medicOes”

Aqui o HMG oferece a possibilidade de
registrar uma medicdo durante um
determinado espaco de tempo e arquiva-la.
Este registro pode ser apresentado em
forma de tabela ou graficamente. Em
pormenor S80 hecessarios 0s seguintes
passos: Vocé chega ao menu de registro a
partir do menu ,Valores de medicdo
atuais“ no qual vocé seleciona o ponto
.Registro “ na barra de funcBes. No menu
seguinte ,Registro “ vocé pode selecionar
Iniciar registro , Contemplar e Apagar
(teclas de navegacéo + ,0.k")

6.2.1 Iniciar registro de medicao

Mediante selecdo do ponto ,Iniciar registro
vocé chega ao menu pertencente, no qual
sdo listados os diferentes parametros de
medicdo que podem ser ajustados para o
registro. Na primeira linha do menu
.Registro “, selecionando-a, abre-se uma
lista de selecdo, na qual vocé pode escolher
entre ,Curva de medigcdo simples “, ,Curva
de medicdo com gatilho “ ou ,Protocolo de
acontecimento “. Selecionar 0 respectivo
tipo de registro e confirmar com ,,0.k".

Caso vocé seleciona ,Curva de medicao
simples “, ai em seguida vocé pode ajustar
mais outros seguintes parametros:

»Canais de medicéo “

Aqui Ihe séo indicados o0s canais de
medi¢do ativos. Confirme com ,0.k“ e
vocé chega ao menu ,Alterar ajustes
dos canais de medicdo “. Todos o0s
ajustes que vocé pode efetuar aqui séo
descritos detalhadamente no capitulo:
JAjustes do menu principal®; ,Alterar
ajustes dos canais de medi¢cao“. Antes de
iniciar o registro vocé agora ainda pode
decidir, se vocé quer desligar alguns
canais individuais (cruz ,apagada‘).

| Current Measured Yalues

]

A: system pressure [bar]

| 1.4

=
Settings Recording Esxtraz  Mind/Max [k

B: Sensor B [bar]

Recnrding Menu

Start recaording
Wiew recording

Delete recardings

Back

Start Recording I
Fecording | Simple measuremernt curve |
Measurement channelz | Simple measurement curve =
Sampling rate Measurement curve with tigger

o Ewent log
fezcuingline Start-stop recarding

Fiecording option End when time has elapzed
Automatic meazurement [ eactivated
tagnifier range 5 seconds

Recorded data:
1000 records, each conszisting of 2 values, 6 KB memary.

Start Cancel

Atencao!
Depois da medicdo nao se

esqueca de ligar novamente 0s
canais de medicdo, se 0S mesmos
continuam sendo utilizados!
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.Taxa de medicao”

Sob este ponto de menu vocé pode ajustar
em que espaco de tempo o HMG efetua a
leitura de valores de medicao do sensor e 0s
arquiva na memoaria interna. Uma curva de
medi¢cdo pode abranger no maximo 500.000
valores de medic&o. A selecdo 1 ms significa
p.ex., que sao arquivados 1000 valores de
medicdo por segundo de cada canal de
medi¢do conectado.

Com as teclas de seta ( ) respect. ( )
vocé rola através dos diferentes ajustes
para a taxa de medicdo. Na area inferior do
display vocé sempre vé informacdes sobre
0s dados de registro dai resultantes
(nimero das séries e ocupacao de
memdaria). Caso vocé seleciona um ajuste
invalido, isto é, o limite maximo de 500.000
valores de medicdo seria ultrapassado com
esta taxa de medicdo, vocé recebe, em vez
dos dados de registro, uma informacéo que
lhe descreve o ajuste invalido.

A selecdo da taxa de medicdo depende
principalmente da tarefa de medi¢do. Para o
monitoramento de temperatura num tanque
hidraulico certamente uma taxa de medicdo
de 1 s é o suficiente, sendo que alteracbes
de temperatura geralmente ocorrem muito
lentamente. Caso Vvocé queira, porém
descobrir picos de pressdo muito rapidos
condicionados ao sistema, que via de regra
aparecem na faixa de milissegundos, vocé
precisa trabalhar com uma taxa de medigéo
de 1 ms ou mais rapido. Transdutores de
pressdo HSI HYDAC com reconhecimento
automatico de sensor, sado capazes de
seguir um impulso de pressdo retangular
(que acontece teoricamente no tempo de 0
s) dentro de 0,5 ms.

Isto significa que, para poder captar picos
de pressao mais rapidos que 0,5 ms, ndo é
o suficiente sé ajustar a taxa de medicdo em
0,1 ms. Também € preciso utilizar um
respectivo transdutor de presséo dinamica.

Start Recording

Fecording Simple meazurement curve

Measurement channel: 4, B

Sampling rate [1ms

Recarding time 1 ms
2mz

A . B ms
utomatic measurement 10 ms

Fecording option

Magnifier range 5 seconds

Recorded data:
10000 records, each consisting of 2 values, 41 KB memory.

Start Cancel
Start Recording
Recording Simple measurement curve

Measzurement channels A, B

Sampling rate 0.1 ms
Recording time 0.1 ms
Recording option 0.2 ms

. 0.5 ms
Automatic measurement 1 ms
I agnifier range 1 zecond

The no. of channels, recording ime and zampling rate
rezult in too lange a measurement, [max: S00000 values)

Start  Cancel
Start Recording
Recording Simple measurement curve

Measurement channels A, B

Sampling rate 1 mz
Recording time 10 zeconds
Recording option End when time has elapsed

Automatic measurement D eactivated

I agnifier range 1 gecond

Recorded data:
10000 records, each consisting of 2 values, 41 KB memary.

Start Cancel
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A taxa de medicao ajustavel também depende
do nimero de canais de medicao ativos:

0,1 ms max. 2 canais de entrada analogicos
0,2 ms max. 4 canais de entrada analégicos
0,5 ms todos os 10 Canais de entrada

1,0 ms com sensores SMART

,Duracéo de registro
Selecionado este ponto de menu, abre-se Riecording Simple measurement curve
uma lista de selecdo. Com as teclas de seta Measurement channels &, 8
A . ~ Sampling rate 1 ms
() ou.( ) vocé pode selecionar um duragéo Recording e (50 seoonds !
de registro de 1 segundo escalonado até 24 Fiecording option B seconds
horas e assumir com ,Ok*. Automatc measurement | 1 ##200E:
Magnifier range fa Q-5 =Tulu) T
Aqui vocé também vé, como na alteragéo da Recorded data: N
.~ . ~ 30000 records, each consisting of 2 values, TTAKE memory.
taxa de medicdo, informacdes sobre os % o
dados de registro resultantes de seus
ajustes.
"Procedimento de registro “
Neste ponto de menu vocé tem com escolha Alesereig SIS G
. . . . Measurement channels A, B
para procedimento de registro ,Finalizar Sampling rate o
apoés decurso de tempo “ e ,Registro sem Recording fime 30 seconds
H Al 3 1] Recording option | End when time has elapsed |
fim até Interl’up(;ao . Automatic measurement | End when time has elapsed g
Magnifier range Fecord continuously until terming
.Finalizar apés decurso de tempo *
. . pe . P . e Fecorded data:
Slgnlflca que 0 reg|StrO sera flna“zado apos SUBUCU% chorzz each congisting of 2 values, 119 KB memary.
decurso do espaco de tempo ajustado em Start_Cancel

.Duracgéo do registro*

A selecdo ,Registro sem fim até
interrupcdo “ acarreta que, apdés decurso do
espaco de tempo ajustado em ,Duracdo do
registro“ sempre os valores de medi¢cdo mais
antigos serdo perdidos, enquanto novos
valores de medicdo serdo acrescentados. Até
a ,Ordem de Parar* (,0.k“ na selecdo de
.Stop® ou acionamento da tecla ,Esc")
permanece sempre o0 espago de tempo
ajustado em Duracdo de registro como
.Passado” referente a0 momento atual na
memoria de valores de medicao.
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~Ooperacado automéatica“

Neste ponto de menu vocé determina, se o
registro, com 0s ajustes anteriormente
fixados, devera ser iniciado somente uma
vez ou continuamente, varias vezes.

.Desativado “ significa que o registro, como
predeterminado, é iniciado uma vez, e com a
entrada da condicdo de parada, sera
encerrado e arquivado.

JAtivado “ significa que, apdés a entrada da
condicdo de parada, o registro atual sera
encerrado e arquivado, e um novo registro
serd iniciado diretamente em seguida com
as mesmas condi¢des que, apds nova entrada
da condicdo de parada, serd encerrado e
arquivado sob um nuimero corrido.

Isto acontece durante todo tempo, até que o
registro (automatico) é encerrado com
»Autostop “ e seguida condigdo de parada,
ou quando a memdéria de registro estiver
cheia.

A operacdo automatica, apos cada registro
encerrado. € recolocada automaticamente
em ,Desativado” e, havendo necessidade,

devera ser novamente ,ativado".

.Faixa de lupa “

Com a ,faixa de lupa“ pode ser gerada uma
faixa adicional de indicacdo durante o
registro no modo de gréfico,

Isto €, o0 eixo X, com ajuste de ,Lupa“, sera
colocado em escala para o lapso de tempo
ajustado neste ponto de menu (5 segundos /
10 segundos).

(As possibilidades de ajuste para a faixa de
lupa dependem da taxa de medicdo ajustada
e do tempo predeterminado do registro.)

Start Recording l

Recording Simple measurement curve
Measurement channels A, B

Sampling rate 1ms

Recording time 30 seconds

Recording option End when time has elapsed

Automatic measurement | Activated |

M agrifier range Deactivated
Activated

Recorded data:
30000 records, each consisting of 2 values, 119 KB memory.

Start Catcel

Simple Curve Recording - Status

Started at 07.07.10 14:06:21
Funning since 3 zec.

Saved 2 zec. of 10 sec.

Records 2160 0f 10000 (10 EByte]
Autamatic mode  Activated [stop with autostop)

(— ]

Fecording statuz: \Wait for time to elapse.

Graph Status Meas. values Stop Autostop  Settings

Yiew Stored Recording

Mame MHumber Fecording start
» Series] 11 07.07.10 1407134
Series 10 07.07.10 14070
Serniesl 9 070710 14065
Series] 8 070710 14064
Sernies] 7070710 14063
Sernies] g 070710 14062
Series 5 070710 14:0611
Series 4 070710 14060

Simple measurement curve [10 sec.]
2 Meazurement channels, 1 ms Sampling rate, 42 KB memory.

Graph Table Cancel

Start Recording |

Recaording Simple measurement curve

Measurement channelz 4. B

Sampling rate 10 ms
Recaording bime 10 seconds
Recording option End when time has elapsed

Automatic measurerent  Activated

W agnifier range |5 sconds |
5 seconds
Recorded data: 10 secands
1000 records, each consi_30 seconds |

Start Cancel

o System pressure [kPa] (G Magnifier
100.00

ol LA

AN AWINA

oAU AU
vV VIV Y Y

20.00

-5.00 375 -2.50 1.25 0.00
Graph Status Meas. values Stop Autostop Settings Mo
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Exemplo para o registro de ,Curva de
medicdo simples*”

Os ajustes para o0 exemplo apresentado a
direita significam que os valores de medig&o
dos canais A e B serdo captados com uma
taxa de medicdo de 1 ms (portanto 1000
valores de medicdo por segundo, em dados
de registro designados como séries), e que
0 registro ap6s decurso de 10 segundos é
finalizada automaticamente. Sob dados de
registro vocé vé brevemente resumido:
10.000 séries com 2 valores cada (1 x canal A,
1 x canal B) ocupam uma memoria de 41 kB.

Agora vocé pode ,Iniciar “ ou ,Interromper “
0 registro, (ou ainda ,Esc”) na barra de
funcdes. Apds o inicio do registro aparece
no display a indicacao ao lado. Vocé vé uma
lista com a hora do inicio, data e hora do
relégio, tempo de decurso e o numero de
séries de dados ja registradas. Uma ,Barra
de status “ mostra a progressao do registro.

Na barra de funcdes vocé tem a
possibilidade de que o HMG |he mostre o
tracado da curva graficamente ou
apresentar os valores de medicdo atuais. A
apresentacao gréfica oferece uma
impressao visual mais rapida de alteracdes
de valores de medicdo. Para a indicacdo do
tracado de curva de medicdo selecione
,Gréfico“ com ,0.k". A figura ao lado lhe
mostra que aspecto o tracado de curva pode
apresentar.

Anotacao

Durante um registro de curva de medigéo a
captacdo dos valores Min/Max esta
desligada, sendo que no espago de tempo
contemplado, todos os valores de medicéo
podem ser observados no tragado da curva.

Com selecdo de ,Pare” ou apertar a tecla
.ESC* 0 registro pode ser finalizado a
gualguer momento. Apdos término do registro
a medicao deve ser salva com ,Arquivar “ ou
,Descartar “.

Start Recording

Recaording Simple measurement curve

Measurement channelz 4. B

Sampling rate 1ms
Recaording bime 10 seconds
Recording option End when time has elapsed

Automatic measurement D eactivated

I agnifier range 5 seconds

Recorded data:
10000 records. each consisting of 2 valuesz, 41 KB memany.

Start Cancel

Simple Curve Recording - Status

Started at 070710 14:44:14
Running since 5 zec.

Saved 4 zec. of 10 sec.
Fecords 4480 of 10000 (19 KByte)
e — )

Recording status: Wit for time ta elapze.

Graph Status Meas. walues Stop Settings

Simple Curve Recording - Graph |

— \A /A
RN
LV IYY

2500 5000 7800 10000
Graph Status Meas. values Stop Settings  Mavigate

Simple Curve Recording - Status

Started at 07.07.10 14:43.12

Ended at 07.07.10 14:43.22

Saved 10 sec. of 10 zec.

Records 10000 of 10000 (41 KByte)

1
Recording finished successully.
Graph Table Save Discard
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Antes, porém, vocé pode fazer com que o
HMG lhe mostre mais uma vez os valores de
medicado como gréfico (sele¢do ,Grafico “ +
,0.K) ou como tabela de valores de
medicéo (selegcdo ,Tabela” + ,0.k").

Fazendo isto, vocé sempre vai encontrar
ferramentas adicionais, para avaliar o
gréfico ou a tabela. Informe-se para isto no
capitulo ,Ver registro“, como vocé pode ver
novamente cada registro armazenado
graficamente ou em tabela.

Com ,Voltar* / ,Esc"” vocé chega de volta a
figura de indicacéo.

.Registro de curva de medicdo simples -
Status“. Para arquivar ative a funcgéo
JArguivar “ e confirme com ,0.k“. O HMG
fornece automaticamente um nome e um
namero consecutivo, ambos podem ser
alterados por vocé. Selecione o ponto de
menu respectivo com ,0.k", entradas vocé
efetua com o bloco de nimeros e de texto.

Da mesma forma, no ponto de menu
~comentéario “, vocé pode entrar com um
texto, por exemplo, uma descricdo em que
estado operacional se encontrava a
méaquina ou instalagdo no momenta da
tomada das medicoes.

Para arquivar ative a funcéo ,Arquivar “ e
aperte em ,0.k"“. Para cada registro, 0 HMG
arquiva junto os ajustes de medicdo, de
modos que existe sempre um protocolo
preciso das medicdes.

Por principio vale:

Cada medigéo recebe um nimero

Para isto vocé devia saber, que o HMG
fornece cada nimero automaticamente uma
vez s6 e sempre o0 préximo namero maior
livre. Intervalos na lista de nUmeros ndo sao
preenchidos!

Current Measurement

. Sensor A [bar] . Tirme [mig]

el LA
ol LV
sl AAANALY

SNV

1] 2500 5000 7500 10000

Back Automatic Mawvigate Maanifier Fuler Tracker Ure

Current Measurement

system pre

[bar]

Senzor B

[bar]

| »mm

253 18.0
251 18.0
24.8 18.0
245 18.0
24.4 18.0
24.2 18.0 .
24.0 18.0 P
237 18.0 x
4 4

Back Settings Info

Sawe Current Recording

Mame plant pressure
Number 7

Comment  |pressure paaks in the range of

Mote: The next number was assigned automatically.

Save Back

Sawe Current Recording

Mame plant pressure
Number g

Commett

Mote: The next number was assigned automatically.

Save Back

Posicdo 03/2013 - V04 RO1

Mat. N°: 669891



HMG 3010 pagina 44
Curva de medicao com Trigger (gatilho)
Fecording | Measurement curve with trigger |

Um outro processo de registro € uma curva
de medicdo com Trigger. Na técnica de
medicdo a palavra ,Trigger“ esta para
.Gatilho “ ou disparador. Com isto se quer
dizer, que uma curva de medicdo pode ser
iniciada automaticamente, quando ocorre
um determinado ou varios eventos. Isto &
p.ex. a ultrapassagem para cima ou para
baixo de um valor limite fixado, ou a saida e
uma janela de medicéo.

Com a selecdo ,Curva de medicdo com

Trigger “, vocé pode ver que aqui, adicional
aos parametros de ajuste descritos em
,Curva de medicdo simples”, canais de
medi¢do, taxa de medicdo e duracdo do
registro, ainda podem ser ajustados outros
parametros. Estes séo ,Ajustes de trigger *,
LAntes/Depois  Trigger “ e ,Medicdo
automética “.

Selecione ,Ajuste de Trigger “ com ,Ok“. No
menu seguinte vocé pode definir ate 4
diferentes eventos de Trigger (Evento 1 a 4).
Para ativar um evento marque a caixa a que
pertence mediante aperto de ,0.k", de modos
que aparece uma cruz. A direita, ao lado da
caixa, encontra-se depois 0 respectivo
evento utilizado pela ultima vez. (Esta figura
varia conforme o Ultimo evento utilizado.)
Com as teclas de seta va para a direita no
campo do evento e confirme com ,,0.k"“.

No ,Evento de Trigger ... *“ confirme
novamente com ,0.k“. Vocé recebe uma
lista com os seguintes eventos de Trigger:

Acionamento de tecla especifica
Alteracao de sinal externo

Alcance de um valor limite de medicéo
Saida de uma janela de medicao
Funcéo de tempo.

Selecione o0 evento adequado para sua
tarefa de medicéo.

Measurement channel: | Simple measurement curve
Meazurement curve with trigger

Sampling rate
. . Ewvent log
Trigger setings Start-stop recording
Recording time 10 zeconds
Fre / post trigger 50/ B0

Automatic measurement  Deactivated

tagnifier range 5 seconds

Mo brigger iz active.

Start Cancel
Start Recording
Fecording Measurement curve with trigger

Meazurement channels A, B

Sampling rate 1mz
Trigger settings

Recording time 10 zeconds
Fre / post trigger 50/ B0

Automatic measurement  Deactivated

tagnifier range 5 seconds

Mo brigger iz active.

Start Cancel

Trigger Settings

Event1 @& Actuation of buttondkey
Event2 O Switched off
Event3 O Switched off
Eventd O Switched off

Joint events

=
=]
=]
i

Back

Trigger event 1

Event | Actuation of buttondkey |

Actuation of buttondkey
Esternal zsignal change
Specific value

Leaving measurement windaw
Timed

Back
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Evento: Acionamento de tecla especifica

Este ajuste serve para disparar uma
medicdo com o acionamento de uma tecla
especifica. Ap0s iniciar o registro vocé pode
disparar a medicdo mediante selecdo
~rrigger “ na barra de funcgdes (,0k").

Evento: Alteracdo de sinal externo

Alteracdo de sinal externo significa que vocé
aplica uma tensdo continua numa das
entradas de frequéncia (I ou J) por
exemplo através de um botdo de contato
(Contato NA ou NF ). Ligando-se a tensao
através de um contato NA (flanco crescente)

ou através de um contato NF (flanco
decrescente) a medicao pode dar partida.

No menu de ajuste ao lado define a Entrada
de Trigger em ,Entrada“ . Aqui vocé dispde
somente das duas entradas digitais | e J.
Depois disso ajuste ainda o sentido de
comutacao em ~crescente “ ou
,decrescente “ e confirme com ,,0.k"

Evento: Alcance de um valor limite de
medicao

Para poder detectar picos de pressao ou
guedas de pressao numa maquina, trabalhe
com o evento de trigger ,Alcance de um
limite de valor de medicdo “. Picos de
pressdo ocorrem sempre no sentido
crescente (valor de medicdo sobe), Quedas
de pressao no sentido decrescente (valor de
medi¢céo cai). Define primeiramente o canal
de medicdo no qual vocé quer usar o trigger,
depois disso vocé pode determinar, com o
bloco de numeros, com que valor de
medicado vocé quer disparar o registro. Por
fim selecione o sentido do valor de medicéo
(,valor de medicdo sobe “ ou ,Valor de
medicdo cai “).

Anotacao:
Ajuste subcanal €é necessério apenas com

sensores SMART (vide cap. 6.4) e funcbes
CAN.

Curve Recording with Trigger - Status

Started at 02.07.10 07:30:36
Running since B sec.
Pre-trigger Bzec of B zec.
Post-trigger 0 zec. of 5 zec.
Records B000 of 10000 [22 KByte)
Trigaer \
(i

Recording status: “ait for trigger event.

Graph Status Meas. walues Stop Trigger Settings

Trigger event 1
Event Extermal signal change
Input | Trigger input J |
Slope Trigger input |
Trigger input J
Back
Trigger event 1
Event Extermal signal change
Input Trigger input J
Slope | Falling |

Falling
Rizing

Back

frisgerevemz
Event Specific value
Measurement charnel  Channel &
Meazured value 5.00
Direction | Fram below |
From below 3
From sbove

Back
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Evento : Sair de uma janela de medi¢éo [Triggereventt ]
Este evento de trigger € muito semelhante Event Leaving measurement window
ao ,Alcance de um valor limite de medicao®“. Measurement channel  Channel &
. ~ .. .. . . « L limil 400
Aqui vocé pode definir um ,Limite inferior U”p”;:l:::: o0
e um ,Limite superior “. O trigger fica ativo
gquando o valor de medi¢do entra na janela
de medigéo. O registro porém sé dara inicio,
quando o valor de medicdo sai da janela de
medicdo em sentido ascendente ou Back
descendente.
Anotacdo:
Ajuste subcanal necessario apenas com
sensores SMART (vide cap. 6.4) e fungdes i _
went Ires
CAN. Repetitions |10, |
Interval 2 min.
Evento- Fungéo de tempo Start Start immediately
O ajuste de evento com uma funcao de tempo
€ conveniente para medicbes que, em
determinados espacos de tempo, deverdo ser "
registradas repetidamente. Para isto pode-
se definir, no menu de ajustes, o nimero de
repeticbes (max. 30.000), o espago de
tempo e o ponto de partida . Voce pode
ainda determinar, no ponto de menu
JPartida”, se este evento é imediato (,Partida Event Timed
. . « . . . P epetiti 10
imediata “) ou s6 devera ser ativado numa e o
.Data de partida “ e ,Hora de partida “. Star Enter start time
Start date 211006
Start i 14:20:00
No exemplo ao lado s [
— Evento : Fungéo de tempo —
uma medicdo € iniciada 10 vezes, a cada 30 Back
minutos. Na primeira vez o trigger fica ativo
em 21.08.2008 as 14:20 horas.
[Triggersetings ]
Para o reglsf[(o de medlgoes de trlgger vqce Evert] ® Actuaion of butonvkes
pode, como ja mencionado, determinar até 4 Event2 © ChannelA falls to 5 O0bar
eventos. Depois de efetuados os diferentes Evert3 @& Channel & leaves window 4.00 up to 5.00bar
Eventd @& TriggerinputJ triggers on falling slope

ajustes, vocé volta com ,Voltar* ao menu
Austes de trigger “. O menu lhe fornece
para seu controle uma lista de todos os
eventos e seus ajuste de forma abreviada.

Joint events

=
=]
=
o

Back
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Encadeamento de eventos : [Triggor Setings |
L. R i - Ewvert1 @& Actuation of buttondkey

Adicional vocé ainda tem a possibilidade de Evert2 @ Channel4 falls to 5 O0bar

encadear 0S eventos uns com 0OS outros. Evert3 @& Channel A leaves window 4.00 up to B.00bar

Evertd @& Trgger input J iggers on falling slope

Sem encadeamento cada um dos quatro

eventos atua sozinho e independente como Joint events None

gatilho de um registro de medigéo. —

Na linha , Eventos em comum *“ (selecionar Eag

a direita desta) abre-se uma lista de selecéo
de possiveis encadeamentos de eventos.
No exemplo ao lado, com encadeamento

\ [Trgersetings |

dos eventos 1 e 2 (representado a A !
esquerda por um simbolo de ligacdo) isto Evert1 @ Actuation of buttondkey

. f . t , d d Evert2 @& Channel 4 falls to 5.00bar
Slgnl Ica que 0 regls rooue ISpara 0 com Evert3 @& Channel A leaves window 4.00 up to B.00bar
a entrada simultdnea dos eventos 1 e 2 (I"IO Evert4 @ Trigger inputJ tiggers on faling slope
canal A o valor de medicéo cai para 5.00 bar _

o Jairk events [1and2 |
e ao mesmo tempo o valor de medigdo no — None E
. . 1and 2

canal B sai da janela de 4.00 a 6.00 bar) ou — 1 and 2 and 3
na entrada de Trigger J com flanco P

descendente é detectado um sinal de tenséo
ou tem lugar o acionamento de uma tecla

especifica.
Trigger Settings

Outros eventos mais sdo apresentados na

) o Event1 @ Actuation of button ey

lista de selecbes. Neste caso deve-se Be? © EerlAE e

Considerar, que 0S eventos Sempre Sé sao Event3 @ Channeld leaves window 4.00 up to 6.00bar

, . . . . Evertd @& Trgger input J iggers on falling slope

possiveis de reunir a partir de cima, caso

contrdrio vocé precisa reclassificar o0s Joirt events (Tand2and 3 and 4 |
1and 2and 3

eventos de acordo. {2 and 3 ard 4 E
&2 or[3%4)

Em ,1 e 2 e 3 e 4" todos os eventos Back

precisam ocorrer a0 mesmo tempo, para
disparar um registro. Do contrario, a ultima
linha do menu de selecdo — ,1 e 2 assim

Trigger Settings

como 3 e 4“ — oferece trés variantes: Event1 @ Actuation of buttondkey
Event2 @ Channel4 falls to 5.00bar
. . . Evert3 @& Channel A lzaves window 4.00 up to B.00bar
. Ewvert4 @& Trigger input J tiggers on falling slope

Um registro de Trigger é disparado quando:
a) 1 e 2 coincidem juntos ou r— PEETE !

H H H Tand 2and 3
b) 3 e 4 coincidem juntos ou s E
c) todos, 1 e 2 e 3 e 4 ocorrem juntos. 2] —

Back
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O proximo parametro de ajuste para registrar
uma curva de medicdo com Trigger é
~Antes/Depois Trigger “. Depois da partida da
curva de medicdo com Trigger, o HMG comeca a
captar os valores de medicdo pelo tempo de
registro ajustado (p.ex. 30 segundos). Se dentro
deste espacgo de tempo ndo ocorrer o evento de
Trigger, os valores de medicdo mais antigos sdo
perdidos alternadamente e novos valores de
medicdo sédo salvos na meméria. Com isto vocé
sempre tem registrada a duracdo de registro
ajustada como ,Passado” na memoria de valores
de medicéo.

Com ,Antes/Depois Trigger “ vocé pode definir o
quanto deste ,Passado“ deve permanecer na
memoria, quando o evento ocorre, e quanto
.Futuro” vocé ainda quer registrar depois do
evento

O ajuste ,Antes/Depois Trigger “ p. ex. de 50 /
50% significa que, com uma duracdo de registro
de 30 s, os ,15 s mais velhos" sdo descartados,
os 15 s antes da ocorréncia do evento
permanecem e ainda outros 15 s apds a
ocorréncia do evento de trigger serdo
registrados.

Em ,operacdo automética® vocé seleciona, se
vocé quer fazer apenas uma medicdo (ajuste
medicdo automatica ,desativada“ ) ou se depois
do registro da curva de medicéo deve ser registrada
uma nova curva de medicdo com 0S mMesmos
ajustes (Medicdo automatica ,ativada“ ).Para
uma medicdo de trigger simples  selecione
medicdo automatica ,desativada “.

.Faixa de lupa “

Com a ,faixa de lupa“ pode ser gerada uma faixa
adicional de indicac&o durante o registro no modo
de gréfico,

Isto é, 0 eixo X, com ajuste de ,Lupa“, sera
colocado em escala para o lapso de tempo
ajustado neste ponto de menu (5 segundos / 10
segundos).

(As possibilidades de ajuste para a faixa de lupa
dependem da taxa de medicdo ajustada e do
tempo predeterminado do registro.)

Start Recording

Fecording
Measurement channels
Sampling rate

Trigger settings
Recording time

Fre / post trigger
Automatic measurement
tagnifier range
Recorded data:

1000 records, each conzigting of 3 values, 8 KB memary.

teasurement curve with trigger

&, B.C

10 ms

T

10 seconds

[ 50/ Ao |

40/ 60%
50/ 50%

B0/ 40%

Start Cancel

Fiecording
Meazurement channelz
Sampling rate

Trigger zettings
Fecording time

Pre / post tigger
Automatic measurement
Magnifier range
Recorded data:

1000 records, each consisting of 3 values, 8 KB memary.

Start Recording

Measurement curve with trigger
A.B.C

10 ms

T

10 seconds

50 4 50%

| Deactivated |

Deactivated
Activated

Start Cancel

Start Recording

Recording
Measurement channels
Sampling rate

Trigger sethings
Recording time

Pre / post trigger
Automatic measurement
t agnifier range
Recorded data:

1000 records. each congisting of 3 walues, 8 KB memany.

Measurement curve with trigger
AB.C

10 ms

T

in 4

5 seconds
10 zeconds
30 zeconds

| 5 seconds

Start Cancel
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Exemplo de aplicagdo - Medicdo de [riggerevents ]
Trigger automatico: B
Event Specific walue
Measurement channel  Channel &
Numa prensa hidraulica de tempo em tempo Messuredvale (B3 )
. Direction From abowe
aparecem  componentes com  defeito,
mangueiras estouradas ou cilindros trincados.
Vocé supbe haver picos de pressdo muito
altos em trés circuitos hidraulicos e quer
monitorar a prensa por um espago de tempo Back
mais longo quanto a picos.
Para isto vocé efetua os seguintes ajustes:
. . Event1 @& Channel A rizes to 180.00bar
Regls'tro' Curva de med' C/ Trlgger Event2 @ Channel B rizes to 230 00bar
Canais: A, B, C Event3 @ Channel Crizes to 280.00bar
Taxa de medigéo: 1 ms Eventd O Switched off
Tempo de registro: 30 segund| . evers e
Ajustes de trigger ]
Evento 1:  Canal A sobe para 180 bar — —
Evento 2:  Canal B sobe para 230 bar
Evento 3:  Canal C sobe para 280 bar
(Isto sempre séo pressdes mais altas em
50 bar, do que ali sao permitidas em
Opera(;éo normal.) Recording teasurement curve with tigger

Antes/Depois Trigger: 80 / 20%

(Vocé seleciona este ajuste, sendo que
para vocé é interessante saber, o que
aconteceu nos outros circuitos de
pressdo, antes que o trigger disparou e
vocé gostaria de registrar o tracado da
pressdo ainda um pouco mais adiante do
gue o evento do Trigger.)

Medicdo automatica: ,ativada “

Se na barra de fungbes vocé confirma
Jniciar“ com ,0k“, na proxima figura de
indicagdo vocé é solicitado a dar um nome
e um numero para a medicdo. Com este
nome, apdés cada evento de Trigger, a
medicdo €é entdo arquivada com um
namero sucessivo. Aqui também se pode
entrar ainda com um comentario, p.ex. o
estado operacional da maquina.

Measurement channels 4, B, C

Sampling rate 1 ms
Recording time 30 zeconds
Trigger zettings T1.72. 73
Pre / post trigger a0/ 20k

Automatic measurement Activated

Recorded data:
30000 records, each consisting of 3 values, 176 KB memory.

Start  Cancel

Enter File Name for Automatic Measurement

Mame hydraulic press
Number 12

Comment  [Controlling of 3 hydraulic cincuits on pressure
paaking,

Mote: The next number was assigned automatically.

Save Back
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Assim que vocé agora confirma arquivar
com ,0Ok", a medicdo é ativada e vocé
recebe a figura indicativa ao lado. Com a
selecdo de ,Gréfico“ vocé chega a
apresentacdo gréfica do tracado da curva de
medicdo, com ,Valores de medicdo “
referente a figura indicativa normal de
valores de medicdo. (vide figura abaixo).
Vocé pode alternar aleatoriamente entre as
apresentacbes  ,Status“, ,Grafico* e

.valores de medicdo *.

Vocé pode encerrar o registro em curso do
exato momento a qualquer hora com a
selecdo manual de ,Stop“ na barra de
funcdes. Entdo a medicdo em curso é
interrompida e uma nova medicdo é
automaticamente ativada. Para encerrar a
medicao automdtica, selecione ,Autostop “ e
confirme com ,,Ok".

Apbés terminar a medicdo automéatica vocé
recebe como resultado uma série de
medicdes que em ,ver registro “ vocé pode
chamar como lista. Para isto selecione no
menu ,Registro “ o ponto de menu ,Ver
registro “ e Ihe serd mostrado uma lista de
todas as curvas de medicdo tracadas neste
instante. Com as teclas de seta selecione
um registro. A0 mesmo tempo aparece
acima da lista de funcdes, sempre referente
ao registro marcado, uma breve supervisdo
sobre os dados de registro.

Através da respectiva funcdo na barra de
funcdes vocé pode novamente selecionar
para que esta lhe é indicada como gréfico
ou tabela. Para informacdo pormenorizada:
vide capitulo ,Ver registro “.

Curve Recording with Trigger - Status

Started at 030710 032458
Running since 27 sec.

Fre-trigger 24 zec. of 24 zec.
Post-tiigger O zec. of B zec.
Records 24000 of 30000 [143 KByte]

Automatic mode  Activated [stop with autastop)

Trigger
I —— ]

Fecording status: ‘whait for trigger event.

Graph Status Meas values Stop Autostop  Settings

Curve Recording with Trigger - Graph

. Sensor & [bar] ¥ Magnifier

A
ol L
LT D

VW WW

-10000 -7500 -5000 -2500 1]
4 Statys  Meas values Stop Autostop  Settings Mavigate

Curve Recording with Trigger - Meas. values

Designation Walue  Lnit

LW Sensor & 33.0 bar
:Q Senzor B 159 bar
[ S enzor C E0.9 bar

Graph Status Meas. values Stop Settings

Yiew Stored Recording

Mame MHumber Recording start
Sernes] 19 08.0710 08170
Sernes 18 08.07.10 081308

+Sernies] 17 08.07.10 081302
Sernes] 16 08.0710 08125
Sernes] 15 08.0710 08125
Senes 14 08.0710 08:12:4¢
Senes 13 08.0710 06:55:3¢
Sernesl 12 08.0710 0E:55:2

teasurement curve with trigger (B sec.)

3 Measurement channelz, 1 mz Sampling rate, 40 KB memary. .

Graph Table Cancel
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Protocolo de eventos

O protocolo de evento oferece a possibili-
dade de arquivar valores de medicdo em
forma de uma tabela. Uma linha de medicéo
na tabela contém o valor de medicéo atual,
assim como o valor Min e Max de cada
canal ativo. Mediante os ajustes de Trigger
vocé determina qual o evento ap6s medicao
iniciada que deve arquivar uma nova linha
de medicdo no protocolo de evento (p.ex.:
acionamento de tecla especifica, alcance do
limite de valor de medi¢&o). Assim que uma
nova linha de valor de medicéo € arquivada,
sempre ocorre um Reset dos valores Min e
Max automaticamente.

Como no processo de registro "Curva de
medicdo com Trigger " também aqui, em
medicdo automética, vocé pode selecionar
se vocé s6 quer fazer um registro, ou se
depois disso deve ser registrado novamente
um protocolo de evento com 0S mMesmMos
ajustes.

Exemplo de aplicagdo - Protocolo de
evento:

Para o controle de qualidade de uma
cunhagem deve ser efetuada uma medicéo
na prensa por um espaco de tempo de duas
horas. Para uma correta cunhagem a
pressdo de fechamento da ferramenta deve
situar-se entre 127 bar e 132 bar. Nesta
medi¢&do, pois somente o valor da pressdo
méaxima em cada ciclo € de interesse. A
medicdo é efetuada com um transdutor de
pressdo no canal A.

Para o registro proceda como segue:
Selecione no menu ,Iniciar registro “, no

ponto de menu ,Registro “, ,Protocolo

de evento “.

Para o exemplo citado acima ative

somente o canal A.

Como ajuste de Trigger selecione para

evento 1 o ajuste ,Alcance de limite de

valor de medicdo “, canal A, valor de

medi¢do ,5 bar”, ,Valor de medicdo cai “.
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Para poder gerar uma linha de valor de
medicdo também manualmente, coloque
um segundo evento em ,Acionamento
de tecla especifica “
Medi¢do automatica ,desativada “
Com a partida abre-se uma nova janela de
menu ,Registro de protocolo de evento -
Status “, na qual vocé mediante os ajustes
pode acompanhar o transcorrer do tempo de
medicdo. Séries de dados s6 séo
registrados, quando ocorre um evento.
A taxa de medicdo para o protocolo de
medicdo é definida pelo HMG automatica-
mente em funcdo do nimero dos canais de
medi¢&o ativos:

0,1 ms méx. 2 canais de entrada analdgica
0,2 ms max. 4 canais de entrada analogica
0,5 ms todos 10 canais de entrada

1,0 ms com sensores SMART

Para o exemplo acima isto significa, por
exemplo, a prensa de cunhagem ¢ ligada, a
pressédo atinge 131 bar e cai de volta para 0
bar. Quando atinge 5 bar no sentido
descendente, €& gerada uma linha de
medic&o e os valores Min/Max séo recoloca-
dos. Na linha de valor de medicdo o ultimo
valor Max é retido. No proximo ciclo sao
alcancados 129 bar de pressdo de
fechamento. Também este valor, na descida
da presséo a 5 bar, é de novo escrito numa
nova linha.

Na barra de funcdes vocé pode alternar
para indicacdo normal de valores de
medi¢cdo (Valores de medicdo ) ou permitir
que o HMG lhe mostre a tabela.

Com tabela lhe séo listadas as séries de
dados de cada evento individual linha por
linha. Além da data e hora do respectivo
registro, sdo apresentados o evento gatilho
assim como os valores Min e Max para os
sensores ativos. O jogo de dados mais
recente encontra-se na tabela na ultima
linha em baixo .
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Com as teclas de seta da cruz de naveg-
acdo vocé pode selecionar as setas ao lado
da barra de rolagem. Na confirmacdo com
,OK"“ vocé pode folhear na tabela para cima
e para baixo e direita/esquerda. Uma seta
simples A significa folhear linha por linha,
seta dupla : significa folhear por figura,
A significa pular para 0 comego ou para o
fim da tabela.

O registro do protocolo de evento vocé
encerra na barra de funcdes com ,Stop“.
No menu que se segue Vvocé recebe uma
supervisdo para o protocolo de evento e é
solicitado a ,arquivar“ 0 registro ou a
“descartar “ (barra de funcdes).

Antes disso vocé pode contemplar a
medicdo mais uma vez como tabela ou
gréfico (sele¢do ,tabela“ ou ,gréfico* +
,0k“). Caso vocé fizer isto, vai sempre
encontrar mais outras ferramentas. Informe-
se para isto em detalhe no préximo capitulo
~.contemplar registro “, que lhe descreve
em detalhes as possibilidades e o manuseio
das ferramentas e meios auxiliares para a
avaliacdo de cada registro arquivado -
tabela ou gréfico.

Para salvar e arquivar ative a funcdo
JArquivar “© e pressione ,0k*. O HMG
fornece automaticamente um nome e um
namero sequencial, ambos podem ser
alterados por vocé. Selecione o ponto de
menu respectivo e confirme com ,0Ok",
entradas vocé efetua com o bloco de
nameros e texto.
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Da mesma forma no ponto de menu
~comentério “ vocé pode entrar com um
texto, por exemplo, uma descricdo do
estado operacional da maquina ou
instalacdo por ocasido do registro da
medi¢cdo. Para cada registro o HMG arquiva
junto os ajustes de medicdo, de modos que
existe sempre um protocolo preciso das
medic¢des.

Anotacao:

Se para 0 mesmo exemplo vocé seleciona medi¢cao automética "ativada " e inicia a medicdo
com "Iniciar ", primeiramente vocé é solicitado a fornecer um Nome e um NUmero para a
medicao. Sob este nome a medic¢do é entdo arquivada com um nuamero seqiencial. Depois,
na lista de funcdes do monitor, vocé vé a funcéo adicional "Autostop " (parada automatica).
Vocé pode encerrar a medicdo em curso neste instante mediante selecdo de "Stop". Esta
entdo sera arquivada e automaticamente € iniciada uma nova medi¢cdo. Para encerrar a
medicao automatica selecione "Autostop " e confirme com "OK". A medi¢do ainda em curso
neste instante, ainda sera continuada e de novo pode ser encerrada mediante a selecao de

"Stop".
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Medicéo partida-parada (start-stop)

A ,Medicdo Partida-Parada “ lhe oferece a
possibilidade de iniciar um registro por meio
de uma condicdo de trigger definida e,
independente desta, parar o mesmo nova-
mente através de uma segunda condi¢do de
trigger definida.

Se a condicdo de parada nao ocorre dentro
do tempo de registro ajustado, o registro é
parado automaticamente apds decurso do
tempo ali fixado.

Exemplo para uma medicéo Start-Stop:

Nas linhas ,Trigger 1 (Start) “ e ,Trigger 2
(Stop) “ selecione as respectivas condi¢des
de partida e parada e confirme ambas com
,0.K.“.

Determine na linha ,Duracdo do Registro *
0 tempo apds o qual a medicdo é parada
automaticamente, se a condicdo de trigger 2
(Stop) nédo ocorreu até este momento.

Na linha ,Operacdo Automética“ selecione
se vocé que fazer apenas uma medi¢cdo
(ajuste ,Desativado” ) ou se apds o registro
da curva de medicdo deve ser levantado
outra vez uma curva de medicdo com o0s
mesmos ajustes (ajuste ,ativado” ).

.Faixa de lupa “

Com a ,faixa de lupa“ pode ser gerada uma
faixa adicional de indicagdo durante o
registro no modo de grafico,

Isto é, o eixo X, com ajuste de ,Lupa“, serd
colocado em escala para o lapso de tempo
ajustado neste ponto de menu (5 segundos /
10 segundos).

(As possibilidades de ajuste para a faixa de
lupa dependem da taxa de medicdo
ajustada e do tempo predeterminado do
registro.)
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6.2.2 Contemplar o registro

Com a selecdo ,Contemplar registro “ no
menu principal .Registro “ €& indicado
uma lista dos registros arquivados. Com as
teclas de seta vocé pode selecionar as
medi¢des que vocé quer ver. Neste caso o
registro selecionado é marcado com uma
ponta de flecha e fica sobre fundo azul.
Adicionais aparecem os dados de registro
pertencentes como caracteristica abreviada
acima da barra de funcdes.

Esta lista também é classificavel antes da
selecdo de uma medicado conforme:

Nome

Numero

Partida do registro

e sempre crescente ou decrescente () ( ).

Acione ,Esc*” para mudar da lista de selecao
ao menu de ordem superior. Com a tecla de
seta ( ) vocé chaga na linha de titulo .
Com aperto de ,o0.k" a lista pode ser
respectivamente classificada. Para isto
selecione na linha de titulo da lista 0 nome,
namero ou partida de registro. Para a
classificagdo ascendente ou descendente
nos respect. titulos de coluna clicar com
,0.K (repetido aperto de ,0.k" inverte a
classificacdo). Classificacdo ascendente
respect. descendente é identificada
mediante um simbolo de seta ( ) respect.
() ao lado do titulo de coluna. Voltar para
a lista de sele¢cdo com () +,0.k".

Na lista dos registros arquivados, selecione
uma medicdo e confirme via (,0.k*). Depois
disso vocé se encontra na Barra de
fungbes e agora vocé pode decidir, se vocé
quer ver a medicdo como ,Grafico" ou
.rabela”. Isto vale tanto para uma curva de
medi¢do, com também para um protocolo de
evento.
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Grafico

O decurso de uma medicdo também pode
ser apresentado graficamente. Para isto
selecione ,Gréafico* via ,0.k“ na barra de
funcdes e vocé recebe p.ex. a figura
indicativa ao lado, que apresenta a medicdo
em toda a faixa de tempo (Eixo X) e faixa
de medicdo (eixo Y) em escala. Acima do
eixo Y vocé vé qual o canal qgue momenta-
neamente estd na escala do eixo Y.

Caso a medicdo fora registrada com varios
canais ao mesmo tempo Vvocé pode
selecionar o canal ou entdo o sensor que
deve ser mostrado no eixo Y. Aperte a tecla
de seta ,( )“ confirme com ,0.k“ e vocé
pode mudar a escala do eixo Y aleatdrio
para um canal ativado para a indicacéo.
Para isto abre-se um menu de selecéo, no
qual sdo listados todos o0s canais.
Selecionar o canal desejado, confirmar com
,0.K“, e vocé determinou a indicacdo do eixo
Y. (A apresentacdo dos eixos assume entdo
também a cor da curva de valor de medicao
a que pertence - vide abaixo.) Com ,( )“
vocé pode da mesma forma alterar a escala
para o eixo X.

Via de regra o eixo X é o eixo do tempo .
Por exemplo, para apresentar a curva de
poténcia de uma bomba (Diagrama P-Q),
um canal de medi¢édo pode ser colocado no
eixo X. No exemplo ao lado, para as curvas
linha de comando e reservatorio, foi
escolhida a apresentacdo hum Diagrama P-T.

Na barra de funcdes do menu de gréfico
vocé encontra as possibilidades de selecao:
.Voltar “,  Automético “, ,Navegar", ,Lupa*“,
"Régua“, ,Tracker“ (rastreador), ,Antes”,
»Visao global “, ,Ajustes “e ,Info".
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Voltar:
Com a func¢éo ,Voltar“ ou ,Esc*” vocé chega
de volta ao menu anterior.

Automético:

Com a funcéo “Automatico “ vocé consegue
que todas as curvas individuais sé&o
apresentadas ,automaticamente” da melhor
forma possivel. Com sele¢do de ,Automa-
tico® (+‘0.k") a escala do eixo Y é
automaticamente ajustada para cada canal
ativo em separado, isto €, a escala de Y é
ampliada o maximo possivel.

Navegar:

Para uma avaliacdo precisa e rapida do
tracado de uma curva de medi¢cédo respect.
da reproducdo de &reas parciais, serve a
funcdo ,Navegar“. Ela permite alterar o
tamanho do tracado da curva apresentado
ou deslocar a curva de medicdo . Areas de
detalhe podem assim serem reproduzidas e
examinadas com mais precisao.

Depois da selecdo de ,Navegar“ vocé
recebe na barra de fungbes informacgbes
sobre as atividades que aqui sdo possiveis,
inclusive referéncias graficas para o
manuseio das mesmas.

Com as teclas de seta da cruz de
navegacdo vocé desloca a curva ou o
recorte de curva apresentado no sentido da
seta.

Se adicionalmente vocé mantém apertado
a tecla ,Shift* (), vocé pode alterar o
tamanho da apresentacéo.
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Para reproduzir uma area parcial da medicéo
de forma ampliada no sentido X respect. Y,
utilize as teclas de seta ( ) ou entdo ( ) e
mantenha a tecla Shift ¢ ) apertada.

Se do contréario vocé utiliza as teclas de seta
( )ouseja( ) nacruzde navegacao, vocé
diminui ou entdo comprime a curva no
sentido X respect. Y. Para isto vide figura ao
lado.

Lupa:

Para contemplar uma area bem especifica da
curva como se fosse através de uma lupa de
aumento (efeito zoom), selecione a funcao
.Lupa“ (encerrar a selecdo com ,0.k"). Na
barra de funcdes vocé entdo encontra funcbes
semelhantes para deslocar e para a alteracéo
de tamanho como em navegar (vide acima).

No centro da apresentacdo grafica aparece
uma area emoldurada, a janela de Zoom.
Posicdo e Tamanho da lupa podem ser
alterados com a Cruz de Navegacdo e da
Tecla Shift (), semelhante como em
navegar.

Com as teclas de seta ( ) ouentdo ( ) e
() ou entdo ( ) vocé desloca a janela de
zoom para qualquer lugar do gréafico. Para
alterar o tamanho da janela de zoom
mantenha apertado adicional ao movimento
das teclas de seta a Tecla de Shift (-).

Se a lupa esta ajustada e posicionada na
area a ser aumentada, a tecla ,,0.k“ ativa o
Zoom, e a area selecionada é apresentada
ampliada.

Vocé também pode ampliar véarias vezes
seguidamente, e passo a passo aumentar
cada vez mais.

Deslocar com as teclas de seta
diminuir/ampliar
Tecla Shift + teclas de seta

Figura de Zoom
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Régua:

Com a funcdo Régua ativada vocé vé p.ex.
a figura indicativa ao lado, na qual vocé
recebe novamente referéncias para a
utilizacdo das réguas na barra de funcgbes
correspondente.

Somente com as teclas de seta vocé pode,
por exemplo, determinar a pressao num
determinado instante. Movimentando-se as
réguas com as teclas de seta paralelamente
aos eixos X e Y para um determinado ponto
de medic&o na curva, os respectivos valores
de X e Y sempre sado indicados nos eixos
sobre um fundo da cor da curva de medicéo.

Para medir, por exemplo, um Impulso de
pressdo em Tempo e Amplitude utilize a
funcéo ,Diferenca “ e proceda como segue:

Primeiramente desloque as réguas X e Y
com as teclas de seta para o ponto de
inicio do impulso de pressdo. Em seguida
aperte adicional as teclas de seta a tecla
Shift e continua a manté-la apertada.
Assim que vocé aciona uma das teclas de
seta, aparece uma segunda régua X e Y, a
gqual vocé movimenta com as teclas de seta
para o ponto final do impulso de pressao
(continue a manter apertada a tecla Shift).

Em seguida vocé pode novamente soltar a
tecla Shift. Agora no eixo Y é indicado o
valor da alteracdo de pressdo relativa
referente ao valor de inicio, e no eixo X a
duracdo do impulso de pressdo (sempre
sobre fundo de cor). Com a tecla ,Esc*
vocé sai da funcéo de régua.

Determinacéo de valores de medigéo

Determinagéo de valores diferenciais
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Tracker:

Se vocé utiliza o Tracker (rastreador), vocé
pode com este proceder semelhante como
com a régua. A diferenca consiste que
aqui, cada valor de medicdo realmente
medido, e representado por um ponto.
Aparece apenas uma régua para ,rastrear”
o tracado da curva no tempo. O Tracker
~pula”“ de ponto de medicéo para ponto de
medicdo e neste caso aparece no eixo Y 0
respectivo valor de medi¢cdo de cada canal
ativo para este momento X (eixo X).

Também aqui a diferenca entre um ponto
inicial e ponto final selecionado de um
determinado trecho de curva (p.ex. de um
pulso de pressdo) pode ser apresentada e
medida.

Com a tecla ,Esc” vocé sai da funcdo de
J~Jracker“.

Antes:

Com ,Antes“ vocé tem a possibilidade de
recuar passo a passo a posicado anterior
todas as alteracbes efetuadas como, por
exemplo, ,Automético “, ,Navegar*, ,Lupa“.

Meadidn crom n Tracker
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Viséo geral:

Em ,Visdo geral “ o registro é reproduzido
com todos os valores de medicdo e atraves
de toda duracdo do mesmo. Esta funcéo
serve, por exemplo, para restabelecer a
situacao inicial do registro. A sele¢éo ,Visao
geral“ via ,,Ok" Ihe restabelece a medigéo
em toda a faixa de tempo e com a completa
escala da faixa de medicdo, caso as faixas
foram anteriormente restringidas.

Ajustes:

Com ,Ajustes “ vocé recebe uma indicacdo
sobre os canais de medi¢cdo, com o0s quais o
registro fora executado. O canal que na
apresentacao de curva € mostrado no eixo Y
€, além disso, identificado com (Y).

Para uma apresentacdo de grafico vocé
pode ativar ou desativar um canal, em
desligando ou ligando a caixa antes do
canal com as teclas de seta e ,Ok" (,cruz*
significa, o canal é indicado). Com isto vocé
pode definir, apresentar todos os canais ao
mesmo tempo ou sé um ou varios. Esta
funcdo, no caso de vérios canais de
medicdo, ajuda a manter a supervisao geral.
(vide exemplo do lado: a indicacédo , Tanque*
esta desativada).

Para a apresentacdo de curva , além da
selecdo quais canais respect. sensores
devem ser indicados (liga/desliga), existem
mais outras opcdes de ajuste, como

Graduacao de escala inferior e superior

Tipo e cor de apresentacdo da curva e
dos valores

faixa de tempo
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Na lista de canais escolha um canal a direita
da caixa e confirme com ,0.k“. No menu
seguinte vocé recebe uma supervisdo para
faixa de medicdo , graduacdo de escala
momentanea do eixo Y, apresentacdo e
cor, na qual os valores de medicdo deste
sensor sao indicados. Todos os parametros,
exceto das faixas de medicdo, vocé pode
reajustar novamente.

Aqui a graduacdo de escala predetermi-
nada pode ser alterada manualmente com o
bloco de numeros. Isto € uma possibilidade
do HMG 3000, de apresentar areas parciais
interessantes de forma ampliada. Na linha
.graduacdo escala inferior *“, apds confirmar
com ,,0.k"“, vocé pode alterar o valor.

Salvar com ,0.k“, e vocé se encontra na
préxima linha de menu. Aqui vocé procede
da mesma forma para, se é o0 caso,
determinar a nova graduacdo da escala

superior.

Em ,apresentacdo “ vocé recebe uma lista
de selecdo com ,linha“, ,pontos “ e ,pontos e
linhas “. Escolha e salve via ,0.k".

Em ,Cor“, com as teclas de seta, vocé pode
escolher uma cor numa lista com diferentes
cores (salvar via ,0.k"). Assim cada canal
individual pode ser ajustado conforme suas
necessidades.

Com ,Voltar“ vocé chega novamente na
lista dos canais de medi¢do. Acima da
barra de fun¢des esta indicada a area de
tempo, que vocé também pode ajustar
manualmente. Marque o valor e, mediante
0 bloco de numeros, entre um novo
periodo de interesse (+,0.k").

ApOs selecdo de ,Gréafico“ na barra de
funcdes, via ,0.k" vocé novamente chega de
volta & apresentacao de grafico.
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Com os novos ajustes para a ,Medicdo de
sensor 3(1) “
Graduacéo da escala do eixo Y:

0-50bar - Linha de comando
Faixa de tempo do eixo X:

4.00 - 6.00 s- Tempo
resultaria uma apresentacdo de curva
como mostra a figura ao lado.

Info:

O dltimo ponto de menu ,Info* na apresen-
tacdo de gréafico serve para contemplar um
comentario anteriormente digitado e para
altera-lo, (entradas com o bloco de numeros
e texto). Aqui vocé também pode fazer com
gue o HMG lhe mostre os dados de registro
para a medicgéo.

Com ,Voltar “ vocé sai do menu ,Info“.

Para encerrar o grafico, selecione ,voltar “
ou ,Esc*.

50.0

375

25.0

125

0.0

AN

o<

Curva: Linha de comando e tanque
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Tabela

A apresentacao em tabela é apropriada para
a indicagcdo de valores de medicdo
concretos e individuais. Para isto selecione
um registro arquivado na barra de funcdes
.rabela“ via ,0.k“, para poder visualizar os
respectivos valores.

No caso de registro de uma curva de
medicao simples vocé recebe uma tabela de
valores de medicdo, que nas colunas indica
os valores registrados dos canais ativos e
nas linhas o respectivo momento do
registro. Sendo que no registro de curva de
medicdo os valores de Min/Max ndo sdo
captados, os mesmos nédo séo relacionados
aqui.

Se ao contrario vocé seleciona a medicéo
de um protocolo de evento, a tabela de
valores de medicdo se apresenta, por
exemplo, como mostra a figura do lado:

Para cada evento vocé recebe um completo
jogo de dados por linha. Cada jogo
individual de dados € composto por data,
hora, evento gatilho, assim como o0s
respectivos valores de medicdo dos
diferentes canais inclusive dos valores Min e
Max. O jogo de dados do evento registrado
por udltimo aparece na tabela na ultima

linha em baixo .

Em caso de varios canais, as tabelas das
medi¢cbes, principalmente as de protocolos
de eventos, apresentam uma série de
colunas e linhas, que so6 ficam visiveis
mediante movimentacdo das respectivas
barras de rolagem. Com as teclas de seta
selecione as setas ao lado da barra. ApGs
confirmacdo com ,0.k“, vocé pode folhear
na tabela para cima e para baixo, e para a
esquerda e direita.

Uma seta simples A P significa folhear linha
por linha ou coluna por coluna, folheia
por figura, A ¥ significa pular para o0 comego
ou para o fim da tabela.
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Para organizar tabelas de maneira mais
clara e compreensivel, existe a possibilidade
de ocultar data e valores Min/Max. Na barra
de funcbes vocé pode ligar ou desligar
diretamente respectivos ,Min/Max“ ou
.Data" com ,0.k".

Além disso, com a fungéo ,Ajustes “, canais
distintos podem ser aparentes ou ocultados
para apresentacdo na tabela (cruz significa
canal é indicado, ativar/desativar com ,0.k").
E mais, mediante o ajuste de data e hora na
linha ao lado do comec¢o da tabela, vocé
pode pular diretamente para um determi-
nado ponto na tabela. Selecionar com ,0.k",
entrar com a data desejada via bloco de
texto e numeros e encerrar com ,0.k“. Com
selecdo ,Tabela“ vocé chega novamente de
volta a indicacéo de tabela.

Sob o ponto de menu ,Info“ vocé pode olhar
e alterar um comentario anteriormente
digitado (entrada com o bloco de nimeros e
texto) ou que o MGH Ihe mostre os dados
de registro para a medicdo. Com ,Voltar*“
vocé sai do menu de Info.

Para sair da apresentacdo de tabela de um
registro, selecione ,Voltar“ ou ,Esc”. Agora
VOCé se encontra novamente na lista de
selecdo dos registros arquivados. Para sair
desta, aperte ,,0.k" ou ,Esc*.

Do menu ,Contemplar registros “ vocé sai
ou com ,Abortar “ ou novamente com ,Esc".
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6.2.3 Apagar registros de medicoes

Cada registro, ndo sendo mais utilizado,
pode ser apagado. Para isto selecione no
menu principal ,Registro “ o ponto ,Apagar
Registro “ e confirme com ,0.k". Vocé entdo
recebe uma lista com todos 0s registros
arquivados. Agora vocé pode selecionar na
lista o registro a ser apagado. Uma pequena
ponta de seta a esquerda antes do nome do
arquivo serve de marcacao da selecéo.

Antes da selecdo vocé pode classificar a
lista conforme:

Nome
NUmero

Inicio do registro
e sempre crescente ou decrescente () ().

Acione ,Esc*, para sair da lista de registros
e mudar para 0 menu de ordem superior.
Com a tecla ( ) vocé chega a linha de
titulo . Apertando-se ,0.k“ a lista pode ser
classificada por nome, nimero ou inicio do
registro. Para isto selecione com as ,teclas
de seta” na linha de titulos da lista Nome,
NUmero ou inicio do registro. Para a
classificacdo crescente ou decrescente
clicar com ,0.k* nos respectivos titulos de
coluna (um novo cligue de ,0.k" inverte a
classificagdo). Classificacdo crescente e
decrescente € identificada através de uma
ponta de seta (- ) ou entédo (). De volta para
a lista de sele¢do vocé vai com () +,0.k."“
Selecione o0 registro a ser apagado e
confirme com ,0.k". Varios registros vocé
marca através de aperto simultaneo da tecla
»Shift “. Mediante ,,0.k“ vocé chega a funcéo
~Apagar “. Aperte aqui novamente em ,0.k" e

0s registros marcados serdao apagados.

Atencéo:
Neste ponto ndo ocorre nova reiterada

pergunta de seguranga, se vocé
realmente quer apagar este registro soll.
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6.3 Menu principal ,Extras*

Na barra de fungbes vocé encontra o ponto
de menu ,Extras “ com o0s pontos de menu

,Cronbmetro “e

.Informacdes sobre o HMG 3010
O crondbmetro oferece as funcgdes
LStart* , ,Stop*, ,Tempo intermediario “
e ,Restabelecer “.

~Sensores SMART"

"Efetuar update do aparelho ". (s6 apds
Upload de um novo software de firma)

Crondmetro

Para registrar o tempo que vocé precisou,
por exemplo, para a completa procura de
falhas numa maquina, vocé pode dar
partida no cronébmetro e com ,Voltar“ ou
.ESC“ mudar para a operagdo normal de
medicdo. O cronbmetro entdo continua
correndo na retaguarda. Assim que vocé
encerrou a procura de falhas, vocé chama
novamente o menu ,Crondbmetro “ e vocé
pode parar o cronémetro com ,Stop “.

Com sele¢éo ,Restabelecer “, vocé coloca
o cronbmetro de volta para zero.

Informacgdes sobre o HMG 3010

No Menu ,Informacbes sobre o HMG
3000" vocé recebe uma supervisdo sobre
0 suprimento de energia momentaneo,
da ocupacdo atual de memoéria, quando
os valores de Min e Méax foram
restabelecidos pela Ultima vez e do
endereco da HYDAC ELECTRONIC.

Sensores MART
Valores de medicdo (sensores SMART)

Os pontos de menu ,Sensores SMART" e
.Valores de medicdo (Sensores
SMART)" sédo descritos com mais
detalhes no préoximo capitulo (6.4).
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Efetuar Update (atualizagcéo) do Software do aparelho

Se mediante o Software HMGWIN 3000 foi transferido um Update de Software de firma
para o HMG 3010, no menu "Extras" vocé ainda pode ver o ponto de menu "Update
Software do aparelho ". Isto significa que existe um Update, o qual vocé pode ativar no
HMG 3010.

ATENCAO:

Todos os dados armazenados no HMG 3010 (medigbes, ajustes, ...) serdo apagados
quando da introducédo do Update. Salve estes dados através do HMGWIN 3000 em um PC,
antes de iniciar o Update. Conecte o adaptador de rede ao HMG 3010, para garantir um
suprimento de tenséo seguro durante o Update.

Para ativar o Update selecione o ponto de menu "Update de software do aparelho " e em
seguida "Start" com 0.K. Depois que o Update foi executado, o HMG 3000 desliga-se
automaticamente. ApoOs religar o aparelho vocé pode continuar trabalhando como de
costume.
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6.4 Sensores SMART

Sensores SMART séo sensores HYDAC, que podem emitir varios valores de medicao, que
sdo indicados no HMG como subcanais de um canal de medi¢cdo. Conforme o tipo de
sensor, sdo armazenadas por um espaco de tempo mais prolongado na memdria interna do
mesmo. Além disso, dependendo do sensor utilizado, seus parédmetros podem ser

ajustados.

ATENCAO: Condicdes de conexd@o e configuracdes de conexdo de Sensores SMART,
favor, queira consultar as respectivas instru¢des de operacéo do sensor.
As execucdes a seguir referem-se ao exemplo do Sensor SMART HYDACLab® HLB 1300,

podendo, no entanto, ser transferidas

Com sensores SMART, a indicacdo de
valores de medicdo se apresenta como na
figura ao lado (no exemplo do HLB 1300).
Os ajustes da indicacdo e a apresentacdo
dos valores de medicdo podem ser
alterados, como j& descrito no capitulo
6.1.2.

Sendo que cada sensor SMART, até a
indicacdo dos valores atuais, atravessa
uma fase de inicializacdo, recomendamos
restabelecer (reset) os valores Min/Max
depois desta fase.

6.4.1 Conectar Sensores SMART

Para conectar Sensores SMART ao HMG
3010 selecione no menu "Extras “ a opcao
"Sensores SMART ".

Em seguida vocé indica, com que
conexédo o Sensor SMART esta ligado.
Opcional vocé ainda pode indicar um
Endereco Bus de sensor . Padrdo e
preajuste ficam ,sem endereco ".
Enderecos Bus precisam ser emitidos,
quando o Sensor SMART deve ser
operado num sistema Bus. (Esta funcdo
nao sera esclarecida aqui com maiores
detalhes)

ApOGs selecao ,conexdo“ vocé pode ver
acima da barra de funcbes algumas
informagbes para o0 Sensor SMART
ligado. Com ,Segue“ vocé chega ao
menu de op¢des do Sensor SMART.

Com ,Separar“ vocé interrompe a ligacdo
para o Sensor SMART.

sem problema para outros sensores.
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6.4.2 Menu principal ,Sensores
SMART"

Agora vocé se encontra no menu principal
do Sensor SMART e tem a possibilidade de
ajusté-lo conforme suas necessidades.

A extensdo deste menu € distinta
conforme o tipo de sensor, isto €, nem
sempre todos o0s pontos de menu
descritos em seguida estardo a
disposicéo.

6.4.2.1 Informacfes de sensores

Este menu fornece as seguintes informa-
¢Oes sobre o sensor SMART conectado:
Numero de material
Numero de série
Informacdes para os diferentes canais
de medicao referente o tipo e a faixa
de medicéo.

6.4.2.2 Valores de sensores

Aqui lhe sao indicados os valores de
medicdo  atuais, assim como as
respectivas unidades de medida do
sensor SMART ligado.

Se o0 Sensor SMART capta internamente
valores Min/Méax, estes serdo igualmente
apresentados;

se o Sensor SMART ndo capta interna-
mente valores Min/Max, aparece uma
linha tracejada.

6.4.2.3 Registros de sensores

Neste menu vocé pode transferir para o
HMG 3010 registros de longo tempo que o
Sensor SMART elaborou, ou apagar os
mesmos da memdria do Sensor SMART.
Com ,Atualizar “ é verificado se existem
Novos registros.
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ApOs selecdo de um registro e da opgéo
"Transmitir ", vocé recebe a seguinte
figura.

Agora vocé pode definir, se o registro
selecionado deve ser arquivado no HMG
3010 sob a combinacdo de nome e
nimero anteriormente mostrada, ou se
sera conferida uma nova.

6.4.2.4 Dialogo de sensor

Neste menu vocé pode alterar a
configuracdo do sensor SMART.

Observe que este menu é dependente em
funcdo do sensor SMART conectado.
Informacdes detalhadas para os ajustes
possiveis queira por gentileza consultar na
respectiva documentacdo do sensor.

6.4.2.5 Administrar configuragdo de
sensor

Aqui vocé tem a possibilidade de fazer a
leitura da configuracdo atual do sensor
SMART, ou de transferir ajustes
arquivados para o sensor SMART.

Além disso, vocé pode pedir que o HMG
Ihe mostre configuracdes arquivadas ou
também apagé-las.

Efetuar leitura da configuracédo do sensor

Aqui vocé pode transferir a configuracéo
do sensor SMART para o HMG 3000.
Vocé pode agora assumir a combinacao
de nome e numero predeterminada ou
conferir uma nova.
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Transferir configuracdo para o sensor

Neste menu vocé pode transferir
configuragcbes de sensor SMART
existentes para ele préprio. Isto € de
grande serventia principalmente quando
vocé coloca em operagdo novos sensores
SMART e quer assumir ajustes ja
efetuados de outros sensores SMART.

Mostrar configurac@es de sensores
arquivados

Aqui vocé pode pedir que Ihe seja
mostrada uma configuracdo arquivada no
HMG 3010.

Agora vocé recebe informacdes detalhadas
para a configuracdo de sensor selecionada.

Apagar configuragdo de  sensor
arquivada

Neste menu vocé pode apagar configura-
¢bes de sensor arquivadas. Marque a
configuracdo desejada e selecione na
barra de func¢des o ponto ,,Apagar “.

6.4.2.6 Ajustar enderecos BUS de
sensor

Este menu serve para o fornecimento de
um endereco BUS de sensor. Para isto
escolha um valor da lista e cligue em
LAssumir “ na barra de fungdes.

E necessario fornecer enderecos BUS,
quando o sensor SMART deve ser
operado num sistema de BUS.
(Esta funcdo ndo serd esclarecida aqui
com maiores detalhes)
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6.5 Funcbes de CAN

Em combinacdo com o adaptador CAN ZBE 3010 o HMG 3010 pode ser conectado a um
sistema bus de CAN. Neste modo operacional estdo a disposicdo no HMG as seguintes

funcgdes:
Leitura de até 32 valores de medi¢&o de mensagens CAN predefinidas
Parametrizacdo e configuragdo de sensores CAN da HYDAC

6.5.1 Conexdes elétricas
Por ocasidao da conexao do HMG 3010 e do ZBE 3010 a um sistema bus de CAN as

seguintes anotagdes de seguranca devem ser observadas:

ATENCAO!

- O adaptador CAN ZBE 3010 para a conexao a um sistema bus de CAN é

obrigatoriamente necessério!

- O adaptador CAN ZBE 3010 deve ser conectado a tomada de entrada ,D/H“ no HMG
3010 através do cabo de encaixe de 5 polos M12x1 fornecido junto! Na conexdo em
uma outra tomada de entrada aparece no display uma mensagem de erro.

- O adaptador CAN ZBE 3010 sé6 deve ser conectado diretamente a tomada ,D/H" no

HMG 3010, ndo atraveés de um adaptador Y !

- O HMG 3010 deve ser conectado através do adaptador CAN ZBE 3010 sempre s6 a um
sistema bus de CAN; ou através do plugue M12x1 ou através do plugue SUB-D (n&o

podem ser ocupados ambos os plugues ao mesmo tempo)!

6.5.1.1 Conexao CAN ao ZBE 3010

A conexdo elétrica a um sistema bus de CAN pode ser efetuada facultativo ou através do

plugue de 5 po6los M12x1 ou do plugue de 9 po6los SUB-D.

Sempre s6 deve ser conectado um sistema bus em um dos dois plugues!

Ocupagéo de pino M12x1

Sinal

n.c.

+12V

GND

CAN HIGH

CAN LOW

Ocupagéo de pino Sub-D

i)
5
o

Sinal

n.c.

CAN LOW

GND

n.c.

n.c.

n.c.

CAN HIGH

n.c.

OO N[OOI |W|IN|(F

+12V

L0

~ . =] ‘ — ‘
Conexao: Wutum
M12x1

Sub-D
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6.5.1.2 Alimentacé&o de tensdo ZBE 3010

O adaptador CAN ZBE 3010 deve ser alimentado
em separado com tensdo sob as seguintes
condicdes:

- Um participante CAN-bus com um consumo de
corrente de 100 mA esta diretamente conectado.

- A completa alimentacdo de tensdo do sistema
bus deve ser efetuada através do
ZBE 3010

Para a alimentacéo de tensédo do ZBE 3010 pode
ser utilizado o adaptador de rede do HMG 3010
(Mat. N°: 6054296).

SNR.11234567890

waaoe i snanner SN
G ELECTRONIC

CA

Pino Sinal

Externo 0V (GND)
Interno |+18V(+Ug) kg AV

N AN

6.5.2 Menu principal ,CAN-Bus*

Através da navegacao
~Ajustes”
JAlterar ajustes dos canais de medi¢ao*
“Canal D - CAN-Bus*
vocé chega ao menu principal da
funcionalidade de CAN e aqui vocé tem a
possibilidade de ajustar o mesmo conforme
suas necessidades.

Se é selecionado ,Canal D CAN-Bus‘, a
indicagdo pula para a janela seguinte.

6.5.2.1 Sub-canal 01 .. Sub-canal 32

Nesta janela vocé pode ativar até 32
noticias CAN (Sub-canais) e configurar em
seqguida. Estas noticias sdo entdo
interpretadas pelo HMG como canais de
medi¢&o ,normais” (valores de medicéo).

6.5.2.2 Configurar noticia

Se vocé selecionou e ativou uma noticia
(Sub-canal), abre-se a janela de
configuracdo mostrada ao lado.
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Na linha ,Nome*“ vocé pode conferir um
nome alfanumérico inequivoco para a
noticia CAN ou entdo ao valor de
medicao.

Nas linhas ,Faixa de medicdo inferior “e
.Faixa de medicdo superior “inscreva 0s
respectivos valores de sensor (p.ex. 0 e
600 para um sensor de pressdo de O ..
600 bar).

Na linha ,Unidade“ indique a unidade
pertencente ao sensor (p.ex. bar, psi, C,
etc.)

Sob ,Formato decimal “ indique se o valor
de medicdo deve ser apresentado no HMG
com uma casa depois da virgula.

Dados CAN

Na linha ,Formato Frame*“ indique se a noticia
CAN se trata de uma noticia no formato
standard (11 Bit) ou formato estendeu (29 Bit).

Na linha ,Mensagem Id “ inscreva o Id de
noticia codificado exadecimalmente
(Identificador CAN) da respectiva mensagem
CAN.

Na linha ,Offset de dados* indique a partir
de qual dos oito bytes de dados séo lidas as
informacdes necessarias.

(Exemplo: Com Offset de dados =3 e
Formato de dados = 16-Bit Integer séo lidos o
4° e 0 5° byte de dados)
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Na linha ,Formato de dados “ indique o
formato do valor de dados a ser lido. Os
seguintes formatos estao a disposigéo:
- 8; 16; 24; 32-Bit Integer

- 8; 16; 24; 32-Bit Unsigned

- 32-Bit Real

Na linha ,Sequéncia de Byte“ indique, em
qual sequéncia (valéncia) os bytes de dados
na noticia seguem um ao outro.

Na linha ,Valor de dado inferior “e
.valor de dado superior *“ entre com 0s
valores de dados que o sensor fornece
para a faixa de medicéao inferior e
superior valor final.

A faixa de dados assim predeterminada é
entdo colocada em escala na faixa de
medicao.

Com ,Voltar “ vocé chega de volta a figura
de indicacéo anterior.

Proceda para configurar outras noticias
CAN da mesma maneira como descrito
anteriormente.

Com a selecao de ,Noticias CAN “ sera
indicada uma lista de todas as noticias
CAN lidas juntas com carimbo de tempo
e conteudo.
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6.6 Dados Técnicos

Entradas de sensores

O HMG dispde de:
4 tomadas de entrada (canal A - H) para conexdo de até 8 sensores analdgicos, ou até
4 Sensores SMART assim como
1 tomada de entrada com 2 entradas digitais (canal | - J) e de uma
entrada de tensado de -10 V até + 10 V (representada no canal H)

A conexao dos sensores ocorre através de conectores M12x1 usuais de mercado (5 polos).

Canais A até H:
Reconhecimento de sensores automatico para sensores HSI
(Transdutores de presséao, temperatura e vazdo assim como sensores SMART)
Conexdao de sensores comerciais com sinais de corrente ou tensédo
Canais diferenciais para canal A - B; canal C — D; canal diferencial
para diafragma de medi¢c&o de vazao (apresentacdo no canal B)

Canal l e J:
Canais de freqiiéncia (medicao de rotacao, funcdo de contagem)
Faixa de frequéncia: 1 .. 30.000 Hz ( +0,1% FS max.)
Limite de comutacao / Limite de descomutacéo: 2V/1V
Tensao de entrada max.: 50 V; retardo de indicacdo max 2 seg

Viséo geral Sinais / Entradas de medicéo

Faixa de Canal | Canal | Canal | Canal | Canal | Canal | Canal | Canal
medic&o A B C D E F G H
(preciséo)
HSI
(£ £ 0,1 % FS max.)
4..20 mA
(£ +0,1 % FS max.)
0..20mA
(£ £ 0,1 % FS max.)
0..45V
(E+0,1 % FS max.)
0.5V
(£ + 0,2 % FS max.)
(£ +1,0% FS méax.) X X
0..10V
(£ + 0,1 % FS max.) X X X X X X
(£+0,5 % FS méax.) X X
0..50V
(£ £ 0,1 % FS max.)
05..45V
(£ +0,1 % FS max.)
0,5..55V
(£ + 0,2 % FS max.) X X X X X X
(£ +1,0% FS max.) X X
1.5V
(£ + 0,2 % FS max.) X X X X X X
(£ +1,0% FS méax.) X X
1.6V
(£ + 0,2 % FS max.) X X X X X X
(£ +1,0% FS méax.) X X
-10..+10V
(E £ 0,5 % FS max.)

FS = Full scale (escala plena)

X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X

x
>
x
x
x
>
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Tempo util da bateria (com bateria a plena carga)

HMG 3010 sem sensores aprox. 11 horas
HMG 3010 com 2 sensores aprox. 9 horas
HMG 3010 com 4 sensores aprox. 7 horas
HMG 3010 com 8 sensores aprox. 4 horas

Taxas de medicéo
Taxa de medicéo: 0,2 ms -1 min
Taxa de medicéo: 0,1 ms para no maximo dois sensores
(outras entradas de sensor inativas); p.ex. para medicdes de picos de presséo

A taxa de medicao ajustavel depende da quantidade dos canais ativos. Valendo:

0,1 ms méax. 2 canais de entrada analégicos
0,2 ms max. 4 canais de entrada analégicos
0,5ms todos 10 canais de entrada

1,0 ms com sensores SMART

Memodria de valores de medicao
Registro individual: até 500.000 valores de medicao
Meméria de arquivamento: 128 MB
(para no minimo 100 registros individuais)

Interfaces para conexéao ao PC
Interface USB
Interface serial padréo (RS 232)
para a comunicacédo e avaliacdo/processamento com o software HYDAC
“HMGWIN 3000“ ou ,CMWIN*, assim como através de protocolo HSP

Dimensfes e peso
Dimensdes: 246 x 174 x 58 mm

Peso: 1100 g

Condi¢cbes de emprego e ambiente

Temperatura operacional 0..50C
Temperatura de armazenamento -20 ... 60 C
Umidade relativa: 0..70%

Normas técnicas
EMV : EN 61000-6-1/2/3/4
Seguranca : EN 61010
Grau de protecdo: 1P40

Alimentacéo de tensdo
12 ... 30V CC
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7 Limpeza

O HMG 3010 n&do deve ser limpo com substancias agressivas (p.ex.: Alcool, limpador de
monitor ,...). Para a limpeza recomendamos a utilizagdo de um pano levemente umedecido.

8 Acessorios

Adaptador CAN
Mat. N° 921238 Desig.de Mat ZBE 3010 CAN Adaptador para HMG 3010

Transdutores de pressdo (com interface HSI) para as faixas de medicéo:
-1...9bar,0...16 bar, 0... 100 bar, 0 ... 250 bar, O ... 400 bar, O ... 600 bar
Mat. N° 909429 desig. de mat. HDA 4748-H-0009-000 (-1 ... 9 bar)
Mat. N° 909425  desig. de mat. HDA 4748-H-0016-000

Mat. N° 909554  desig. de mat. HDA 4748-H-0060-000

Mat. N° 909426  desig. de mat. HDA 4748-H-0100-000

Mat. N° 909337 desig. de mat. HDA 4748-H-0250-000

Mat. N° 909427  desig. de mat. HDA 4748-H-0400-000

Mat. N° 909428 desig. de mat. HDA 4748-H-0600-000

Transdutor de temperatura  (com interface HSI)
Mat.-N° 909298 Mat. desig.  ETS 4548-H-000 (-25 bis +100 )

Transdutor de vaz8o (com interface HSI)

Mat. N° 909293 desig. de mat. EVS 3100-H-1 (006 - 060 I/min)
Mat. N° 909403  desig. de mat. EVS 3100-H-2 (040 - 600 I/min)
Mat. N° 909404  desig. de mat. EVS 3100-H-3 (015 - 300 I/min)
Mat. N° 909405  desig. de mat. EVS 3100-H-5 (1,2 - 020 I/min)
Mat. N°. 909406 desig. de mat. EVS 3110-H-1 (006 - 060 I/min)
Mat. N° 909407  desig. de mat. EVS 3110-H-2 (040 - 600 I/min)
Mat. N° 909408 desig. de mat. EVS 3110-H-3 (015 - 300 I/min)
Mat. N° 909409  desig. de mat. EVS 3110-H-5 (1,2 - 020 I/min)

Sonda de rotacéo
Mat. N° 909436 desig. de mat. HDS 1000-002 (plugue M12x1)
Mat. N° 904812 desig. de mat. HDS 1000 jogo de folhas refletivas (25 unid.)

Simulador de sensor para 2 transdutor de medicdo HS |
Mat. N° 909414  desig. de mat. SSH 1000-H-3 (simulador para HMG 3010)
ideal para fins de aprendizado
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Demais acessorios

N° de mat.
N° de mat.
N° de mat.

N° de mat.

N° de mat.

N° de mat.

N° de mat.
N° de mat.
N° de mat.

N° de mat.
N° de mat.

N° de mat.
N° de mat.

6042959
909795
909739

3236597

3236601

3224436

3304374
909737
910000

6040851
6040852

909752

903083
contendo:

2 unid. Mangueira adaptadora DN 2 / 400 mm
2 unid. Mangueira adaptadora DN 2 / 1000 mm
2 unid. Conexao direta de mandémetro

desig.
desig.
desig.
desig.

desig.

desig.

desig.
desig.
desig.

desig.
desig.

desig.
desig.

de mat.
de mat.
de mat.

de mat.

de mat.

de mat.

de mat.
de mat.
de mat.

de mat.
de mat.

de mat.
de mat.

2 unid. Adaptador

2 unid. Acoplamento tipo antepara de medi¢céo

Pecas de reposicéo

N° de mat. 6054296 desig. de mat. Adaptador de rede para HMG 3010
N° de mat. 6040585 desig. de mat. Cabo de conexdo HMG 3010 — PC (USB)

Maleta para HMG 3010 e acessorios
Bolsa com alca tira-colo para HMG 3010
ZBE 31 (cabo p/ carga KFZ para HMG 3010)

ZBE 34 (Adaptador M12/Binder; 4 .. 20 mA,
2-condutores)

ZBE 35 (Adaptador M12/Hirschmann; 4..20 mA,
2-condutores)

ZBE 38 (Distribuidor Y)

ZBE 26 (Adaptador Y azul para HLB 1000)
ZBE 36 (Adapt. de conexdo para AS 1000)
ZBE 41 (Adapt. Y amarelo para CS 1000)

ZBE 30-02 (cabo de sensor M12x1, 5 pélos) 2m
ZBE 30-05 (cabo de sensor M12x1, 5 pélos) 5m

Adaptador UVM 3000 (para sensores terceiros)
Jogo adaptador hidraulico para HMG

1620/ 1620
1620/ 1620
1620/ G 1/4
1615/ 1620
1620/ 1620
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9 Exemplos de conex&o

Transdutor de presséo

Transdutor de

UVM 3000

Carregador de
bateria

temperatura

ee oo

Transdutor de vazédo '|
L]
L]
L]
L]
.
.
.
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]

jp— L ol O
YDA

Pino 1: 12 V; 50 mA
2: CanalE/F/G

CanalA/B/C

GND

HSI

a k~w

Pino 1: 12 V; 50 mA

2: CanalH/ CAN_H
3: Canal D/ CAN_L
4: GND
5: HSI

Cabo de conexédo
HMG-PC (USB)

Sonda de rotagdo

HMG 3010

HDS1000

Pino 1:
2:

3
4.
5

12 V; 50 mA
Canal J

: Canal |

GND

: Entrada analdgica. +/-10 V

(Canal H)
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9.1 Ocupacao de conexao

Anotacao referente H*:

Canal H pode ser utilizado para sensores com sinal analdgico (conex&o na tomada D/H) ou
para uma medi¢céo de tensdo -10..+10 V (conexdo na tomada T).

A selecdo de sinal de entrada efetua-se no ajuste da faixa de medic&o para canal H.
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Tomada para alimentacdo de tenséo

JEITA RC-5320 A
Pino 1 (contato externo): OV (GND)
Pino 2 (contato interno): +12 .. 30 V CC

Tomada USB para aparelhos finais:

Tomada USB padréo de aparelho final para cabo de conexdo USB padréo

Tomada para plugue tipo Jack 3,5 mm (RS 232)

Para a conexdo do HMG na interface serial (RS 232) do PC.

Configuracéo de conexao/Ocupagéao de pino:

Os potenciais de massa das conexdes de sensores e das interfaces (USB/serial) sao
conectadas galvanicamente. Em caso de utilizacdo simultinea de sensores e interfaces
(medicdo online) é preciso atentar para uma equalizacdo de potencial suficiente, para evitar
correntes de equalizacdo entre redes com diferentes potenciais de massa através do HMG,
sendo que estas podem danificar o aparelho.
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HYDAC ELECTRONIC GMBH
Hauptstr. 27
D-66128 Saarbrticken

Alemanha

Web: www.hydac.com

E-Mail: electronic@hydac.com
Tel.: +49-(0)6897-509-01

Fax: +49-(0)6897-509-1726

Assisténcia Técnica HYDAC
Para questdes referente
concertos a nossa

Assisténcia Técnica esta a
sua disposi¢éo:

HYDAC SERVICE GMBH
Hauptstr. 27
D-66128 Saarbrticken

Alemanha

Tel.: +49-(0)6897-509-1936
Fax: +49-(0)6897-509-1933

Anotacao

As indica¢gBes contidas neste manual referem-se as condicbes operacionais e casos de
aplicacdo descritos. Em casos de aplicagéo divergentes e/ou condi¢gdo operacional pediu a
gentileza de contatar nosso respectivo departamento técnico

Havendo duvidas referente questfes técnicas, indicagbes ou falhas, pedimos entrar

em contato com seu representante HYDAC.

Reservamo-nos o direito de modificacBes técnicas.
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