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HYDAC Compact Aggregat 
CO1 MS21 
Im Einsatz für 
Sägemaschinen

Eil - und Schleichgang in 
Sägemaschinen effizient 
gesteuert

zzEinsatzbereich:  
Kompakte Bauweise, da alle 
Funktionen im Flansch integriert 
sind 
zzStromregelventil im Flansch auf 
Wunsch auch außerhalb möglich 
zzFür elektronische 
Speicherladesteuerung 
mit Speicherabsicherung, 
Speicherentlastung und 
drucklosem Anlauf geeignet
zzOptional:  
Erweiterung der Steuerung durch 
ML – Längsverkettungssystem 
möglich

1

Technische Daten  
Pmax = bis 250 bar 
Qmax = bis 20 l/min

Nach EN 60034-1 geeignet für:

Kurzzeitbetrieb: 
S2 = 5 min* (Durchschnittswert)

Aussetzbetrieb:  
S3 = 20 %* (Durchschnittswert)

* maximale Öltemperatur von 80 °C  
	 darf nicht überschritten werden 
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				            		   CO1  H  B04  R - 2.4 - 170 - 03 - MS21 - DB250V - WWW-S4,0-0 - B1/MA4 - 24DG+ ML+24DG+B1/ML 2xSC+EM
Baureihe Aggregat
Einbaulage Aggregat 
	 H		  = horizontal  
	 V		  = vertikal

Ölbehälter (siehe Tabelle 5.3) 
	 B04 		  = Länge 165 mm 
	 B05 		  = Länge 220 mm 
	 B08 		  = Länge 340 mm 
	 B12 		  = Länge 500 mm

Aggregat Tankausrichtung 
	 L		  = links  
	 T		  = oben 
	 R		  = rechts 
Förderstrom + max. möglicher Druck  
                 (siehe Tabelle Seite 3)
Motoranschlussspannung (siehe Tabelle Seite 3) 
	  			   3 Phasen 230/400 V - 50 Hz 
	

03			 
3 Phasen 257/480 V - 60 Hz  

	 MS21 		  = Druckbegrenzungsventil an Pos. 2 
				    Rückschlagventil an Pos. 1 (vgl. Schaltplan 1) 
	 MS41 		  = Druckbegrenzungsventil an Pos. 4 
				    Rückschlagventil an Pos. 1 (vgl. Schaltplan 2) 
Ventile 
	 DB250V200 	=	DB4E auf 200 bar voreingestellt 
	 DB250V 	 =	DB4E bis 250 bar (nicht voreingestellt)
	 CE150		  =	DB4E...CE (CE Abnahme) auf 150 bar eingestellt

	 V		  = WSM 06020 V - 01 
	 W 		  = WSM 06020 W - 01 
	 Z 		  = WSM 06020 Z - 01 
	 Y 		  = WSM 06020 Y - 01 
	 RV 		  = RVM 06020 - 01 
	 G 		  = lange Verschlussschraube (gesperrt) 
	 0		  = kurze Verschlussschraube (offen)  
	 A3/A4/A5	 = Adapter nach Position benannt

	 S4.0 		  = Stromregelventil SRE1 mit eingestelltem Volumenstrom = 4,0l/m 
	      			   Weitere Ausführungen: S1.6; S2.5; S5.0; S6.0; S8.0; S10.0; S12.0 
	 0		  = ohne Stromregelventil (kurze Verschlussschraube, offen)

	 G		  = lange Verschlussschraube (gesperrt) 
	 0		  = kurze Verschlussschraube (offen)

Anbauteile 
	 DS1		  = mech. Drucksch. 10-100 bar (ohne Leitungsdose) 
	 DS2 		  = mech. Drucksch. 50-200 bar (ohne Leitungsdose) 
	 EDS3 		  = EDS 3446-2-250-000 
	 EDS8 		  = EDS 8446-2-250-000

	 MA1 		  = Manometer Ø 63mm incl. Verschr. 160 bar 
	 MA2 		  = Manometer Ø 63mm incl. Verschr. 250 bar 
	 MA4 		  = Manometer Ø 63mm incl. Verschr. 400 bar 

	 M 		  = Minimess

Ventilspannung 
	 24DG 	 24V DG Spule ohne Leitungsdose 
	 230AG 	230V AG Spule ohne Leitungsdose	  
	 Z4 	 = mit Leitungsdose Z4 (ohne Leitungsdose keine Angabe)

Anbausteuerung 
	 ML 	 = Längsverkettungsmodule aus dem Programm ML (siehe Prospekt Nr. 5.308 ML)

Typenschlüssel

Einbaulage Aggregat Aggregat Tankausrichtungen

Beispiel 

FlanschsteuerungAggregat Anbau- 
teile

Ventil- 
spannung

{

{

{

{

2

H = horizontal V = vertikal R = rechtsT = obenL = links

* siehe Schaltplan Seite 3

HINWEIS: Tankausrichtung T nicht möglich bei Anbau einer ML-Verkettung

{

{

Beispiel: Längverskettung

Nur an Pos. 5 
möglich

*7

*6

*5

*4

*3

*2

{
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Ölbehälter
Füllvolumen / Entnahmevolumen [l]***

Behälter
Code

Horizontal
Tankstellung R und L

Horizontal
Tankstellung T**

Vertikal Tanklänge
[mm]

B04 1,9 / 1,5 2,2 / 2,0 1,8 / 1,2 165* ± 5
B05 2,7 / 2,2 3,0 / 2,7 3,0 / 2,4 220* ± 5
B08 4,4 / 3,5 5,1 / 4,6 5,1 / 4,5 340* ± 5
B12 6,5 / 5,2 8,4 / 7,6 8,4 / 7,8 500* ± 5

* bei horizontaler Einbaulage kundenseitig Ölbehälterunterstützung vorsehen – siehe Abmessungen
**  nicht wählbar bei Anbau von Adapterblöcken
***  Angabe des Entnahmevolumens ist Maximalwert (wird erreicht bei sauberem Saugfi lter, 
 kleinem bis mittlerem Förderstrom und fl üssigviskosem Medium!
 Änderungen vorbehalten.

3

Schaltplan 1 3D-Modell Flanschgruppe

Beispiel ML Längsverkettungssystem

Förderstrom und Druck

Förderstrom                Motorleistung bei 3 ~ 50 Hz  230 / 400 V  }  Motorkennzahl 03
   Motor auch geeignet für 3 ~ 60 Hz  257 / 480 V

Motorkennzahl 63
1 ~ 50 Hz / 230 V

50 Hz
 [l/min]

60 Hz
 [l/min]

Polzahl 
Motor

Vg Pumpe 
 [ccm/U]

0,37 kW 
[bar]

0,55 kW
[bar]

0,75 kW
[bar]

1,1 kW
[bar]

1,5 kW
[bar]

2,2 kW
[bar]

3,0 kW
[bar]

1,5 kW
[bar]

  1,3   1,6 4   1,0 215 250 250
  2,4   2,9 4   2,0 110 170 235 250 250
  3,7   4,4 4   2,65 75 115 155 230 250 230
  5,0   6,0 4   3,75 50 85 115 170 230 250 180
  6,3*   7,6* 4   4,75* 40 70 90 140 185 250 140
  7,4   8,9 2   2,65 230 250
  8,6* 10,3* 4   6,3* 30 50 65 100 130 200 100
10,0 12,0 2   3,75 165 230
12,6* 15,1* 2   4,75* 135 185
13,3* 16,0* 4 10,0* 30 40 60 85 120  65
17,3* 20,7* 2   6,3* 95 130
20,0* 2   8,0* 80 110

4-polige Motorenvariante geräuscharm
 * nicht mit Ölbehälter B04 möglich
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Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die be-
schriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. 
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen 
wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Fluidtechnik GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 
D-66280 Sulzbach/Saar 
Tel: 0 68 97 /509-01 
Fax.: 0 68 97 /509-577 
E-Mail: flutec@hydac.com 

Abmessungen Befestigungs- 
möglichkeiten 
Flanschunterseite

Kenngrößen

P 
[kW] Polzahl L Motor 

[mm]
ø Motor 

[mm]
0,37 4 220 ± 5 141 ± 5
0,55 4 220 ± 5 141 ± 5
0,75 4 220 ± 5 141 ± 5
1,1 4 255 ± 5 159 ± 5
1,5 4 255 ± 5 159 ± 5
2,2 2 255 ± 5 159 ± 5
2,2* 4 280 ± 5 176 ± 5
3* 2 280 ± 5 176 ± 5

* Beim 2,2 und 3 kW Motor ist dafür zu sorgen, dass der Flansch mindestens  
	 15 mm unterbaut wird.

Förderstrom: bis 20,0 l/min
Dauerdruck: max. 250 bar
Einschaltdauer: S2 (Kurzzeitbetrieb) : 5 min 

S3 (Aussetzbetrieb) : 20 %
Motor: PN = 0,37 kW ... 3,0 kW  

(4; 5,5 kW auf Anfrage)
Motorspannungen: 3Ph. 230/400V - 50Hz  

(andere Motorspannungen  
auf Anfrage, ab 10 Stück)

Schutzart: DIN EN 60034-5 min IP54
Pumpenkenngröße Vg: 1,0 cm3/rev. ... 10,0 cm3/rev
Tankvolumen: 
Entnahmevolumen:

1,8 - 8,4 l 
1,2 - 7,8 l

Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 2
Druckflüssigkeits- 
temperaturbereich:

-20 °C bis max. +80 °C

Umgebungs- 
temperaturbereich

-20 °C bis max. +40 °C

Viskositätsbereich: 
Filterung:

10 - 380 mm2/s wird empfohlen 
Max. zulässiger Verschmutzungs-
grad der Betriebsflüssigkeit nach 
ISO 4406 Klasse 21/19/16

Kühlung: Konvektions- oder Luftkühlung
Gewicht: von 12 bis 20 kg
Einbaulage: vertikal, horizontal

4

Tanklänge L Motor
L AggregatÖlbehälterauflage 

bzw. Abstützung 
kundenseitig

CO1...MS41-VRV-DB210CE-V-0-0-B/SBO3-B1/MA4+24DG

Schaltplan 2 (weitere Option MS41)

min. 25 mm


