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Vorwort

Diese Bedienungsanleitung haben wir nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Es ist dennoch nicht auszuschlie®en, dass trotz grofter Sorgfalt sich
Fehler eingeschlichen haben kdonnten. Haben Sie bitte deshalb Verstandnis
dafur, dass wir, soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, unsere
Gewahrleistung und Haftung — gleich aus welchen Rechtsgriinden — fir die
Angaben in dieser Bedienungsanleitung ausschlieRen. Insbesondere haften
wir nicht fir entgangenen Gewinn oder sonstige Vermdgensschaden. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Er gilt
ferner nicht fur Mangel, die arglistig verschwiegen wurden oder deren
Abwesenheit garantiert wurde, sowie bei schuldhafter Verletzung von Leben,
Korper und Gesundheit. Sofern wir fahrlassig eine vertragswesentliche Pflicht
verletzten, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Anspriche aus der Produkthaftung bleiben unberihrt.

Technischer Support

Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Vertrieb, wenn Sie Fragen zu
unserem Produkt haben. Fuhren Sie bei Rilckmeldungen stets die
Typenbezeichnung, Serien-Nr. und Artikel-Nr. des Produktes an:

Fax: +49 (0) 6897 / 509 - 9046
E-Mail: filtersystems@hydac.com

Veranderungen am Produkt

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass durch Veranderungen am Produkt
(z.B. Zukauf von Optionen, usw.) die Angaben in dieser Bedienungsanleitung
zum Teil nicht mehr gultig bzw. ausreichend sind.

Nach Veranderungen bzw. Reparaturen an Teilen, welche die Sicherheit des
Produktes beeinflussen, darf das Produkt erst nach Prifung und Freigabe
durch einen HYDAC Sachverstandigen wieder in Betrieb genommen werden.

Teilen Sie uns deshalb jede Veranderung, die Sie an dem Produkt
durchfiihren bzw. durchflihren lassen, umgehend mit.

Gewabhrleistung

Wir Ubernehmen Gewahrleistung gemaly den allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen der HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH.

Diese finden Sie unter www.hydac.com -> Allgemeine Geschaftbedingungen
(AGB).
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Verwenden der Dokumentation

Beachten Sie, dass Sie die beschriebene Mdglichkeit des
gezielten Zugriffes auf eine bestimmte Information nicht davon

A entbindet, diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme und
spater in regelmafigen Abstanden sorgfaltig und vollstandig
durchzulesen.

Was will ich wissen?
Ich ordne die gewlnschte Information einem Themengebiet zu.

Wo finde ich die Information?

Die Dokumentation enthalt zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis. Diesem
entnehme ich das gewlnschte Kapitel mit entsprechender Seitenzahl.

« Kapitelbezeichnung

Seitenzahl
@ Editionsdatum
’jlln_‘

Dokumentation-Nr. Dokumentationssprache
mit Index /
Dateiname

Die Dokumentation-Nr. mit Index dient zur Identifizierung und Nachbestellung
der Anleitung. Der Index wird bei einer Uberarbeitung / Anderung der
Anleitung jeweils um eins erhoht.
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Sicherheitshinweise
Das Gerat ist nach den bei Auslieferung geltenden gesetzlichen Vorschriften
gebaut und ist sicherheitstechnisch auf dem aktuellsten Stand.

Eventuelle Restgefahren sind durch Sicherheitshinweise gekennzeichnet und
werden in der Betriebsanleitung beschrieben.

Beachten Sie alle an dem Aggregat angebrachten Sicherheits- und
Warnhinweise. Halten Sie diese stets vollzahlig vorhanden und gut lesbar.

Gefahrensymbole

Diese Symbole finden Sie bei allen Sicherheitshinweisen in dieser
Betriebsanleitung, die auf besondere Gefahren flr Personen, Sachwerte
oder Umwelt hinweisen.

Beachten Sie diese Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fallen
besonders vorsichtig.

Geben Sie alle Sicherheitshinweise auch an andere Benutzer weiter.

Gefahr allgemein

Signalworter und deren Bedeutung in Sicherheitshinweisen

A GEFAHR

(GEFAHR kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zum Tod oder
schwerer Verletzung fuhrt, wenn Sie nicht vermieden wird.

WARNUNG kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zum Tod
oder schwerer Verletzung fuhren kann, wenn Sie nicht vermieden wird.

/\ VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine Gefahr mit geringem Risiko, die zu leichter
Verletzung fuhren kann, wenn Sie nicht vermieden wird.

HINWEIS kennzeichnet eine Gefahr, die zu einem Sachschaden fihrt, wenn
Sie nicht vermieden wird.
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Aufbau der Sicherheitshinweise

Alle Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit Piktogrammen und
Signalwoértern hervorgehoben. Das Piktogramm und das Signalwort geben
Ihnen einen Hinweis auf die Schwere der Gefahr.

Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind, werden wie folgt
dargestellt:

A SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr

GEFAHRENSYMBOL
Folge der Gefahr

» Malnahmen zur Abwendung der Gefahr

Vorschriften beachten
Beachten Sie unter anderem die nachfolgenden Vorschriften und Richtlinien:
e Gesetzliche und lokale Vorschriften zur Unfallverhitung
e Gesetzliche und lokale Vorschriften zum Umweltschutz

e Landerspezifische, organisationsabhangige Bestimmungen
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Setzen Sie das ConditionSensor Interface CSI-B-7 ausschlief3lich fur die
nachfolgend beschriebene Verwendung ein.

Das ConditionSensor Interface CSI-B-7 dient zur einfachen Einbindung und
dem auslesen von bis zu zwei HYDAC SMART Sensoren, wie zum Beispiel:

=  ContaminationSensor CS1000 Serie

= AquaSensor AS1000 Serie
= MetallicContamination Sensor MCS1000 Serie
= HYDACLab HLB1000 Serie

Falscher Sensor
Keine oder fehlerhafte Kommunikation

» Verbinden Sie das CSI-B-7 nur mit HYDAC SMART Sensoren.

Anschluss von mehr als 2 Sensoren
Keine oder fehlerhafte Kommunikation

» SchlieRen Sie maximal zwei Sensoren an das CSI-B-7 an.

Uberschreiten der maximal zulissigen Leitungslinge

Keine oder fehlerhafte Kommunikation

» Beachten Sie die maximal zuldssigen Leitungslangen.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehoéren auch:

e Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung.
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Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Eine andere oder dariber hinausgehende Verwendung gilt nicht als
bestimmungsgemal. Fur hieraus resultierende Schaden haftet die HYDAC
FILTER SYSTEMS GMBH nicht. Das Risiko tragt allein der Betreiber.

Bei nicht bestimmungsgemalier Verwendung konnen Gefahren entstehen
bzw. wird der Sensor beschadigt. Sachwidrige Verwendungen sind z.B.:

e Betrieb mit anderen Sensoren als bestimmungsgemal’ vorgesehen.
e Betrieb mit mehr als 2 Sensoren.

e Eigenmachtige bauliche Veranderung am Interface.

Qualifikation des Personals / Zielgruppe

Personen, die mit dem Sensor arbeiten, missen tber die Gefahren im
Umgang mit dem Interface vertraut sein.

Das Hilfs- und Fachpersonal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung,
insbesondere die Sicherheitshinweise, sowie geltende Vorschriften gelesen
und verstanden haben.

Die Betriebsanleitung und geltende Vorschriften sind so aufzubewahren,
dass sie dem Bedien- und Fachpersonal zuganglich sind.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an:

Hilfspersonal: Diese Personen sind an dem Sensor eingewiesen und Uber
mdgliche Gefahren bei unsachgemaliem Verhalten informiert.

Fachpersonal: Diese Personen besitzen eine entsprechende fachliche
Ausbildung sowie mehrjahrige Berufserfahrung. Sie sind in der Lage, die
ihnen Ubertragene Arbeit zu beurteilen, auszufuhren und mogliche Gefahren
zu erkennen.
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Sicherheitshinweise

Tatigkeit
Transport / Lagerung

Installation Elektrik,
Erstinbetriebnahme,
Stoérungsbeseitigung,
Aulerbetriebnahme

Bedienung,
Betriebsuberwachung

Demontage,
Entsorgung

Person
Hilfspersonal .
Fachpersonal o
.
.
.
.
Fachpersonal o
.
Fachpersonal o

Kenntnisse

Keine besonderen
Kenntnisse erforderlich

Sicherer Umgang mit
Werkzeugen

Verlegung und Anschluss
von elektrischen Leitungen

Kenntnisse von
Netzwerkkommunikation

Kenntnisse im Umgang mit
Windows PCs und vom
Installieren von Programmen

Produktspezifische
Kenntnisse

Kenntnisse im Umgang mit
Windows PCs

Produktspezifische
Kenntnisse

Ordnungsgemalde und
umweltschonende
Entsorgung von Materialien
und Stoffen

Dekontaminierung von
Schadstoffen

Kenntnisse uber
Wiederverwertung
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CSl lagern

Lagern Sie das CSIl an einem sauberen und trockenen Ort, moglichst in der
mitgelieferten Verpackung. Entfernen Sie die Verpackung erst unmittelbar
vor der Installation.

Lagerbedingungen
Lagertemperatur: -40...80°C/-40... +176 °F
Relative Luftfeuchte: maximal 95%, nicht kondensierend

Typenschild entschlisseln

Details zur Identifikation des CSI finden Sie auf dem Typenschild. Dieses
befindet sich gut sichtbar auf der Geratestirnseite und enthalt die genaue
Produktbezeichnung sowie die Seriennummer.

s
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH )
D-66280 Sulzbach c E
Made in Germany www.hydac.com

Model: CSI-B-7-000

PIN: 3713134
SIN:  0002S03032K0000003

Date: 13/05A

\_ J
Zeile -> Beschreibung

Model -> Typenschlissel, Details siehe Seite 32
P/N ->  Artikel-Nr.
S/IN -> Serien-Nr.

Date -> Herstellungsjahr / -woche und

Hardwareindex
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Lieferumfang priifen

Das ConditionSensor Interface wird verpackt und in betriebsfertigem,
voreingestellten Zustand geliefert. Prifen Sie vor Inbetriebnahme den
Verpackungsinhalt des CSI-B-7 auf Vollstandigkeit.

Zum Lieferumfang gehdren:
Stiick Bezeichnung
1 ConditionSensor Interface CSI-B-7

1 Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

Seite 13/ 36
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CSI-B-7 Merkmale

Das ConditionSensor Interfacemodul dient der Umsetzung der digitalen
Sensorsignale (Hydac Sensor Interface HSI) in ein Netzwerkprotokoll (HSI
TCP/IP oder Modbus TCP).

Am CSI-B-7 konnen Sie bis zu zwei Sensoren uber die Schraubklemmen
anschlief3en und mit Spannung versorgen. Parametrieren Sie die
gewunschte |IP-Adresse die Subnetzmaske und das Standard-Gateway
einmalig Uber den 5-poligen Geratestecker M12x1. Der Netzwerkanschluss
erfolgt durch ein handelsubliches Netzwerkkabel (Patch) mit RJ45 Stecker.
Das Interfacemodul ist zur Hutschienenmontage in Schaltschranken
entwickelt.

Die besonderen Merkmale des CSI-B-7 sind dabei:
e 2 Eingangskanale fir HYDAC SMART Sensoren
e Modbus TCP
e direkter Anschluss der Sensoren Uber Schraubklemmen
e Netzwerkanschluss Uber RJ45 Buchse
¢ Kleine, kompakte Bauform
e zur Hutschienenmontage geeignet
e Schutzart IP 40
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CSI-B-7 montieren

Das CSI-B-7 ist fur die Montage auf 35er Tragschienen gemaf EN 60715
vorgesehen. Dazu hat das CSI-B-7 auf der Ruckseite eine entsprechende
Profilierung zur Befestigung.

-

1234656678
A AL amR

/ /
o C
[
CSl-B-7
t~47 mm
(t = Bauteilhdhe. Alle Abmessungen in mm)
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CSI-B-7 Anschluss Ubersicht

Verbinden Sie das CSI-B-7 wie nachfolgend abgebildet:

OAAVC 2L

CS 1000

max. 10 m

Patch* = wir empfehlen ein geschirmtes Patchkabel
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CS1000 Hardwareindex prufen

Details zur Identifikation des CS1000 finden Sie auf dem Typenschild. Dieses
befindet sich gut sichtbar auf der Gerateoberseite und enthalt den
Hardwareindex in der Seriennummer.

(c € o7 > EITIB et oo
Model Code:CS1220-A-0-0-0-0/-000

Serial No.: 63)0832
[Max. TM-=57press.: xxx bar (xxxx psi)

k Made in Germany /
HYDAC FILTER SYSTEMS GMEH
HYDAC IERERREE

Model:CS 1220-A-0-0-0-0/-000
PIN: 1234567
sm 0002301515K 1234567

' 19;#\0

\Max INLI:_I' press.: xxx bar { xxxx psi)

IP&7
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CS1000 mit Hardwareindex ,,A“ oder “B“ anschlieRen

Verwenden Sie beim Anschluss eines CS1000 mit Hardwareindex ,A“ oder
,B“ ein separates Netzteil zur Spannungsversorgung fir den CS1000.
Verwenden Sie fur diese Schaltung den Y-Adapter ZBE41. Die Artikel-Nr
finden Sie im Kapitel Zubehor auf Seite 31.

PS1

h ZBE428-02

)

& 7ZBE42S-05

/
1}
i
i
]

HZBEOBS_XX

Pin 1 (white)
Pin 3 (green)
Pin 5 (grey)

DLVl N,
1/2]3[4[5(6 (78

219178
HEREEREE
=9l (@A @
1 B R P L P b
‘*: (75 3]

12.

Verbinden Sie die Pins 1 /3 /5 des CS1000 Sensors mit den Klemmen 3/ 4
/ 5 am Klemmenblock X3.
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CS1000 mit Hardwareindex ab “C*“ anschlieRen

Verbinden Sie die Pins 1/ 3 /5 des CS1000 Sensors mit den Klemmen S1
fur Sensor 1 oder S2 fiir Sensor 2 am Klemmenblock.

Verbinden Sie den CS1000 mit Hardwareindex =C als ersten Sensor (S1)
gemal nachfolgender Abbildung:

- ——
Pl T -
-
, d
I

1 ZBE42S-xx

a—
-l .

CS 1000

Pin 1 (white)
Pin 3 (green)
Pin 5 (grey)

|

112 E 415|678
ola olzl | ala
alz|>|z|¢(>z|2
= O =S| A& l@

SR
™ (7] )]

g’
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AS1000 anschlieRen

Verbinden Sie die Pins 1/ 3/ 5 des AS1000 Sensors mit den Klemmen S1 fir
Sensor 1 oder S2 fur Sensor 2 am Klemmenblock.

Verbinden Sie den AS1000 als zweiten Sensor (S2) gemal nachfolgender
Abbildung:

;

AS 1000

Pin 1 (brown)
Pin 3 (blue)
Pin 5 (grey)

24V DC=—
GND N

1. V+@&
S$1: GND+
S1: HSI@n
S2:V+ O
52: GND~
82: HS|

12 ...
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MCS1000 anschlieRen

Verbinden Sie die Pins 1/ 3 /5 des MCS1000 Sensors mit den Klemmen S1
fur Sensor 1 oder S2 fiir Sensor 2 am Klemmenblock.

Verbinden Sie den MCS1000 als ersten Sensor (S1) gemaf nachfolgender
Abbildung:

ZBE42S-xx %

F.49
¥
T~
A Y
hY
*
— -

MCS 1000

Pin 1 {(white)
Pin 3 (green)
Pin 5 (grey)

RO 222

2
=]
=
o

.24 VDC =
S1: V+W
S$1: GND &
S1: HSI&n
S2: V+
$2: GND~
§2: HSI %0

12.
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CSI-B-7 Spannungsversorgung anschlieBen

Verbinden Sie die Spannungsversorgung zum CSI gemal} nachfolgender
Abbildung:

12 ... 24V DC
+

|

112(3(4|5(6(7|8
QolX|olnlFlOln
alz|>|z|2|>|z|2
- | O|l=|o| T glO
SN AEEIE
™ » 2]
o

-

Verbinden Sie die Spannungsversorgung 12 ... 24 V DC mit den Klemmen 1
und 2 der Klemmleiste. Achten Sie auf die richtige Polung.

Nach dem Einschalten der Spannung, beginnt das CSI zu arbeiten und die
Sensoren werden mit Spannung versorgt. Die LED ,,On“ leuchtet rot.
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IP-Adresse einstellen

Bevor Sie das CSI-B-7 mit ihrem Netzwerk verbinden, stellen Sie eine fur Ihr
Netzwerk freie und gultige IP-Adresse ein. Folgende Einstellungen sind ab
Werk eingestellt:

IP-Adresse = 192.168.0.30
Subnetmask = 255.255.255.0
Standard-Gateway = 192.168.0.1

IP-Adresse via Ethernet liber FluMoS (2 V1.5x R05) einstellen

Mit FluMoS V 1.5x R05 stellen Sie die IP-Adresse am CSI-B-7 bequem uber
eine Ethernet Verbindung ein.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie dazu die IP-Adresse an Ihrem PC um auf zum Beispiel:

IP-Adresse = 192.168.0.31
Subnetmask = 255.255.255.0
Standard-Gateway = 192.168.0.1
2. Verbinden Sie dazu das CSI-B-7 via Ethernet mit einem Patchkabel mit

lhrem PC.

3. Verbinden Sie das CSI-B-7 mit der Spannungsversorgung.

Stellen Sie die gewlnschte IP-Adresse, Subnetzmaske und das
Standard-Gateway fir das CSI-B-7 ein.
Details entnehmen Sie der FluMoS Anleitung.

Nehmen Sie die Spannungsversorgung zum CSI-B-7 ab.

Falls erforderlich, stellen Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und das
Standard-Gateway an lhrem PC zurlck auf die urspringliche IP-
Adresse.

7. Das Einstellen der IP-Adresse ist abgeschlossen.
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IP-Adresse tiber HMG3000 oder CSI-B-2 einstellen

Verwenden Sie zum Einstellen der IP-Adresse ein HMG3000 oder ein CSI-B-
2 zusammen mit FluMoS light ab der Version 1.5x und folgen Sie den
entsprechenden Anleitung der Gerate / Software zum Einstellen der IP-

Adresse.
.'- T - .‘
&) 1
g AAAAAAAA :ZBE30-xx
3 R
: 1
I ] o
N ] =)
[ o
] »
(O]
=
I

5
5 oder/or/ou
1
]

N

5 Schirm

\:f\,':/ Shield
) Blindage

NS

770N

=

Pin 4 (black)

ZBE47S-xx
[ﬂ: :I:?_C%Pin 5 (grey)
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CSI-B-7 mit dem Netzwerk verbinden

Verbinden Sie das CSI-B-7 Uber ein geschirmtes Patchkabel mit Ihrem
Netzwerk.

12...24V DC

# Hub / Switch

Patch* = wir empfehlen ein geschirmtes Patchkabel.
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Beim Anschluss direkt an einen PC, verwenden Sie ein geschirmtes
Patchkabel.

12...24 V DC

Patch* = wir empfehlen ein geschirmtes Patchkabel.
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Messwerte auslesen / auswerten

Um die Messwerte auszulesen und/oder auszuwerten stehen lhnen
nachfolgende Software / Protokolle zur Verfugung.

FluMoS - FluidMonitoring Software

Die FluidMonitoring Software FluMoS dient der Messdatenverarbeitung von
HYDAC Fluidsensoren auf dem PC.

BB FluMos Professional V01.30 R02 Beta _i8] x|

Datel Ansicht Graflk Einstellungen Autzeichnung  Hilfe
B> s EEE R L) R e
demo2.dat 8
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21 =
Grafik 1

05 [F-100

o oo
Titel anzeigen Titel 1as ] b
¥ Legenhde anzeigen  Max. Puniden je Sefte
19 }80
¥ Sellenansicht EENIRE 32
] :
Y-Achse 184 [
175 Feo
150 Code = Cursor anzeigen 2
B 174 Fss §
D Messhereich ¥ Gitter anzsigen s ok
65 ]
© Autoskalierung E “s 2
Manuell 154 *32
Miniraum Mairnurn 155

i - =

145 fa0
X-Achse 14| s
Index Forme 1354 :;u
© DatumiZeit  |Ihmmss = | 13 Fo
From 1251 [

To
04.07.07 =1 104.07.07 = i f-10

T T T T T T T T T T T T T T T T
130330 130400 1304:30 130500 130530 130600 130630 130700 130730 130500 130830 130900 130930 131000 1310030 13:11:00

ESIE e
= By — C51220 W0221/1S04 — 51220 V0221 /ISO6  — CS1220 V0221 /ISO 14 — AS1000 V01.03 fRelHum Seite 1 von 2

|cs1220 voz2z1 [as1000 vo1.03] B
Datum _[zeit 1504 1506 [150 14 |Rettum, % |
1 0407.07 13:02:28 16,90 1460 1210 39.28
2 0407.07 130238 |16.90 14.80 1210 39.47
3 0407.07 130248 16,80 1480 1210 3818
4 0407.07 13:02:56 17.20 1490 1240 30.26
5 0407.07 130308 17.20 1490 1240 3060
)
7
[

04.07.07 13:0318 17.20 1480 12.40 39.21
04.07.07 13.03:28 1720 1480 1240 3038
04.07.07 13:03:39 1720 1480 1240 39.74
9 0407.07 13:03:48 17.30 14.90 1240 4008

10 0407.07 13:03:58 17.50 1530 1270 40.25
1 0407.07 13:04:08 17.50 1520 12.70 3965
12 0407.07 130418 17.50 1520 1270 39.29
13 0407.07 13:04:28 17.50 1520 1270 39.34
14 040707 13:04:38 1750 1620 1270 3946

Die Daten der angeschlossenen Sensoren werden online als Tabelle und
Grafik angezeigt sowie automatisch in Dateien abgelegt.

Die Dateien lassen sich in der Software wieder 6ffnen und kénnen in
verschiedene Formate (z.B. MS Excel Format, verschiedene Grafikformate)
exportiert werden.

Die Software bietet darUber hinaus die Funktion, die aktuell angezeigte
Grafik zu drucken.

Mit FluMoS Light und Professional werden zwei Produkte unterschieden.

Wahrend FluMoS Professional bis zu 16 Sensoren / Gerate verarbeiten
kann, ist FluMoS Light auf 3 Sensoren / Gerate beschrankt.

FluMoS Professional ermdglicht die Kommunikation und somit die
Parametrierung der Sensoren / Gerate.

ConditionSensor Interface CSI-B-7 de Seite 27 / 36

BeWa CSI-B-7 3733328c de 2015-06-08.doc 2015-06-08



Qm Messwerte auslesen / auswerten

Des Weiteren bietet FluMoS Professional die kostenfreie Updatemdglichkeit
auf ein neues Release innerhalb der erworbenen Version.

FluMoS Professional ist eine kostenpflichtige Software. Beim Kauf erhalten
Sie einen Lizenzschlussel.

FluMoS Light steht zum kostenlosen Download auf der unserer Homepage
www.hydac.com zur Verfugung.

Die Anwendungsgebiete von FluMoS liegen dabei in der Fernuberwachung
der Messdaten von bis zu 16 Geraten / Sensoren und in der
zustandsorientierten Instandhaltung.

Die besonderen Merkmale von FluMoS sind:
- die tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte am PC

- die automatische Speicherung der Messwerte in einer Datei auf der
Festplatte

- der Export der gespeicherten Dateien z.B. nach MS-Excel
- das Ausdrucken aktueller Grafiken
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FluMoT - FluidMonitoring Toolkit

Das FluidMonitoring Toolkit FluMoT ist ein Paket von Treibern und
Programmen, das der Einbindung von HYDAC Fluidsensoren in Ihre eigene
Software dient.
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10 - 20
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— CE1220 WO221050 =4pm  — CE1220 V0221050 =6pm
— CS1220 WO0221050 =14pm  — HLB1000 %02 1 0Temperatur
N A -

Hierzu stehen lhnen alle HYDAC Programmbibliotheken, eine detaillierte
Beschreibung und Hilfe sowie Beispielprogramme in verschiedenen
Softwaresprachen zur Verfligung.

FluMoT kann als Lizenzprodukt per Bestellung erworben werden. Der Erwerb
beinhaltet den Lizenzschlussel.

Mit der Lizenzierung und Registrierung erhalten Sie eine Support E-Mail (zur
Klarung von Fragen bei der Programmierung, etc.) und die
Upgrademoglichkeit auf neue Releases innerhalb der erworbenen Version.
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Messwerte auslesen / auswerten

Das FluMoT Treiberpaket besteht aus folgenden Bausteinen:

o Il

HSI
HSITP einschlielRlich CS2000 Ethernet
DIN-Messbus

e Beispielprogramme

Delphi
LabView
VB/VBA
C/C++

o OPC-Server

Das Anwendungsgebiet fur FIuMoT ist die Einbindung von HYDAC
Fluidsensoren in Ihre eigene Software.

Dabei sind die besonderen Merkmale von FluMoT, dass Sie:

e ein Treiberpaket fir ALLE Fluidsensoren erhalten

e die Messwerte in lhrer eigenen Software verwerten

¢ einfach Beispielprogramme dazu erhalten

Messdaten via ModbusTCP auslesen

Zum Auslesen der Messdaten via ModbusTCP entnehmen Sie die Details
der separaten ,Protokollbeschreibung ModbusTCP*, (Artikel-Nr. 3982865).
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m Zubehor
Zubehor
Fir das CSI erhalten Sie folgendes Zubehor:
Stecker
Artikel-
Nr.
Kupplungsdose mit
Schraubklemme, geschirmt 6049128
Kupplungsdose mit
Schraubklemme, geschirmt ZBE 08 6006786
Kupplungsdose mit
Schraubklemme, geschirmt ZBE 44 3281243
Kupplungsdose mit
Schraubklemme, geschirmt ZBE OP 6055444
Anschlusskabel, geschirmt
Kubblunasdose Kabelende Linae Artikel-
pplung offen 9 Nr.
VEN é 8., 2m ZBE 42S-02 | 3281220
Schirm
L. s 5m  ZBE 42505 3281239
+Schirm
L s 10m  ZBE 425-10 | 6072262
+Schirm
PN ?:é S+ 2m ZBE 08S-02 | 6019455
Schirm
VEN Dé 5 5m ZBE 08S-05 | 6019456
+Schirm
PN ?:éS + 10 m ZBE 08S-10 | 6023102
Schirm
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GY(2l-.\» Typenschliissel

Kabelcodierung

1 8 2 Eﬁrei{{" 1 weiss / white / blanc 1 5 2 2??2{,’"
\0‘4\‘/ 87 Blindage . Blindage
7 //: \YS 2 braun/ brown / brun @ (/)7
5%0%\4 3 griin/green/ vert 4/g—/‘o\,3 1 braun / brown / brun

4 gelb/yellow / jaune 2 weiss / white / blanc

3 blau / blue / bleu
5 grau/grey/ gris

4 schwarz / black / noir

6 rosa/ pink/ rose 5 grau / grey / gris

7 blau/ blue / bleu

8 rot/red/ rouge

Schirm / Shield / Blindage

Typenschlissel

CSI - B -7 - 000
Produktserie
CSI = ConditionSensor Interface
Gehause
B = Hutschienen-Gehause
Signalausgang
7 = HSI -> Ethernet / Modbus TCP
Modifikation
000 = Standard
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Typenschlussel

Technische Daten

Allgemeine Daten
Abmessungen

Gehause

Einbaulage

Umgebungstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Relative Luftfeuchte

C€ - Zeichen

Schutzart nach DIN 40050
Gewicht

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung

Stromaufnahme
Parametrierung

HSI (HYDAC Sensor Interface)
Ethernet

45 x 75 x 117 mm

Befestigung des Gehauses auf einer
Tragschiene (35mm) nach DIN EN 60715
TH 35 (vormals DIN EN 50022)

Beliebig
-25...85°C
-30...85°C

0 ... 70 % nicht kondensierend

EN 61000-6-2, EN6100-6-4

IP40
0,35 kg

- 8-fach Klemmblock, RM5 mit
Anschlussquerschnitt 2,5 mm?

- RJ45 Ethernet
12 ... 24V DC £10%

50 mA
zuzlglich der angeschlossenen Sensoren

Uber Geratestecker M12x1, 5-polig geman
DIN VDE 0627

1-Draht, halbduplex

10 Base-T / 100 Base-T
Protokoll:

- HSI TCP/IP (Port 49322)
- Modbus TCP (Port 502)
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