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Beschreibung 
Die Filterbeutel der Economy – Reihe sind 
einlagige Beutel, welche entweder im 
WBF–Filtergehäuse oder in marktüblichen 
Beutelfiltergehäusen anderer Hersteller 
eingesetzt werden können. 
Die Oberfläche ist thermisch behandelt, 
sodass keine Fasern aus dem Beutel 
gelöst werden können und damit auf die 
Reinseite gelangen. Gleichzeitig bieten die 
Beutel eine ausgezeichnete chemische 
Beständigkeit und sind frei von 
benetzungsstörenden Substanzen. Für 
den Einsatz in lebensmittelnahen 
Bereichen gibt es Varianten mit einer 
FDA-Freigabe. 
Zur Erhöhung der Standzeit gibt es 
optional erhältliche Magnete inklusive –
halter, welche die Abscheidung 
magnetischer Partikel im WBF-Gehäuse 
unterstützen. 
 

Anwendungsgebiete 

 Filtration von Reinigungs- und 
Bearbeitungsflüssigkeiten, 
insbesondere in der 
Automobilindustrie, 

 Farb- und Lackfiltration 
 Einsatz in Anwendungen mit geringen 

Anforderungen an die zu erzielende 
Reinheit 

 

Besondere Merkmale 
 Einfache Handhabung durch Einbau 

ohne Werkzeuge 
 Optimaler Materialverbund 

gewährleistet hohe Sicherheit im 
Einsatz und gewährt genügend 
Flexibilität für optimale Anpassung an 
den Beutelaufnahmekorb 

 Kunststoffkragen für optimale 
Abdichtung 

 Magnetstäbe und -halter als Zubehör 
im WBF-Filtergehäuse erhältlich 

 

 
 
Filterbeutel Economy 
FB-E 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 

Allgemeine Daten 
  

Baugröße 100 200 

Differenzdruck, maximal 1,6 bar 

Filterfeinheit (nominal) 1 ... 200 µm 

Filtermaterial Polypropylen (PP) 

Kragenmaterial Polypropylen (PP) 

Betriebstemperatur, maximal 60 °C 

Volumenstrom, maximal 300 l/min 
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Bestellangaben: 
 

N  200   FB-EA   100 - PP  1 
 
Baugröße 
100 = für Filterbeutel Größe 1 
200 = für Filterbeutel Größe 2 
 
Filterbeuteltyp 
FB-EA = Filterbeutel Economy 
FB-EB = Filterbeutel Economy (FDA-konform) 
 
Filterbeutelfeinheit (nominal) 
001 = 1 µm 
005 = 5 µm 
010 = 10 µm 
025 = 25 µm 
050 = 50 µm 
075 = 75 µm 
100 = 100 µm 
150 = 150 µm 
200 = 200 µm 
 
Filtermaterial 
PP = Polypropylen 
 
Kragentyp 
1 = Polypropylen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. 
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an 
die entsprechende Fachabteilung. 
Technische Änderungen sind vorbehalten. 

Auslegung: 
Der Gesamtdruckverlust der Filter bei 
einem gegebenem Volumenstrom setzt 
sich zusammen aus Filtergehäuse-∆p und 
Filterbeutel-∆p. Der Druckverlust der 
Gehäuse wird mittels dem zugehörigen 
Gehäusedruckverlustkennlinien ermittelt. 
Der Druckverlust der unverschmutzten 
Filterbeutel wird mittels R-Faktoren 
berechnet. 
 

Filterbeutel-∆p: 
Druckverlustberechnung 
Die nachfolgende Berechnung basiert auf 
einem sauberen Filterbeutel. 
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R = R-Faktor 
V = Viskosität [mm²/s] 
Q = Volumenstrom [l/min] 
n = Anzahl der Filterbeutel 
 

R (Resistance)-Faktoren 
Filterbeutel FB-EA 

R-Faktoren N 100 N 200 

1 µm 0,010 0,005 

5 µm 0,004 0,002 

10 µm 0,002 0,001 

25 µm 0,002 0,001 

50 µm 0,002 0,001 

100 µm 0,002 0,001 

150 µm 0,002 0,001 
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 200 µm 0,002 0,001 

 
Filterbeutel FB-EB 

R-Faktoren N 100 N 200 

1 µm 0,010 0,005 

5 µm 0,004 0,002 

10 µm 0,002 0,001 

25 µm 0,002 0,001 

50 µm 0,002 0,001 

100 µm 0,002 0,001 

150 µm 0,002 0,001 
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 200 µm 0,002 0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
HYDAC FILTER SYSTEMS GmbH 
Justus-von-Liebig Straße 
66280 Sulzbach / Saar 
Telefon: +49 (0) 6897  509 – 01 
Fax: +49 (0) 6897 / 509 – 9046 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filtersystems@hydac.com 
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