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FluidControl Unit 
FCU 5000 
Kühl-Schmierstoff-Anwendungen

Technische Daten
Allgemeine Daten
Betriebsart geeignet für Permanentbetrieb
Selbstdiagnose Kontinuierlich mit Fehleranzeige über Display 
Display (sofern vorhanden) 7"-Touchpanel
Messgrößen / Messbereiche Konzentration 

PH-Wert  
Leitfähigkeit 
Temperatur 
Volumenstrom  
Eingangsdruck 

0 … 25 % 
0 … 14 
0 … 10000 µS 
10 … 40 °C / 50 … 104 °F 
3,2 … 22 l/min 
0 … 8 bar / 116 psi

Kalibrierungsgenauigkeit Konzentration 
PH-Wert  
Leitfähigkeit 
Temperatur 
Volumenstrom  
Druck 

± 0.3 Brix 
± 2,5 % (full scale) 
± 1,5 % (full scale) 
± 1 % (full scale) 
± 1,5 % (full scale) 
± 1 % (full scale)

Dichtungswerkstoff FKM
Umgebungstemperaturbereich 0 … 60 °C / -17,8 … 140 °F
Lagertemperaturbereich 0 … 50 °C / -17,8 … 122 °F
Relative Feuchte 0 … 70 %, nicht kondensierend
  -Zeichen EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4
Schutzart nach DIN 40050 IP44
Gehäuse Stahlgehäuse
Gewicht (ohne Zubehör) ≈ 44 kg
Hydraulische Daten
Betriebsdruck 0 … 8 bar / 0 … 116 psi
Messvolumenstrom ≈ 5 ... 20 l/min
Zulässiger Viskositätsbereich 1 … 40 mm²/s; … 180 Sus   
Medientemperaturbreich 10 … 40°C / 50 … 104 °F
Elektrische Daten
Versorgungsspannung 100 V AC ... 240 V AC

  50 Hz ... 60 Hz ± 10 %
Max. Leistungs-/Stromaufnahme 0,7 A
Schnittstellen / Datenkontrolle Analog In 2 x 4 ... 20 mA

Analog In Niveau 2 x 4 ... 20 mA
Ethernet 1 Gerätekonfig
Ethernet 2 Modbus TCP / REST
Funk-Schnittstelle WLAN, 4G (optional)
2x Schaltausgang potentialfreier Kontakt  

(max. 24 V 1 A) für 
Dosierpumpe

2x Schaltausgang potentialfreier Kontakt  
(max. 24 V 1 A)

Beschreibung
Die FCU 5000 ist ein stationäres 
Messsystem zur Automatisierung 
der Kühlschmierstoffversorgung. 
Hierfür werden die wesentlichen 
Fluidparameter überwacht. Durch 
automatisierte Nachdosierung von 
Kühlschmierstoffkonzentrat und 
dem Nachfüllen des Tanks mit fertig 
angemischter Emulsion können die 
vorgegebene Zielkonzentration in der 
Anlage und das Tankniveau nahezu 
konstant auf den Zielvorgaben gehalten 
werden. Die FCU 5000 kann stand-
alone an KSS-Zentralanlagen oder im 
Verbund mit dem Hydac Fluid Controller 
bis zu 10 Messstellen abdecken.
Das Gerät überwacht kontinuierlich 
pH-Wert, Leitfähigkeit, Brechungsindex 
und Temperatur. Die Messwerte werden 
auf Grenzwerte hin überwacht und 
bei Verlassen der gesetzten Grenzen 
erfolgt eine Signalisierung auf dem 
Display und über die elektrischen 
Schnittstellen. 
Durch ein intelligentes Spülkonzept 
kann eine dauerhafte Messung ohne 
händigen Eingriff realisiert werden. 

Anwendungsgebiete
	■ Überwachung /  
Steuerung von KSS-Zentralanlagen

	■ Automatisierung des 
Fluidmanagement an verketteten, 
dezentralen Anlagen

Vorteile
	■ Sicherstellung wesentlicher  
KSS-Parameter

	■ Dokumentation qualitätsrelevanter 
Daten

	■ Erstellung digitaler Laborberichte
	■ Kosteneffizienz durch hohe 
Automatisierungsgrade

	■ I4.0-Ready durch direkte 
Cloudanbindung 
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Abmessungen

Typenschlüssel
FCU 5 3 1 7 – 0 – 2 – 1 – U – 000 

			    
Typ
FCU 	=	 FluidControl Unit

Serie
5		  =	 5000 Serie, Konzentrationsmessung

Messgrößen
3		  =	 Konzentration, Temperatur, pH-Wert,  
			   Leitfähigkeit      

Zusatzfunktionen
1		  =	 Tank nachfüllen

Medien
7		  =	 wässrige Kühlschmierstoffe KSS

Anzeige
0		  =	 Standard: Touchdisplay 7" Touch

Datenschnittstelle
2		  =	 Standard (Modbus TCP, REST, 4G)

Optionen
1		  =	 Datenspeicher + CMX Integration

Versorgungsspannung
U 		  = 	 100 V AC ... 240 V AC, 50 Hz (60 Hz ± 10 %)

Modifikation
000 	 = 	 Standard

Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen 
sich auf die beschriebenen  
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder 
Betriebsbedingungen wenden Sie sich 
bitte an die entsprechende Fachabteilung. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet 
66280 Sulzbach / Saar, Deutschland 
Tel.:+49 6897 509-01 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filtersystems@hydac.com

Zubehör
Bezeichnung Artikel-Nr.
Dosierpumpe
Dosierpumpe 1  
zu FCU 5000                            4783471

Dosierpumpe 2  
zu FCU 5000 4783472

Hydraulik
Wombat Filtergehäuse
WBF201-B-B-L-F-Z 4158239

Niveausensorkit  
zu FCU 5000          4783470

Fluid Controller
FC 5000 4724385

Verbrauchsmaterialien
Bezeichnung Artikel-Nr.
Filterbeutel 5 µm  
zu FCU 5000 4619116

pH-Elektrode 4571815
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