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InbetriebnahmeInbetriebnahme

�

� 1.)1.)
EinschaltenEinschalten

�

� Anzeige am FCUAnzeige am FCU::

�

� Speicher:Speicher: 0,0%0,0%

�

� Batterie: 13.91VBatterie: 13.91V 100%100%

HYDAC FILTERTECNIK
FCU 2010 V1.19
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Starten und Beenden von MessungenStarten und Beenden von Messungen

�

� 1.)1.) ok ok/Start/Start

Messen               ok / start
Stop                    stop  



Exposé 1/Page 3

DisplayDisplay

M1: 99% NAS(5): 6
Q:  100ml 4:7 4:8 

M1: 99% NAS(15): 5
Q:  100ml 4:7 4:7 

M1: 99% NAS(50): <6
Q:  100ml 4:<6 4:<6 

M1: 99% NAS(5): 5
Q:  100ml 5:6 10:7 

M1: 99% ISO:  12/10
Q:  100ml       4: ???

M1: 99% NAS(25): <6
Q:  100ml 4:<6 4:<6 
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FehlerFehler

M1: warten auf
Durchfluss 0 ml

�

�Volumenstrom-Volumenstrom-
reglerregler

�

�KorrekterKorrekter
Volumenstrom:Volumenstrom:

�

�50 - 150 ml/min50 - 150 ml/min
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PrintPrint Protokolle Protokolle

�

� 1.)1.)PrintPrint..

�

� 2.)Protokolle.2.)Protokolle.

�

� 3.)3.)okok/Start./Start.
�

� Ausdruck eines gespeicherten Protokoll.Ausdruck eines gespeicherten Protokoll.

PRINT
Protokolle
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PrintPrint Protokolle Protokolle
�

� Auswahl:Auswahl:

�

� NummerNummer

�

� Datum+MeßstDatum+Meßst
elleelle

�

� MessstelleMessstelle

�

� DatumDatum

�

� okok//startstart

Protokollauswahl:
Datum
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PrintPrint

�

� AusdruckAusdruck Inhaltsverzeichniss Inhaltsverzeichniss aller Messungen aller Messungen..

PRINT
Inhaltsangabe
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PrintPrint

�

� ProtokollProtokoll

�

� InhaltsangabeInhaltsangabe

�

� alle Parameteralle Parameter

�

� PapiervorschubPapiervorschub

�

� intern/externintern/extern

�

� online Ausdruckonline Ausdruck

�

� AusdruckAusdruck
abbrechenabbrechen

�

� Druck der aktuellen KonfigurationDruck der aktuellen Konfiguration..

�

� PowerupPowerup-Menü;-Menü; Menu MemoryMenu Memory;;

�

� Menu PrintMenu Print;; MenuMenu Setup; Setup;

�

� MenuMenu Limits; Limits;

PRINT
alle Parameter
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Ausdruck der aktuellenAusdruck der aktuellen
GerätekonfigurationGerätekonfiguration



Exposé 1/Page 10

PrintPrint Online Ausdruck Online Ausdruck

�

� 1.)1.)PrintPrint..

�

� 2.)Online2.)Online
Ausdruck.Ausdruck.

�

� 3.)3.)okok/Star./Star.

PRINT
online Ausdruck

Ausdruck der aktuellen Meßwerte in:
Grafikformat oder Listenformat
Meßwerte in NAS oder ISO
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Online AusdruckOnline Ausdruck
Grafik / ListeGrafik / Liste
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PrintPrint intern /extern intern /extern

�

� 1.)1.)PrintPrint..

�

� 2.)intern /2.)intern /
extern.extern.

�

� 3.)3.)okok//startstart
�

� Ausdruck über internen Drucker oder über RS232-Ausdruck über internen Drucker oder über RS232-
Schnittstelle Rückseite FCUSchnittstelle Rückseite FCU..

PRINT
intégrée / externe
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PrintPrint externer Drucker externer Drucker

�

� EPSON / IBMEPSON / IBM

�

� okok//startstart

�

� Externer DruckerExterner Drucker..

Druckerumschaltung:
EPSON / IBM
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Memory MessstelleMemory Messstelle

�

� 1.)1.)MemoryMemory..

�

� 2.)2.)MessstelleMessstelle

�

� 3.)3.)okok//startstart..

�

� Bezeichnung der Meßstelle oder MaschinennummerBezeichnung der Meßstelle oder Maschinennummer..

Memory                   0.0%
Messstelle
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Memory MessstelleMemory Messstelle

�

� ZahlenZahlen

�

� BuchstabenBuchstaben

�

� blätternblättern

�

� okok//startstart
�

� Bezeichnung einerBezeichnung einer Messstelle Messstelle..

�

� Beispiel: HYDAC FCU 2010Beispiel: HYDAC FCU 2010

�

� (( max max. 20 Buchstaben. ). 20 Buchstaben. )

Messstelle:
HYDAC  FCU  2010 
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Memory selektivMemory selektiv löschen löschen

�

� MemoryMemory

�

� selektivselektiv
löschenlöschen

�

� okok//startstart

MEMORY                        0.0%
selektiv löschen
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Memory selektivMemory selektiv löschen löschen

�

� Nummer,Nummer,

�

� Datum+Datum+MesssMesss
telletelle,,

�

� MessstelleMessstelle,,

�

� DatumDatum

�

� okok//startstart

Protokollauswahl: 
Nummer
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MemoryMemory alles löschen alles löschen

�

� MemoryMemory

�

� alles löschenalles löschen

�

� okok//startstart

MEMORY                        9.1%
alles löschen
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Memory MittelungsintervallMemory Mittelungsintervall

�

� 1.)1.)MemoryMemory..

�

� 2.)2.)MittelungsMittelungs--
intervalinterval..

�

� 3.)3.)okok//startstart..

�

� Speichern von MittelwertenSpeichern von Mittelwerten..

�

� z. B. 10 min d. h. 1 Meßwert im Speicher für 10 minz. B. 10 min d. h. 1 Meßwert im Speicher für 10 min

MEMORY                        0.0%
Mittelungsinterval
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Setup AutostartSetup Autostart

�

� SetupSetup

�

� AuswahlAuswahl

�

� okok//startstart
�

� SetupSetup::

�

� Autostart, Abbruch bei Q=0,Autostart, Abbruch bei Q=0, Pumpenvorlaufzeit Pumpenvorlaufzeit,,
Datum/Uhrzeit, Busadresse, Betriebsstunden,Datum/Uhrzeit, Busadresse, Betriebsstunden, Akkuspannung Akkuspannung..

SETUP
Autostart
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Mode M1: MessenMode M1: Messen

�

� 1.)Mode.1.)Mode.

�

� 2.)M1.2.)M1.

�

� 3.)3.)okok//startstart..

�

� Betriebsmodus Messen M1Betriebsmodus Messen M1

MODE
M1: Messen
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Mode M1:Mode M1: mesurer mesurer

�

� Volumen-Volumen-
stromreglerstromregler

�

� 50 - 15050 - 150
ml/min.ml/min.

M1: Durchflussfehler!
0 ml
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Mode M2: Messen + SchaltenMode M2: Messen + Schalten

�

� 1.)Mode.1.)Mode.

�

� 2.)M2.2.)M2.

�

� 3.)3.)ValiderValider..
�

� Weitere Betriebsmodi z. B. bei Betrieb mit FilteraggregatWeitere Betriebsmodi z. B. bei Betrieb mit Filteraggregat
OF5C:OF5C:

�

� M3: Filtern bisM3: Filtern bis

�

�   M4:M4: Filtrer Filtrer von bis von bis

MODE
M2: Messen + schalten
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Limits Mode M2:Limits Mode M2:
messen + schaltenmessen + schalten

�

� GrenzwerteGrenzwerte

�

� okok//startstart
�

� Definition der GrenzwerteDefinition der Grenzwerte..

LIMITS
M2: relais 1
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Limits Mode M2:Limits Mode M2:
messen + schaltenmessen + schalten

�

� AuswahlAuswahl::

�

� Reinheit,Reinheit,

�

� DurchflußDurchfluß,,

�

� okok//startstart

�

� Eingabe der GrenzwerteEingabe der Grenzwerte..

�

� --

M2: R1      Messkanal:
Durchfluss
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Mode M3: Filtern bisMode M3: Filtern bis

�

� ModeMode

�

� M3M3

�

� okok//startstart

MODE
M3: filtern bis
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LimitsLimits
Mode M3:Mode M3: filtren filtren bis bis

�

� LimitsLimits

�

� okok//startstart

�

� Eingabe des Grenzwertes für dieEingabe des Grenzwertes für die Filtration Filtration

�

� Mode M3Mode M3

LIMITS
M3: filtern bis
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LimitsLimits
Mode M3:Mode M3: filtren filtren bis bis

�

� Zahlen-Zahlen-
eingabeeingabe

�

� nächster Wertnächster Wert

�

� okok//startstart

�

� Eingabe der GrenzwerteEingabe der Grenzwerte::

�

� Mode M3Mode M3

M3: Filtriergrenze
( 5 / 5 ) NAS
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Mode M4: Filtern von bisMode M4: Filtern von bis

�

� ModeMode

�

� M4M4

�

� okok//startstart

�

� BetreibsmodusBetreibsmodus M4: M4:

MODE
M4: filtern von bis
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LimitsLimits
Mode M4:Mode M4: filtren filtren von bis von bis

�

� LimitsLimits

�

� M4M4

�

� okok//startstart

�

� Eingabe der GrenzwerteEingabe der Grenzwerte::

LIMITS
M4: filtern von bis
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Limits Mode M4:Limits Mode M4:
Filtern von bisFiltern von bis

�

� WerteingabeWerteingabe
in NAS oderin NAS oder
ISOISO

�

� nächster Wertnächster Wert

�

� okok//startstart

�

� Eingabe der Grenzwerte von bis und DerEingabe der Grenzwerte von bis und Der Prüfzykluszeit Prüfzykluszeit
(nächste(nächste Probenentnahme Probenentnahme nach erreichen der Grenzwerte) nach erreichen der Grenzwerte)

M4:     limits
      ( 5 /  5 ) ( 10 / 10 ) NAS
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LimitsLimits
Mode M4: filtern von bisMode M4: filtern von bis

�

� ZeiteingabeZeiteingabe

�

� okok//startstart
�

� NächsteNächste Mesungen Mesungen (5) nach Erreichen des Grenzwertes (5) nach Erreichen des Grenzwertes
nach 120 minnach 120 min

M4 Prüfzykluszeit. :
120 [min]


