
D
 5

.7
03

.1
 / 0

8.
16

1

Flüssigkeits-Kühlsysteme
FLKS / FWKS / RFCS / HCC

Allgemein
Die durch interne Verluste entstehende Wärme in Hauptspindel, Antrieben, 
Schaltschränken, Kühlschmierstoffen und Hydraulik kann durch Flüssigkeitskühlung 
sehr effektiv abgeführt werden.

Durch den Einsatz der HYDAC Kühlsysteme ob mit Luftkühlung, Wasserkühlung 
oder Kompressorkühlung können alle Anforderungen realisiert und eine gleichmäßige 
Kühlmitteltemperatur erreicht werden.

Energieeffiziente Regelungen wie zum Beispiel die Drehzahlregelung der 
Lüfterantriebe reduzieren nicht nur die Geräusche, sondern tragen auch zu einer 
wesentlichen Energieeinsparung bei.

Leistungsgeregelte Kompressor-Kälteaggregate ermöglichen hierbei eine 
bedarfsgerechte Funktionsweise, welche einerseits Energie einsparen und auf der 
anderen Seite Temperatur-regelgenauigkeiten von ±0,2 K erreichen. Durch den 
Einsatz des patentierten Mischer-Ventil-Systems in Kombination mit einer Tauchpumpe 
kann genau dieser Fall wirtschaftlich und regelgenau abgebildet werden.
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FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme

Merkmale
 l Kühlung von Kreisläufen mit Wasser-Glykol oder Mineralöl
 l Kompakter Aufbau mit Kunststofftank, Umwälzpumpe,  
Kühlelement und Lüfter

 l Verschiedene Baugrößen mit Kühlleistungen bis 4,5 kW/K  
und Fördermengen bis 300 l/min

Funktion
Die Pumpe fördert das gekühlte Betriebsmedium aus dem Tank  
durch das zu kühlende Bauteil. Dort nimmt es die Wärme auf und  
fließt zurück zum Wärmetauscher wo es durch den Luftstrom  
des installierten Lüfters wieder abgekühlt wird.

Vorteile
 l Kostengünstiges und effizientes Kühlsystem
 l Einsatz von Tauchpumpen
 l Baugrößen FLKS-1, FLKS-2, FLKS-3, FLKS-4 und FLKS-5 mit Kunststoff-
Tankgehäuse; Tankvolumen > 110 l mit VA-Tank (FLKS-8 und FLKS-10)

 l Energieeffizient durch optimierte, abgestimmte Antriebe und  
die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung

 l Drehzahlgeregelte Systeme: 
Die Temperatur des Betriebsmediums wird durch die Anpassung der Lüfter-
drehzahl in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur geregelt.  
Für die Baugrößen FLKS-8 und -10 ist die Drehzahlregelung standardmäßig 
integriert.

FWKS Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme 

Merkmale
 l Kühlung von Kreisläufen mit Wasser-Glykol oder Mineralöl
 l Kompakter Aufbau mit Kunststofftank oder VA-Tank, Umwälzpumpe und 
Plattenwärmetauscher

 l Verschiedene Baugrößen mit Kühlleistungen bis 250 kW und  
Fördermengen bis 300 l/min

 l Einsatz als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf möglich.  
So lassen sich Verunreinigungen und Korrosion in den Kühlkreisläufen vermeiden, 
die bei direkter Kühlung durch schlechte Kühlwasserqualität entstehen können.

Funktion
Die Pumpe fördert das gekühlte Betriebsmedium aus dem Tank  
durch das zu kühlende Bauteil. Dort nimmt es die Wärme auf und fließt zurück  
zum Plattenwärmetauscher wo es durch das vorhandene Kühlwasser wieder 
zurückgekühlt wird.

Vorteile
 l Kühlung auch unter Umgebungstemperaturen möglich  
(je nach Temperatur des vorhandenen Kühlmediums)

 l Einsatz von Tauchpumpen
 l Geringe Wärmeabgabe an die Umgebung und geringe Geräuschemission
 l Optional mit thermostatisch oder elektronisch geregeltem Proportionalventil  
oder mit Regelkugelhahn: die Temperatur des Betriebsmediums kann so  
auf einem vorgegebenen Temperaturwert gehalten werden.

FLKS-2EC

FWKS-2/2.x

FWKS-5/1.x

FLKS-8EC
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RFCS Kompressorkühler

Merkmale
 l Flüssigkeits-Kühlsystem als Beistell- oder Einbaugerät 
 l Kühlleistungen von 1 bis 160 kW 
 l Für alle Kühlaufgaben einsetzbar
 l Selbstständige Regelung der Anlage durch ein innovatives Regler-Konzept
 l Verflüssiger als wasser- oder luftgekühlte Variante erhältlich
 l Mehrere Kühlkreise möglich
 l Präzise Temperatur-Regelgenauigkeiten von ±0,1 K 

Funktion
Mit dem RFCS Flüssigkeits-Kühlsystem können verschiedene Flüssigkeiten  
wie Wasser, Wasser-Glykole oder Öle gekühlt werden. Das Kühlsystem  
besteht aus Kälteerzeuger, Pumpe, Tank und Regelung und ist in der Lage,  
die Betriebsmedientemperatur auf einen vorher eingestellten Sollwert  
eigenständig zu regeln.

Das energieeffiziente, patentierte Mischer-Prinzip in Kombination  
mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses System  
zu einer optimalen Komponente in der Werkzeugmaschine ab.

Vorteile
 l Solltemperatur auf oder unter Umgebungstemperatur einstellbar
 l Leckage-freie Tauchpumpe
 l Kompakte Abmessungen
 l Bedienerfreundliches Regler-Interface
 l Reinigbarer Luftfilter 
 l Plug&Play-Lösung
 l Service- und Bedienerfreundlich

HCC Schaltschrankkühler

Merkmale
 l Schaltschrankkühler zur Dachaufstellung oder Wand- / Türanbringung
 l Kühlleistungen von 0,1 bis 15 kW
 l Für jegliche Kühlaufgaben in Schaltanlagen und Schaltschränken
 l Selbstständige Regelung der Anlage durch ein innovatives Regler-Konzept
 l Auch Luft /Luft- oder Luft/Wasser-Kühler erhältlich

Funktion
Das HCC-Schaltschrank-Kühlsystem ist flexibel montierbar und  
dient zur Kühlung von Schaltanlagen. Spezielle Wärmetauscher-Konzepte sorgen  
für eine energieeffiziente Betriebsweise sowie eine hohe Betriebssicherheit.

Egal ob als Luft /Luft-, Luft/Wasser- oder Kompressor-Variante,  
die HCC-Serie sorgt für optimale Bedingungen und  
eine verbesserte Lebenszeit der elektronischen Komponenten.

Vorteile
 l Kompakte Bauweise
 l Innovative Wärmetauscher-Konzepte
 l Optimale Kondensat-Abscheidung 
 l Bedienerfreundliches Regler-Interface
 l Plug&Play-Lösung
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Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt 
beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen  
und / oder Betriebsbedingungen wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Fachabteilung.
Technische Änderungen  
und Korrekturen sind vorbehalten.

Industriegebiet 
66280 Sulzbach/Saar 
Deutschland

Tel.: +49 6897 509-01 
Fax: +49 6897 509-454

E-Mail: cooling@hydac.com 
Internet: www.hydac.com

HYDAC COOLING GMBH


