FILTER SYSTEMS

FMM-O-M

FluidMonitoring Module

Instrucciones de montaje y mantenimiento

Espafiol (la traduccion del manual original)

N° de documentacion: 3874983

(Valido a partir del n.° de serie:
0002S01827N0000401)




‘}m Pie editorial

Pie editorial

Editor y responsable del indice de contenidos:
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Postfach 1251

66273 Sulzbach / Saarland

Alemania

Teléfono: +49 (0)6897 509 01
Telefax: +49 (0)6897 509 846
Correo electronico: filtersystems@hydac.com
Pagina principal: www.hydac.com

Tribunal de registro: Saarbricken, HRB 17216
Gerente Mathias Dieter,

Dipl.Kfm. Wolfgang Haering

Responsable de la documentacion

Sr. Gunter Harge
c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar,

Alemania

Teléfono: ++49 (0)6897 509 1511
Telefax: ++49 (0)6897 509 1394
Correo electronico: guenter.harge@hydac.com

© HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Todos los derechos reservados. Se prohibe todo tipo de reproduccion de la
presente documentacion (en impresion, fotocopia o cualquier otro medio) sin
la expresa autorizacion del editor, asi como su alteracion, reproduccion o
difusion por medios electrénicos.

Esta documentacion ha sido comprobada y redactada con gran precision. No
obstante, no se puede descartar por completo la presencia de posibles
errores.

Sujeto a modificaciones técnicas. Todos los detalles de contenido de este
manual estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

FMM-O-M es Pagina 2 / 32

MoWa FMM-O-M 3874983 es 2013-09-16.doc 2013-09-16



GYsl-\» Responsable de la documentacion

Contenido

Pie editorial ... —————— 2
Responsable de la documentacion............coeeeeiiiiiiiiieecccccr e, 2
[ (¢ Lo o o PO 5
ALeNCION Al ClIENTE ..o 6
Modificaciones en el producto .............uuoiiiiiiiiiii i 6
GaraNtia. ..o 6
Uso de la documentacion ...........coouuiuiiiiiii e 7
Indicaciones de seguridad........cc.ccoimimeiiiimmisciiir s 8
SIiMDbOoIOS de Peligro .....ccooeeeeeeee e 8

Palabras de sefializacion y sus significados en las indicaciones de
1= 0 [0 5o F= T R 9
Estructura de las indicaciones de seguridad ...........ccccooovviiiiiiiiiiiii e, 9
Cumplimiento de NOrMAS..........uuuuiiiie e 10
LYo T o] {1V 1= (o TSRS 10
(0T o TN g To N o] =1 1= (o J P 11
Cualificacion del personal/grupo destinatario ............ccoevveeiieeeiiiieeeiiinnnnn. 12
Desembalaje del FIMM.......... oo crrcecs s s s s s e e e s ennan 13
Almacenamiento del FMM..........o e 14
Desciframiento de la placa de caracteristicas.........ccccccceiirieeciiirecencceeneees 14
Comprobacion del volumen de suministro .........cccceeeeeeccciiiieireeecceennnennn, 15
Caracteristicas FMM...........cccooiiii s 16
(0] o g oTo] a1=T | (T SRR 17
DiMENSIONES........ o rrrces s e s s s s s s e e s e s e enn s s s e e nn s s s s e nnnssssnnnnn 18
Diagrama hidrauliCo ... e 18
Fijacion mecanica del FMM..............omimmmmeeeeeeeeeneeeee s 19
Instalacion hidraulica del FMM...............o e 20
Conectar el FMM con el sistema hidraulico............ccccoiiiiiiiiiiiiiiniiiiciiinnes 21
Ajuste del caudal ... —————— 22
Mensajes de fallo / Eliminacion de fallos..........ccccceemmmmmmmmmmmmininnnnnnnennennnnns 23
FMM-O-M es Pagina 3 /32

MoWa FMM-O-M 3874983 es 2013-09-16.doc 2013-09-16



GYsl-\» Responsable de la documentacion

Puesta fuera de servicio del FMM ...........ooooiiiimimicseerree e 24
Desechar el FMM..........oommmimieeieinennennnnennnnnnsnnsssssssassss e 24
Contacto / Servicio tECniCo........cccccriiiiiiiirirrr 25

Piezas de recambio / aCCESOrIOS ........cuumrrrmmmmmmmmmmmmmmmnnennnenennereeeeeeeeeeeeennennes 26
REPUESTOS ... 26

F et o] (o 1 PP P PP P PPPPPPPPPPPPPPPPN 27

(D F= 1 Lo X3 =T o 1o o = 28
Codigo del modelo.........ccccciiiiii i —————— 29

Indice de palabras Clave..........coceceererreresesssses e s ses e s e ses e s e sses e ssesaessesns 30
FMM-O-M es Pagina 4 / 32

MoWa FMM-O-M 3874983 es 2013-09-16.doc 2013-09-16



GYsl-\» Responsable de la documentacion

Prélogo

Para usted, usuario de nuestro producto, hemos reunido en esta
documentacion las indicaciones de manejo y mantenimiento mas
importantes.

Este manual le servira para conocer el producto y aprovechar optimamente
sus posibilidades de uso correcto.

Esta documentacion debe estar siempre disponible en el lugar de uso del
producto.

Recuerde que las indicaciones de esta documentacion sobre la tecnologia
de los aparatos corresponden al momento en que fue redactada.

Por ello, pueden aparecer divergencias en los datos técnicos, en las figuras
y en las medidas.

Si descubre algun error al leer esta documentacion o tiene alguna
sugerencia o indicacion que formularnos, dirijase a:

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Technische Dokumentation
Postfach 12 51

66273 Sulzbach / Saar

Alemania

El equipo de redaccién cuenta con su colaboracion.
"Aplicaciones practicas basadas en conocimientos practicos"
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Atencion al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, pongase en contacto con
nuestro departamento técnico de ventas. Al hacerlo, mencione siempre la
designacion del modelo, el numero de serie y el numero de referencia del

producto:

Telefax: ++49 (0) 6897 / 509 - 846
Correo filtersystems@hydac.com
electrénico:

Modificaciones en el producto

Tenga en cuenta que, si se realizan modificaciones en el producto (p. €j. la
compra de suplementos opcionales, etc.), una parte de la informacion
contenida en estas instrucciones de manejo dejara de ser valida o sera
insuficiente.

Después de modificar o reparar piezas que afecten a la seguridad del
producto, este debera ser comprobado y autorizado por un experto de
HYDAC antes de su nueva puesta en funcionamiento.

Por tanto, inférmenos de inmediato sobre cualquier modificacién que realicen
0 que permitan realizar en el producto.

Garantia

Asumimos la garantia conforme a las condiciones de venta y suministro de
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH.

Estas se encuentran en www.hydac.com -> Condiciones Generales de
Contratacion (CGC).
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Uso de la documentacion

Tal como se describe a continuacion, usted puede acceder
directamente a una informacion determinada. Sin embargo, ello
no le exime de la obligacion de leer atentamente todas estas
instrucciones antes de la primera puesta en servicio y,
posteriormente, a intervalos regulares.

¢ Qué es lo que quiero saber?
Asigno la informacién deseada a un area tematica.

¢Donde puedo encontrar la informacion?

Al principio de la documentacion figura un indice. En él aparecera el
capitulo deseado y la pagina correspondiente.

“ Designacion del capitulo

A Numero de pagina
e “’ Fecha de edicion

N.° de documentacion Idioma de la documentaciéon
con indice /
nombre del archivo

El numero de documentacién acompafiado del indice sirve para identificar
las instrucciones y pedir una copia de las mismas. El indice aumenta un
numero cuando las instrucciones han sido corregidas o modificadas.
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Indicaciones de seguridad

El médulo esta fabricado conforme a las prescripciones legales vigentes en
el momento del suministro y se encuentra actualizado en lo que concierne a
la seguridad técnica.

Los posibles peligros residuales se encuentran identificados mediante
indicaciones de seguridad y estan descritos en las instrucciones de servicio.

Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencia situadas
en el médulo. Todas estas indicaciones deben encontrarse siempre en el
grupo y deben ser legibles.

Ponga en funcionamiento el mddulo exclusivamente si cuenta con todos sus
dispositivos de proteccion.

Asegure los puntos de peligro que se originan entre el modulo y otros
dispositivos.

Cumpla los intervalos de comprobacion prescritos legalmente para la
instalacion.

Documente los resultados de la comprobacion en un certificado y consérvelo
hasta la préxima comprobacion.

Simbolos de peligro

Estos simbolos se encuentran en todas las indicaciones de seguridad de
estas instrucciones de servicio que indiquen peligros especiales para
personas, bienes o el medio ambiente.

Respete estas indicaciones y proceda en estos casos con especial cuidado.
Haga llegar también estas indicaciones de seguridad a otros usuarios.

Peligro general

Peligro por presion de servicio

Peligro de quemaduras por superficie caliente

>B>
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Palabras de senalizacion y sus significados en las indicaciones de
seguridad

A PELIGRO

PELIGRO designa un peligro de un gran riesgo que causa la muerte o
lesiones graves si no se evita.

ADVERTENCIA designa un peligro de riesgo medio que puede causar la
muerte o lesiones graves si no se evita.

/\ ATENCION

ATENCION designa un peligro de riesgo reducido que puede causar
lesiones leves si no se evita.

AVISO

AVISO designa un peligro que causa dafios materiales si no se evita.

Estructura de las indicaciones de seguridad

Todas las indicaciones de advertencia que se encuentran en estas
instrucciones estan destacadas con pictogramas y palabras de sefializacién.
El pictograma y la palabra de sefializacion indican la gravedad del peligro.

Las indicaciones de advertencia que se encuentran antes de cada accion
estan representadas de la siguiente forma:

& PALABRA DE

Ar=L1I Al I A ALIALI

. Tipo y fuente del peligro
SIMBOLO DE PELIGRO poy pellg

Consecuencias del peligro

» Medidas para evitar el peligro
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Cumplimiento de normas
Respete, entre otras, las siguientes normativas y directivas:
e Normativa legal y local acerca de la prevencion de accidentes
e Normativa legal y local sobre proteccion del medio ambiente

¢ Disposiciones especificas para cada pais, dependiendo de la
organizacion

Uso previsto
Utilice el mddulo exclusivamente para el uso descrito a continuacion.

El FluidMonitoring Module FMM (md&dulo sensor de contaminacion) ha sido
disefiado para monitorizar continuamente el nivel de particulas
contaminantes solidas en sistemas hidraulicos.

AVISO

Medio de funcionamiento no admitido
El médulo FluidMonitoring se estropea

» Utilice el FMM solo con aceites minerales o con productos refinados
a base de aceites minerales.

También se entiende como uso previsto:

¢ Cumplimiento de todas las indicaciones especificadas en el presente
manual de instrucciones.

¢ Realizacion de los trabajos de inspeccion y mantenimiento.
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Uso no previsto

A PELIGRO

Peligro por un uso no previsto del médulo

Lesiones y dafos materiales por uso no
permitido.

» No utilice el médulo en una atmoésfera
explosiva.

» Utilice el médulo unicamente con los fluidos
permitidos.

Cualquier otro uso distinto o mas alla de su capacidad se considera como un
uso no previsto. HYDAC Filter Systems GmbH no se responsabiliza de los
dafos provocados por un uso no previsto. La empresa explotadora sera la
Unica responsable.

Si no se respeta el uso previsto, pueden producirse peligros o danarse el
modulo: Ejemplos de utilizacion inapropiada:

e Ultilizacién en atmosfera explosiva.

e Servicio con un medio no permitido.

e Utilizacién en condiciones de servicio no permitidas.

e Ultilizacién con dispositivos de seguridad defectuosos.
¢ Modificacion estructural del modulo no autorizada.

e Supervision deficiente de aquellos componentes del aparato que estan
sometidos a desgaste.

¢ Reparaciones/mantenimiento realizados de forma inadecuada.
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Cualificacioén del personal/grupo destinatario

Las personas que trabajan con el modulo deben estar familiarizadas con los
peligros que emanan de su manegjo.

Antes de iniciar el trabajo, el personal especializado y el que va a manejar el
grupo deben haber leido y comprendido las instrucciones de servicio, en
especial las indicaciones de seguridad, y la normativa vigente.

Las instrucciones de servicio y la normativa vigente deben conservarse de
forma accesible para el personal especializado y los operadores.

Estas instrucciones de servicio estan dirigidas a:

Operarios: estas personas estan instruidas acerca del modulo y han sido
informadas sobre los posibles peligros originados por un comportamiento
incorrecto.

Personal especializado: estas personas cuentan con la correspondiente
formacion especializada, asi como experiencia de varios afios. Son capaces
de valorar y realizar el trabajo que se les asigna y reconocen posibles
peligros.
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Actividad Persona Conocimientos
Transporte/almacenamiento Personal » No es necesario ningun
auxiliar tipo de conocimiento

especifico

Instalacion del sistema Personal » Manejo seguro de

hidraulico/eléctrico, especializado herramientas

primera puesta en marcha, » Colocacién y conexion de

mantenimiento, tu.be,rla.s y conexiones
hidraulicas

reparacion de averias, . .
» Tendido y conexion de

reparaciones, conductores eléctricos,
puesta fuera de servicio, maquinas eléctricas,
desmontaje tomas de corriente, etc.

» Conocimientos
especificos del producto

Manejo, servicio Personal » Conocimientos

supervision del servicio especializado especificos del producto

» Conocimientos para la
manipulacion de los
medios de servicio.

» Conocimientos sobre
contaminacion por sélidos

y por agua
Eliminacién de residuos Personal » Eliminacién de materiales
especializado y sustancias segun la

normativa y de forma
respetuosa con el medio
ambiente

» Descontaminacion de
sustancias nocivas

» Conocimientos sobre
reciclaje

Desembalaje del FMM

Antes de ser suministrado el FMM se somete a pruebas de funcionamiento y
estanqueidad en la fabrica y se embala convenientemente.

Revise el médulo a la entrega y durante el desembalaje para detectar
posibles dafos producidos durante el transporte. Elimine el material de
embalaje conforme a las normas de proteccién del medioambiente.
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Almacenamiento del FMM

Guarde el FMM en un lugar limpio y seco, dentro de su embalaje original si
es posible. Deseche el embalaje justo antes de iniciar la instalacién.

Guarde el FMM sin el embalaje original directamente sobre el bloque, ya sea
en posicion vertical u horizontal.

Antes de almacenar el médulo, debe vaciarse por completo. Si es necesario,
enjuague el FMM con n-heptano para evitar la resinificacion durante el
almacenamiento.

Desciframiento de la placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas contiene una serie de datos que permiten
identificar el ContaminationSensor. Dicha placa se encuentra en un lugar
bien visible sobre la parte posterior del aparato y contiene la denominacion
exacta del producto, asi como su numero de serie.

4 )
MHYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
D-66280 Sulzbach

Made in Germany

Model:FMM-O-M-0-CS1220-A-AS-0-1-0/-000
PIN: 12345678

SIN:  0002S01827K0000399

Date: 13/37

Min. INLET press.: 6 bar (85 psi)
. Max. INLET press.: 15 bar (220 psi) J

Linea ->  Descripcion

Model -> (Cdbdigo de modelo, ver detalles en la pagina
29

P/N -> N°de articulo

S/N -> N°de serie

Date -> Afo / semana de fabricacion e indice de
hardware

Min. INLET press.: ->  Presion de servicio minima

Max. INLET press.: ->  Presion maxima de servicio
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Comprobacién del volumen de suministro

El FluidMonitoring Module FMM se suministra dentro del correspondiente
embalaje y listo para su puesta en servicio. Antes de la puesta en servicio
del FMM compruebe que el contenido del embalaje esté completo y no haya
sufrido dafios de transporte.

El volumen de suministro incluye:

Unidad Designacion

1 FluidMonitoring Module FMM-O-M
1 Instrucciones de montaje y mantenimiento (este documento)
1 CD de instrucciones de servicio y mantenimiento CS 1000

(para su uso es necesario un ordenador con un programa de
visualizacion de PDF.)

1 CD FluMosS light (FluidMonitoring Software)
1 Certificado de calibracion CS 1000
1 Manual del sensor adicional (opcional)
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Caracteristicas FMM

Los médulos FluidMonitoring de la serie FMM combinan en un mismo
sistema los productos Condition Monitoring, ContaminationSensor CS 1000 y
AquaSensor AS 1000.

El FMM sirve a modo de un robusto sistema estacionario en combinacion
con liquidos hidraulicos y lubricantes, destinado a medir en linea el nivel de
particulas contaminantes sélidas y, en funcion del equipamiento, el
contenido de agua (p. €j., como indicio de fugas, juntas defectuosas, entrada
de agua, etc.)

El FMM dispone de todas las conexiones necesarias que facilitan su
integracion en los circuitos hidraulicos existentes.

El FMM es apropiado para presiones de conexiéon de entre 6...15 bar.

Entre los casos de aplicacion del FMM se incluyen los circuitos filtro-
refrigerador/calefactor.

Las ventajas del FMM son:

e Solucion de montaje optimizada a nivel de costes

e Deteccidon temprana de estados criticos de la maquina
e Control continuo de los estados del aceite

e Plan de mantenimiento enfocado a los estados
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Caracteristicas FMM

Componentes

El FMM consta de las siguientes partes, segun la version:

Pos. Designacion

1 FMM-O-M-... bloque de conexion

2 ContaminationSensor serie CS 1000

3 AquaSensor serie AS 1000 o
AquaSensor serie AS 3000 o
sin sensor adicional

4 ENTRADA (IN),
conexion mediante acoplamiento de prueba 1604 o G "4*
conforme a la norma 1SO228

5 SALIDA (OUT),
conexion mediante acoplamiento de prueba 1604 o G "4*
conforme a la norma 1SO228

6 Valvula estranguladora

7 Conexion de prueba (TP1), acoplamiento de prueba 1604
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Dimensiones

El FMM tiene las siguientes dimensiones segun modelo y sensor adicional:
~ 82

~ 244 35

35

~ 267
90
@ 6,6

15

Diagrama hidraulico

El FMM cuenta con el siguiente esquema hidraulico segun modelo y sensor

adicional:
TP1
AS

....... ..._.._.._.._.._.._.i

|
| OUT
>4 o—o

! i
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Fijacidn mecanica del FMM

Recomendamos que la posicién de montaje sea vertical con la finalidad de
que el sentido del flujo transcurra de abajo hacia arriba. Para la seleccion del
lugar de montaje, tenga en cuenta también los factores ambientales tales
como la temperatura, el polvo, el agua, etc. ElI CS se ha realizado con un
grado de proteccién IP67, segun DIN 40050/EN60529/IEC 529/VDE 0470.

La sujecion del FMM puede realizarse mediante:

@ Ambos agujeros de fijacion situados en el bloque de conexién,
utilizando 2 tornillos cilindricos M6 x 55 mm de conformidad con la
norma ISO 4762

Ambos agujeros de fijacion situados en CS1000, utilizando 2
tornillos cilindricos M8 x 50 mm de conformidad con la norma ISO
4762

@ Cuatro agujeros roscados situados en el bloque de conexion,
utilizando 4 tornillos M6

50
35

=
H

A

o
(e}

o

©
©

e . e e, A S W

©
©O

1©
=

FMM-O-M es Pagina 19 / 32

MoWa FMM-O-M 3874983 es 2013-09-16.doc 2013-09-16



{}m Instalacion hidraulica del FMM

Instalacion hidraulica del FMM

Con la finalidad de minimizar los errores de medicion que produzca el aire
contenido en el sistema, recomendamos que la direccion de flujo a través del
FMM sea desde abajo (IN) hacia arriba (OUT).

Ajuste la presion de servicio del sistema hidraulico de modo que se alcance
el caudal permitido en la entrada del FMM.

El FMM se suministra con dos acoplamientos de medicion (tipo 1604)
situados en la entrada (IN) y la salida (OUT). Desmonte los acoplamientos
de medicion si prevé una conexion hidraulica a través de la rosca de
conexion G1/4 de conformidad con la norma I1SO 228.

Los agujeros de conexion del FMM se han practicado a modo de taladros de
paso. Asi, estan a disposicion las siguientes tres variantes de conexion:

Conexiones IN/ TP1 / OUT en la "parte posterior"
Conexiones IN/ TP1/ OUT en el "lateral"
Conexiones IN/ TP1 / OUT en la "parte delantera" (estado de suministro)

*

Para ello, los tapones pueden cambiarse por acoplamientos de medicion y
viceversa.
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Conectar el FMM con el sistema hidraulico

Conectar el FMM con el sistema hidraulico

Los sistemas hidraulicos estan sometidos a
presion.

Peligro de lesidn

» Antes de efectuar cualquier trabajo en el
sistema hidraulico, éste se debe
despresurizar.

Coloque un tamiz (p. ej. CM-S) delante del FMM en caso de que las
particulas del sistema hidraulico tengan o se espera que presenten un
tamano superior a 400 pm.

Conecte el FMM con el sistema hidraulico segun los siguientes pasos:

1.

Compruebe la presion en el punto de medicion. La presion debe
estar dentro del margen admitido.

Realice una despresurizacion en el sistema.

Conecte la tuberia de retorno a la salida (OUT) del FMM (rosca de
insercion G1/4 1SO 228 o conexion de prueba 1604).

Para la tuberia de retorno emplee un diametro interior = 4 mm.

4, Conecte ahora el otro extremo de la tuberia de retorno, por ejemplo,
con el depdsito del sistema.

5. Conecte ahora el conducto de medicion a la entrada (IN) del FMM.
(Rosca de insercion G1/4 ISO 228 o conexion de prueba 1604)
Para la tuberia de retorno emplee un diametro interior 2 4 mm para
prevenir la sedimentacion de particulas.

6. Conecte ahora el otro extremo del conducto de medicion con el racor
de medicion.

7. La instalacién hidraulica del FMM ha finalizado.
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Ajuste del caudal

En el rango de medicion admisible del ContaminationSensor CS 1000, ajuste
el caudal con el FMM entre 30 ... 500 ml/min. Ajuste el caudal en la valvula
estranguladora.

Para ajustar el caudal, proceda de la siguiente manera:

Conecte el CS con una fuente de tension.

Ajuste el intervalo de medicion en CS a 20 segundos.

Cierre por completo la valvula estranguladora situada en la salida OUT.

Abra la valvula estranguladora con 7 de vuelta.

Conecte el visualizador de CS en el indicador de FLOW.

2R T

Ajuste el caudal a ~ 100 ml/min utilizando la valvula reguladora de
caudal.

7. En caso de que el caudal sea estable a temperatura de servicio, debera
aumentar el intervalo de medicion del CS a 60 segundos.
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Mensajes de fallo / Eliminacion de fallos

El siguiente mensaje de error puede resultar de la combinacion de CS1000
con el bloque de conexiéon de FMM.

LED Cédigo Estado Qué se debe hacer
intermitente /
Visualizador /
Salida analégica /
Salida de
conmutacion

m Comprobar el caudal

Si la calidad del aceite
esta por debajo del
limite de medicién
(ISO 9/8/7), pueden
transcurrir algunos

abierto ciclos de medicion

antes de que se
. visualicen por primera
No es posmle vez los valores

Rojo determinar el caudal medidos después de la
El sensor se encuentra conexiéon
en un estado indefinido

19,9 mA /9,95 V*

Aumentar la presion de
entrada o revisar la
presion de salida en el
punto de medicion.

El Ap debe ser de 15
bar como minimo -> si
es asi, realizar el
cambio del cartucho
del elemento filtrante.

Otros mensajes de error los encontrara en las instrucciones de servicio y
mantenimiento del CS1000

Para acceder a las instrucciones de servicio y mantenimiento del CS1000 del
CD-ROM es necesario un ordenador con un programa de visualizacion de
PDF instalado.
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Puesta fuera de servicio del FMM

Para la puesta fuera de servicio proceder de la siguiente manera:
1. Desconecte el enchufe al sensor/a los sensores.

2. Realice una despresurizacion del sistema.

3. Retire los cables de conexion que van al FMM.

4. Retire el FMM.

Desechar el FMM

Elimine el material de embalaje conforme a las normas de proteccién del
medioambiente.

Tras el desmontaje del mdédulo y la separacion selectiva de todas las piezas
que lo componen, debera eliminarse conforme a las normas de proteccion
del medioambiente.
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Contacto / Servicio técnico
Para informacion sobre productos, soporte técnico o para expresar sus

opiniones o sus propuestas de mejora con respecto al presente manual de
instrucciones, rogamos se dirija a:

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Teléfono: ++49 (0) 6897 509 1174
Telefax: ++49 (0) 6897 509 846
Correo filtersystems@hydac.com
electronico:

Para garantizar un perfecto funcionamiento y una larga vida a su FluidAqua
Mobil, es imprescindible ejecutar periodicamente los trabajos de inspeccion y
mantenimiento.

Nuestro HYDAC Servicenter le ofrece la posibilidad de encargarse de dichos
trabajos en periodos acordados y a un precio fijo.

HYDAC SERVICE GMBH
Friedrichsthaler Strale 15a, Werk 13
66540 Neunkirchen-Heinitz

Alemania
Teléfono: ++49 (0) 681 509 883
Telefax: ++49 (0) 681 509 324
Correo service@hydac.com
electrénico:
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Piezas de recambio / accesorios

Repuestos

Designacioén Cant N.°de
idad articulo

Bloque de conexién 1 *
Valvula estranguladora 1 557654
antamin’ationSensor serie CS 1000 1 .
(Tipo segun modelo)
Tornillos de sujecion el CS 1000 4 602863
il:\?rt: :I)r(IJCSa 1(558/'3)/ el bloque de conexion FMM 2 HUEIE
AquaSensor serie AS 1000 1 *
AquaSensor serie AS 3000 1 *
Acoplamiento de prueba tipo 1604 (FPM) 3 680107
Tornillo de cierre del elemento filtrante 1 3331617
*) Previo pedido
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Accesorios

N° de

Designacion =
9 articulo

Caja de acoplamiento con borne
roscado,
8 polos, M12x1

3281243

Caja de acoplamiento con 2 m
de cable,
apantallado, 8 polos, M12x1

3281220

Caja de acoplamiento con 5 m
de cable,
apantallado, 8 polos, M12x1

3281239

Cable prolongador 5 m,

caja de acoplamiento 8 polos,
M12x1/

enchufe de acoplamiento, 8
polos, M12x1

3281240

Caja de acoplamiento con borne

roscado, 5 [l]]]]]D:D 6049128

5 polos, M12x1

Caja de acoplamiento con 2 m
de cable, 5 @D:D:u:és 6019455

apantallado, 5 polos, M12x1

Caja de acoplamiento con 5 m

de cable, 5¢) @D:D:N:é5 6019456
apantallado, 5 polos, M12x1

Cable prolongador 5 m,
caja de acoplamiento 5 polos,

M12x1/ @ = cq1MIE5 6040852
enchufe de acoplamiento, 5
polos, M12x1

Podra encontrar mas repuestos y accesorios en la documentacion del
producto correspondiente.
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Datos técnicos

Datos técnicos FMM

Posicion de montaje vertical, el fluido debe circular de abajo a
arriba.

Presién de servicio 15 bar / 217 psi

Presion diferencial = 1 bar (recomendada = 6 bar)

Conexiones (IN / OUT) Empalme de medicién 1604 o

rosca G % segun ISO 228
Material de la junta FPM

Margen de viscosidad

2
admisible 1... 1000 mm?3/s

Rango de temperatura del

: 0...85°C/32...185°F
medio

Rango de temperatura 0..80°C/32...176 °F

ambiente
Lagertemperaturbereich -40...80°C/-40... 176 °F
Peso en vacio ~ 4,3 kg

Para mas datos técnicos, consulte las instrucciones de servicio y
mantenimiento del componente en cuestion.
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Cédigo del modelo

FMM -O -M -0 -CS1220 -a -AS -0 -0 -0 / 000

Producto

FMM = FluidMonitoring
Module

Aplicacion hidraulica

(0] = Offline,
filtro a modo de circuito
secundario < 15 bar

Combinacion de sensores

M = CS 1000 + AS 1000
Junta
0 = FPM

ContaminationSensor serie CS 1000

CS1210 = ISO/SAE, sin pantalla (FPM)
CS1220 = ISO/SAE, con pantalla (FPM)
CS1310 = ISO/SAE/NAS, sin pantalla (FPM)
CS1320 = ISO/SAE/NAS, con pantalla (FPM)
Interfaz analégica en el CS 1000
a = 4..20mA
B = 0..10VvDC
Sensor adicional
Z = sin
AS = AS 1000
Z(AS) = Preparado para AS1000
Acumuladores hidraulicos
0 = sin
Filtro
0 = sin
Opciones
0 = sin
Numero de modificacion
000 = Numero de modificacion
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HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
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Alemania Alemania

Tel: +49 (0) 6897 509 01 Central
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Internet: www.hydac.com
Correo electrénico: filtersystems@hydac.com




	Pie editorial XE "Pie editorial" 
	Responsable de la documentación XE "Responsable de la documentación" 
	© HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
	Prólogo
	Atención al cliente XE "Atención al cliente" 
	Modificaciones en el producto
	Garantía
	Uso XE "Uso"  de la documentación

	Indicaciones de seguridad
	Símbolos de peligro
	Palabras de señalización XE "Palabras de señalización"  y sus significados en las indicaciones de seguridad
	Estructura de las indicaciones de seguridad
	Cumplimiento de normas
	Uso XE "Uso"  previsto XE "Uso previsto" 
	Uso XE "Uso"  no previsto
	Cualificación XE "Cualificación"  del personal/grupo destinatario

	Desembalaje del FMM
	Almacenamiento del FMM
	Desciframiento de la placa de características
	Comprobación del volumen de suministro
	Características XE "Características"  FMM
	Componentes

	Dimensiones XE "Dimensiones" 
	Diagrama hidráulico
	Fijación mecánica del FMM
	Instalación hidráulica del FMM
	Conectar el FMM con el sistema hidráulico
	Ajuste del caudal
	Mensajes de fallo / Eliminación de fallos
	Puesta fuera de servicio del FMM
	Desechar el FMM
	Contacto / Servicio XE "Servicio"  técnico
	Piezas de recambio / accesorios
	Repuestos XE "Repuestos" 
	Accesorios

	Datos técnicos
	Código del modelo XE "Código del modelo" 
	Índice de palabras clave
	Word-Lesezeichen
	RANGE!A1:B468



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe General Purpose)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BankGothicBT-Medium
    /Batang
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BremenBT-Bold
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CharlesworthBold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommonBullets
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EstrangeloEdessa
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /Latha
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PMingLiU
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Raavi
    /SAPDingsNormal
    /SAPIconsNormal
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /SimSun
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


