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Beschreibung:
Die digitalen Anzeigegeräte der Serie 
HDA 5500 sind mikroprozessorgesteuerte 
Anzeige- und Kontrollgeräte, konzipiert für 
den Schalttafeleinbau. Bis zu drei analoge 
Eingänge sowie ein analoger Ausgang 
(einstellbar 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) und bis 
zu vier Relais-Schaltausgänge stehen zur 
Verfügung.
Die analogen Eingangssignale 
werden entsprechend den jeweiligen 
Benutzereinstellungen zur Anzeige 
gebracht. Jeder Schaltausgang kann 
einem der Eingänge oder der Differenz 
von Eingang 1 und 2 zugeordnet werden. 
Ein Pt100 Temperaturfühler kann direkt 
angeschlossen werden. Ferner ist 
optional eine Frequenzmessung möglich, 
z.B. mittels Verwendung der HDS 1000 
(HYDAC Drehzahlsonde) zur Messung der 
Umdrehungsgeschwindigkeit rotierender 
Komponenten.
Je nach Ausführung besteht zusätzlich 
die Möglichkeit, SMART-Sensoren 
(sog. Condition Monitoring Sensoren) 
anzuschließen. SMART-Sensoren bilden 
eine Sensorgeneration von HYDAC, die 
mehrere, verschiedene Messgrößen 
ausgeben kann.

Besondere Merkmale: 
 ● Digitale Anzeige von Analogsignalen
 ● Klare 4-stellige 7-Segment LED-Anzeige
 ● Bis zu 3 Analogeingänge (4 .. 20 mA, 
0 .. 10 V oder 0 .. 5 V)

 ● Genauigkeit ≤ ± 0,5 %
 ● Differenzmessung möglich
 ● Analogausgang (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V)
 ● Bis zu 4 Relais-Schaltausgänge
 ● Spannungsversorgung 12 .. 32 V DC oder 
85 .. 265 V AC 50 / 60 Hz

 ● Optional mit Pt100 Sensoreingang oder 
Frequenzeingang

Digitales Anzeigegerät
HDA 5500

 
Technische Daten:
Anzeigebereich
Anzeige 4-stelliges 7-Segment LED-Anzeigefeld, rot,  

Zeichenhöhe 14,2 mm 
3 LEDs für aktiven Sensor, 4 LEDs für aktiven 
Schaltausgang

Anzeigebereich -999 .. 9999 (frei einstellbar)
Anzeigeeinheiten mit Hintergrundbeleuchtung bar, kg/cm², MPa, psi, °C, °F, mA, V, Hz, kN, m, 

mm, inch, l, l/min, gal, gal/min, 1/min, %, t
Eingangskenngrößen
Analoge/r Signaleingang/-eingänge
Messbereich/e 
(bis zu 3 Analogeingänge)

wählbar: 4 .. 20 mA, 0 .. 10 V, 0 .. 5 V oder 
4 .. 20 mA sequentiell (Mod. 006)

Genauigkeit ≤ ± 0,5 % bei 25 °C
Pt100 - Eingang
Messbereich -25 .. +100 °C
Genauigkeit ≤ ± 0,5 % bei 25 °C
Frequenz-/Zählereingang
Signalschwelle 0 .. 0,6 V = LOW, 3 .. 24 V = HIGH
Frequenzbereich 15 Hz bis 4 kHz
Ausgangsgrößen
Analogausgang, zulässige Bürde 4 .. 20 mA  Bürde ≤ 400 Ω oder  

0 .. 10 V  Bürde ≥ 2 kΩ
Genauigkeit ≤ ± 0,5 % bei 25 °C
Anstiegszeit 70 ms
Schaltausgänge
Ausführung 2 oder 4 Relais jeweils mit getrennter Wurzel
Schaltspannung 0,1 .. 250 VAC, 12 .. 32 VDC
Schaltstrom 10 mA .. 2 A
Schaltleistung 500 VA, 64 W 
Lebensdauer der Schaltkontakte ≥ 20 Mio. bei minimaler Last 

≥ 400.000 bei maximaler Last (typisch)
Reaktionszeit ca. 20 ms 

(mit Schaltverzögerung = 0 ms)
Einstellbereich der Schaltpunkte 1,5 .. 100 % des eingestellten Anzeigebereiches
Einstellbereich der Schalthysteresen 
(Rückschaltpunkte)

0,5 .. 99 % des eingestellten Anzeigebereiches

Umgebungsbedingungen
Nenntemperaturbereich 0 .. +50 °C
Betriebstemperaturbereich 0 .. +50 °C
Lagertemperaturbereich -40 .. +80 °C 

-Zeichen EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4
Sonstige Größen
Gehäuse Schalttafel-Einbaugehäuse 96 x 48 x 109 mm; 

Schalttafelausschnitt 92 (+0,8) x 45 (+0,6) mm; 
Fronttafeldicke 1,25 .. 15 mm; 
Maximale Einbautiefe 121 mm

Versorgungsspannung 12 .. 32 V DC oder 85 .. 265 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme 15 VA bei 85 .. 230 VAC – Absicherung 1 AT
Versorgung der Messumformer 12 V DC ± 1 %; max. 20 mA / Analogeingang
Restwelligkeit Versorgungsspannung ≤ 5 %
Gewicht ca. 320 g
Anm.: Verpolungsschutz der Versorgungsspannung, Überspannungs-, Übersteuerungsschutz und 

Lastkurzschlussfestigkeit sind vorhanden.
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Eingangsvarianten:

Ausgangsvarianten:

Analogsignalgeber

Analogsignalgeber

Analogsignalgeber

Analogsignalgeber

Analogsignalgeber

Frequenzsignalgeber

Analogsignalgeber

Pt100-Signalgeber

HDA 5500-0-...

HDA 5500-1-...

HDA 5500-2-...

HDA 5500-3-...

Analog

HDA 5500-X-0-...

HDA 5500-X-1-...

HDA 5500-X-2-...

Relais-Schaltausgang 1

Relais-Schaltausgang 2

Relais-Schaltausgang 1

Relais-Schaltausgang 2

Relais-Schaltausgang 3

Relais-Schaltausgang 4

Analog sequentiell

oder

Analog

Analog

Anschluss-Klemmen:
Versorgungsspannung: 
Steck-Klemmblock 2-polig, RM 5,08 
(Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²)
Ein- / Ausgänge: 
Steck-Klemmblock 11-polig, RM 3,5 
(Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²)
Relaisschaltausgänge: 
Steck-Klemmblock 5-polig, RM 5,08 
(Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²)

Typenschlüssel: 
HDA 5 5 0 0 – X – X – XX – 00X

Eingänge 
0 = Ein Analogeingang 
1 = Drei Analogeingänge 
2 =  Ein Analogeingang + Frequenz- 

eingang / Zählerfunktion
3 = Ein Analogeingang + Pt100 - Eingang

Ausgänge 
0 = 1 Analogausgang 
1 = 1 Analogausgang + 2 Relaisschaltausgänge 
2 = 1 Analogausgang + 4 Relaisschaltausgänge

Versorgungsspannung 
AC = 85 .. 265 V AC 
DC = 12 .. 32 V DC

Modifikation 
000 = Standard 
006 =  Ausführung mit sequentiellem Analogeingang für HLB 1400 und CS 1000 

(nur mit Eingänge "0" und Ausgänge "2")

Geräteabmessungen:

Schalttafeldicke

Schalttafelausschnitt

Anmerkung:
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich 
auf die beschriebenen Betriebsbedingungen 
und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder 
Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an 
die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC ELECTRONIC GMBH 
Hauptstraße 27, D-66128 Saarbrücken 
Telefon +49 (0)6897 509-01 
Telefax +49 (0)6897 509-1726 
E-Mail: electronic@hydac.com 
Internet: www.hydac.com


