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Diesel Feinstfi ltration für 
motorseitige Anwendung
Diesel MainCare HDM

1. TECHNISCHE
BESCHREIBUNG

1.1 FILTER
Höchste Schmutzhaltekapazität 
und auf die Belange moderner 
Einspritzsysteme abgestimmte 
Filterfeinheiten sind die Kernpunkte 
unserer HYDAC Diesel MainCare 
(HDM) Serie.
Einfachste Montage und 
Service, sowie die exzellente 
Filtrationsleistung am Motor machen 
diese Filterbaureihe zur ersten Wahl 
für den anspruchsvollen Anwender.
Die volle Veraschbarkeit des 
Filterelementes, sowie die optimale 
Nutzung der Werkstoffe schonen 
unsere Umwelt.

1.2 FILTERELEMENTE
Das Filterelement (Dieselmicron®) 
zeichnet sich durch Verwendung 
vollsynthetischer Filtermedien aus. 
Beste Standzeit gepaart mit 
Anforderungen nach höchster 
Filtereffi	zienz	sind	für	uns	
genauso selbstverständlich wie 
herausragende Eigenschaften 
unter Kaltstartbedingungen 
und Kompatibilität mit allen 
herkömmlichen Diesel Kraftstoffen.
Der Baugröße des HYDAC Diesel 
MainCare ist im Vergleich zu 
marktüblichen	Kraftstofffi	ltern	
bei gleicher Standzeit deutlich 
kompakter.
Ständige Überwachung der 
Filterleistung nach ISO 19438 
und strenge Kriterien an die 
Bauteilsauberkeit sind unabdingbare 
Grundlagen für hochmoderne 
Feinstfi	lter.

1.3 DICHTUNGEN
Perbunan (=NBR)

1.4 EINBAU
Hauptfi	ltration,	Dieselfi	ltration

1.5 ERSATZTEILE
siehe Original-Ersatzteilliste 

1.6 ZERTIFIKATE UND ABNAHMEN
auf Anfrage

1.7 VERTRÄGLICHKEIT MIT
KRAFTSTOFFEN
Diesel, Biodiesel (B0-B100),
(nicht leitfähig)

1.8 WARNHINWEISE
 Filtergehäuse müssen geerdet werden
 Bei Einsatz von elektrischen 

Verschmutzungsanzeigen 
muss vor der Demontage des 
Verschmutzungsanzeigen-Steckers 
die Anlage spannungsfrei geschaltet 
werden

Sinnbild für Hydraulikanlagen
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Kraftstofftank

Vorfi	lter	mit	
automatischem
Wasserablass

Vorförder-
pumpe

Common 
Rail

Hauptfi	lter

Tankrücklauf

Rücklauf

Eingang Ausgang

 Serie

HDM 170
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HDM KF1 340 EC1 4 W 1 . X /-Kxx

Filtertyp 
HDM
Filtermaterial 
KF1  Dieselmicron®

Baugröße Filter bzw. Element 
HDM  170, 340
Evolutionsstufe 
EC1

Filterfeinheit 
4 µm Standard, vollsynthetisch

Ausführung der Verschmutzungsanzeige 
W  ohne Anschlussmöglichkeit für eine Verschmutzungsanzeige
Typenkennzahl 
1
Änderungszahl 
X  es wird immer aktuellster Stand der jeweiligen Type geliefert
Ergänzende Angaben 
Kxx	 	 kundenspezifisch

2. TYPENSCHLÜSSEL (gleichzeitig Bestellbeispiel)
2.1 KOMPLETTFILTER "ECONOMY"

2.2 ERSATZELEMENT "ECONOMY" 0340 EC1 004 KF1 /-Kxx

Baugröße 
0170, 0340
Evolutionsstufe 
EC1
Filterfeinheit 
4 µm Standard, vollsynthetisch
Filtermaterial 
KF1  Dieselmicron®

Ergänzende Angaben 
Kxx	 	 kundenspezifisch

Weitere Baugrößen und Kenndaten auf Anfrage!
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3. ABMESSUNGEN

HDM 170, 340

HDM Gewicht mit 
Element [kg]

170 1,46
340 1,74

Gehäuse-Anzugsmoment  
Ma = 40 Nm
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ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. 
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich 
bitte an die entsprechende Fachabteilung.  
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Filtertechnik GmbH 
Industriegebiet 
D-66280 Sulzbach/Saar 
Tel.: 0 68 97 / 509-01 
Telefax: 0 68 97 / 509-300 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail:	filter@hydac.com

NOTIZEN


