
D
E

 1
0.

14
6.

6.
0 

/ 0
2.

21

HYDAC KineSys
Drehzahlvariables 
Kompaktaggregat CO3

2
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Kompaktaggregat CO3

Optimierte Antriebstechnik  
von HYDAC KineSys

Flexibel  
für unzählige  
Anwendungs- 
möglichkeiten

K
E

N
N

G
R

Ö
S

S
E

N

Frequenzumrichter (Standardauslegung)

Nenndruck  50 bar  70 bar  50 bar  70 bar

Max. Fördermenge  18 l/min  18 l/min  18 l/min  18 l/min

Fördermenge bei Dauerbetrieb  10 l/min  7 l/min  10 l/min  7 l/min

Netzspannung 200 – 240 V 200 – 240 V 380 – 480 V 380 – 480 V

Phasen 1 1 3 3

Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Tank Füllvolumen ca. 17 l

Zulässige Öltemperatur -20 bis +80 °C

Umgebungstemperatur -20 bis +35 °C

Schutzklasse IP54

Andere Auslegungen auf Anfrage

Mit dem Hydraulikaggregat CO3 bietet Ihnen HYDAC KineSys eine drehzahlgeregelte  
Hydraulikversorgung für Ihre Anwendungen, die einfach integrierbar und zudem äußerst  
kostengünstig ist. 

Durch die Kombination aus robuster Zahnradpumpe mit elektrischer Antriebsregelung  
ergibt sich eine Symbiose, die die Vorteile von Hydraulik und Elektronik perfekt kombiniert. 

Das Ergebnis ist ein System, das bedarfsgerecht Leistung zur Verfügung stellt und im  
Dauerbetrieb eingesetzt werden kann. Energieeinsparungen ergeben sich automatisch  
durch die effektive Regelung, die dem tatsächlichen Leistungsbedarf folgt.  
Dieses hydraulische Antriebssystem passt sich dem Konzept der Anwendung optimal an  
und fügt sich aufgrund des kompakten Designs harmonisch in das Gesamtsystem ein.  
Funktionsbedingter Energieeintrag in die Fluidtechnik kann über das integrierte Kühlsystem  
wirksam eliminiert werden. 

Neben allen Anwendungen, bei denen eine dynamische Druckregelung erforderlich ist,  
stellen Werkzeugmaschinen einen typischen Einsatzfall für dieses Aggregat dar.  
In Drehmaschinen beispielsweise werden hohe Volumenstromspreizungen bei gleich- 
bleibenden Druckverhältnissen gefordert. Um Nebenzeiten zu reduzieren beziehungsweise  
Prozesszeiten zu beschleunigen, muss der Spannzylinder beim Klemmen der Werkstücke  
möglichst schnell und zuverlässig verfahren werden. Hierzu fördert das drehzahlvariable  
Aggregat den größtmöglichen Volumenstrom, um im Anschluss nur noch den systembedingten,  
geringen Leckagevolumenstrom des rotierenden Spannzylinders zu decken.  
Dies ist nur ein Beispiel für das große Potential dieser modernen Antriebstechnik.



6

D
E

 1
0.

14
6.

6.
0 

/ 0
2.

21

5

D
E

 1
0.

14
6.

6.
0 

/ 0
2.

21

CO3 – Versorgung, Kühlung und Ölpflege in einer kompakten Einheit.

Merkmale, 
die überzeugen:
l	Kostengünstig
l	Universell
l	Easy-to-use
l	Ready-to-install
l	Standard
l	Vorparametriert
l	Autarkes Aggregat
l	Dynamisch
l	Variabler Volumenstrom
l	Antriebsregler integriert
l		Innovative Kühlung von Öl,  

Motor und Antriebsregler

Intelligentes Thermomanagement

Intelligente Pumpenregelung

Integrierter HYDAC Antriebsregler

FluidMonitoring

Leiselaufpumpe
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Kompaktaggregat CO3

Vorteile und  
Besonderheiten

Sprechen Sie uns an,  
um mehr über dieses  

zukunftweisende Aggregat  
zu erfahren. 

Wir beraten Sie gerne und  
konfigurieren gemeinsam mit Ihnen  

individuelle Lösungen  
mit Ventilsteuerung  

für Ihren Funktionsumfang.

Ressourcen- 
schonung
l		Energieeffizient  

 „Power on demand“
l		Geringes Öllfüllvolumen
l	Leise
l	Geringer Platzbedarf

Konnektivität
l		Kommunikation mit der  

Maschinensteuerung
l	Schnellere Prozesse
l		Feldbus-Anbindung 

möglich
l		Kombinierbar mit  

Ventilverkettung HL 

Sicherheit
l		Füllstands- und 

Temperaturüberwachung
l		Schlagfester und robuster  

Faserverbundwerkstoff

Globalisierung
l		Weltweit einsetzbar  

(50 / 60 Hz)
l	Schnelle Lieferung

Anlagen- 
verfügbarkeit
l		Einfache  

und zeitsparende  
Inbetriebnahme

l		Geringer  
Wartungsaufwand
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 HYDAC INTERNATIONAL Industriegebiet 
 GMBH 66280 Sulzbach / Saar, Deutschland

  Tel.: +49 6897 509-01, Fax: -577

  E-Mail: kinesys@hydac.com 
  Internet: www.hydac.com

Weitere HYDAC-Lösungen ...

HYDAC KineSys –  
DVA-Kit
Individuelle Antriebslösungen können auf Basis des KineSys DVA-Kits  
angeboten werden. Auch hier wird eine Konstantpumpe mit einem elektrischen  
Antriebsregler kombiniert. Hierbei werden aufgebaute Antriebsregler mit Norm- 
motoren bis zu einer Leistung von 22 kW kombiniert.

Anwendungsbeispiel:  
Spannaggregat für Werkzeugmaschinen
l	Kombinierter, drehzahlvariabler Betrieb mit Speicherladeschaltung
l	Motorleistung 3,0 kW
l	Motormontierter Frequenzumrichter HFI-MM
l	Integration von Logikfunktionalitäten und diverser Regelungsalgorithmen 
l	Druckgeregelter Betrieb
l	Integrierte Start-Stop-Funktion 
l	1 Liter Speicher
l	44 Liter Tank

Weitere Informationen sind separat erhältlich. 
Siehe auch Prospekt 10.146.2 – Drehzahlvariabler Antrieb DVA-Kit

HYDAC Fluidtechnik –  
HL-Verkettung
Die Höhenlängsverkettung HL ist eine hydraulische Steuerung, die Funktionalitäten 
von Maschinen / Anlagen abbildet. Hierbei sind spezifische Ansteuerungslösungen 
vorkonfektioniert und lassen sich modular in Ihr Konzept integrieren.

Entscheiden Sie selbst, ob eine zentral positionierte Verkettung erforderlich ist oder 
einzelne Bausteine direkt in Verbrauchernähe platziert werden. Beide Varianten sind  
mit der HL-Verkettung möglich und liefern zusätzliche Vorteile.  
Diese sind zum Beispiel flexibler Funktionsumfang, Energieeffizienz, einfache 
Installation, übersichtliche Anordnung, modulare Erweiterung, servicefreundlich  
und vieles mehr. Die Module lassen sich ideal mit dem CO3 Aggregat oder DVA-KIT 
kombinieren. 

Weitere Informationen sind separat erhältlich.  
Siehe auch Prospekt 5.319 – HL-Längsverkettungssystem 

Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf  
die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.  
Bei abweichenden Einsatzfällen und / oder Betriebsbedingungen  
wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.

Technische Änderungen sind vorbehalten.


