
HYDAC WGK 
Geschlossene Kühlkreisläufe 
für die Wasserkraft
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Wasser-Glykol-Kühlkreisläufe 
(WGK)
für Wasserkraftwerke  
(bis 30 MW)

IHR KOMPETENTER PARTNER
HYDAC ist mit über 9500 Mitarbeitern weltweit eines der führenden Unternehmen der 
Fluidtechnik, Hydraulik und Elektronik.
Über 50 Auslandsgesellschaften und mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartnern 
garantieren einen kompetenten Vor-Ort-Service – wo auch immer Sie Unterstützung 
benötigen. Die Breite unseres Produktprogramms und unsere Kompetenz in 
Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service erlauben umfassende Fluidpflegekonzepte 
– von einzelnen Filterkomponenten bis zum kompletten System.
Bei der Umwandlung und dem Transport von Energie entstehen Verluste in Form 
von Wärme. Diese Wärme abzuführen, ist die Aufgabe von Kühlsystemen. Effiziente 
Kühlsysteme können dazu beitragen, Schäden und erhöhten Verschleiß zu vermeiden 
und so die Life Cycle Costs zu reduzieren.
Das Produktprogramm von HYDAC Cooling umfasst Kühler, Wärmetauscher und 
Kühlsysteme für nahezu jede Branche und Anwendung.

UNSERE LÖSUNGEN FÜR SIE
Das HYDAC WGK ist ein kompaktes System für geschlossene Kühlkreisläufe, die mit 
Kühlmedien, wie z. B. Wasser-Glykol oder Wasser arbeiten. Es besteht im Wesentlichen 
aus einer Motor-Pumpeneinheit, Ausgleichsbehälter und weiterer Sensorik. Das WGK 
ist modular aufgebaut und kann je nach Anforderung mit weiteren Komponenten 
ergänzt werden. Die Rückkühlung des Kühlmediums erfolgt meist über vorhandene 
Wärmetauscher im Unterwasser oder zusätzliche Luftkühler und Plattenwärmetauscher.

 zModulares Kühlsystem, abgestimmt auf die gewünschte Fördermenge 
 zOptional mit redundanter Motor-Pumpengruppe für eine erhöhte Verfügbarkeit und 
Sicherheit
 zOptional mit 3/2-Wegemischventil, um eine gleichmäßige Temperatur des 
Kühlmediums zu erhalten
 zVerwendung zuverlässiger und bewährter Komponenten

IHRE VORTEILE
 zKompaktes und besonders wartungsarmes System
 zBessere Planbarkeit durch gleichbleibendes Design
 zSchnelle und einfache Prüfung des Druckbehälters mit geringem Verlust des 
Kühlmediums
 zKontinuierliche Entwicklung und Optimierung

HYDAC WGK in verschiedenen Ausführungen

ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder 
Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.
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1. ANWENDUNGEN IN WASSERKRAFTWERKEN

WGK  
(geschlossener 
Wasser-Glykol-
Kreislauf)

Rückkühlung des Wasser Glykols 
im Unterwasserwärmetauscher

Kaltwasserversorgung des 
Plattenwärmetauschers

Schmieraggregat mit 
Plattenwärmetauscher zur 
Kühlung des Lageröls

Generator und Turbine

KÜHLUNG IN WASSERKRAFTWERKEN
Bei der Energieerzeugung in Wasserkraftwerken entsteht 
Verlustwärme, da sich Kupferwicklungen und Lager aufheizen. 
Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, Lagerschalen auf konstanter 
Temperatur zu halten und weitere Schäden und erhöhten 
Verschleiß (z. B. am Generator) zu vermeiden, kommen folgende 
Anwendungen zum Einsatz::

 zKühlung des Generators
 zKühlung des Lageröls
 zKühlung des Regleröls

2. TECHNISCHE DATEN
Kühlflüssigkeit  zWasser

 zWasser-Glykol-Gemisch
Umgebungstemperatur T∞ bis 60 °C
Volumenstrom 50, 100, 300, 500, 750, 1500 l/min
Max. Druck 6 bar
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3. AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE DES HYDAC WGK
HAUPTKOMPONENTEN DES WGK

1   Pumpe 
Einfachpumpe 
Doppelpumpe  
(als redundantes System) 
Fördervolumen: 50…1500 l/min

2  Druckausgleichsbehälter

3   Block mit Druckbegrenzungsventil, 
Druckschalter, automatischer 
Schnellentlüfter, Manometer, 
Kappenventil, Befüllanschluss, 
Messanschluss

 zOptionale Edelstahlausführung: 
Alle Flächen, die mit der Kühlflüssigkeit 
benetzt sind werden in Edelstahl (VA) 
ausgeführt 

Mit den hier vorgestellten Optionen kann das Grundgerät um weitere Funktionen ergänzt und erweitert werden. Passend zu Ihrer 
Anwendung und der gewünschten Fördermenge werden zusammen mit Ihrem HYDAC Ansprechpartner die jeweiligen Komponenten 
ausgewählt.

Version mit  
Einfachpumpe

Version mit  
Doppelpumpe

1

2

3

1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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HYDRAULISCHE OPTIONEN 

4
3/2-Wegemischventil  
Versorgungsspannung:  
230 V AC / 24 V DC 
Signal: 4...20 mA / 0...10 V

ODER Strangregulierventil

ODER Kugelhähne

5

Absperrklappen 
Einsatz bei Einfachpumpe:

Einsatz bei Doppelpumpe: 
Wechsel des Motors und der 
Dichtungen oder Austausch 
der gesamten Pumpe (bei 
montiertem Pumpenfuß) im 
laufenden Betrieb

ODER Sieb 

ODER

MAG-Drive 
(Magnetgekuppelte 
Pumpe anstelle der 
verschleißbehafteten 
Wellendichtung)

SENSORIK 

6 Temperaturanzeige

7
Widerstands temperatur-
sensor PT100  
Optional mit Auswerte-
Elektronik

ODER Temperaturmessumformer 
ETS

8

Druckmessumformer 
1x HDA 
2x HDA:  Volumen strom-

messung über 
∆p und Pumpen­
kennlinie

ODER IO-Link Sensorik  
Optional mit Master

ELEKTRISCHE OPTIONEN 

Klemmenkasten

Hartingstecker

Frequenzumrichter für 
drehzahlgeregelte Pumpe

WEITERE KÜHLMÖGLICHKEITEN 

9 Luftkühler

ODER
Gelötete oder geschraubte 
Plattenwärmetauscher zur 
Kühlung von Schmieröl oder 
Hydrauliköl
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HYDAC EINSCHUBKÜHLELEMENTE ZUR KÜHLUNG VON GENERATOREN
Zur Kühlung des Generators werden Wärmetauscher benötigt, in denen die Abwärme des Generators über das Kühlmedium abgeführt 
wird. Hierbei durchströmt die zirkulierende Luft den Wärmetauscher und wird dort gekühlt.

Weitere Informationen zu HYDAC Cooling Produkten
erhalten Sie auf unserer Homepage www.hydac.com 

HYDAC WGK und Einschubkühlelemente 
zur Kühlung des Generators

Passend zu Ihrer Anwendung werden zusammen mit Ihrem HYDAC Ansprechpartner 
das passende HYDAC Einschubkühlelement ausgewählt

Geschlossener 
Wasser-Glykol-
Kreislauf (WGK)

Rückkühlung des Wasser Glykols 
im Unterwasserwärmetauscher

HYDAC-Einschubkühlelement 
zu Kühlung des Generators
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CHECKLISTE HYDAC WGK
GESCHLOSSENE KÜHLKREISLÄUFE FÜR DIE WASSERKRAFT

Projekt

Firma / Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Anwendung

Auslegungsdaten

Umgebungstemperatur T∞ min °C max °C

Kühlmedientemperatur TW/G min °C max °C

Betriebspunkt:

 zVolumenstrom l/min ca. 50-1500 l/min

 zDruck bar max. 6 bar

Kühlmedium Wasser-Glykol % Glykol-Anteil 0-50 %

Spannung Hz V

Umgebungsbedingungen

Einsatzort (Land)

Aufstellhöhe m

benötigte Korrosionsschutzklasse 
nach DIN EN ISO 12944-2

 {C3 (Standard)

 {C4

Grundgerät

 {Einfachpumpe

 {Doppelpumpe (redundant)

Hydraulische Optionen Elektrische Optionen

 {Mischventil  {Klemmenkasten

 {Strangregulierventil  {Hartingstecker

 {Kugelhähne  { Frequenzumrichter

 {Absperrklappen

 {Sieb

 {MAG-Drive

Sensorik Zusätzliche Optionen

 { Temperaturanzeige  { Luftkühler

 {Widerstandstemperatursensor PT100  {Gelöteter Plattenwärmetauscher

 { Temperaturmessumformer ETS  {Geschraubter Plattenwärmetauscher

 { 1x Drucksensor mit Adapter (Druckmessung)  {Einschubkühlelement

 { 2x Drucksensor mit Adapter (Q + Druckmessung)

 { IO-Link Sensoren

 {mit zusätzlichem Master für IO-Link



Globale Präsenz.
Lokale Kompetenz.
www.hydac.com

HYDAC 
INTERNATIONAL GMBH

Industriegebiet 
66280 Sulzbach/Saar 
Deutschland
Telefon 
+49 6897 509-01
Fax: 
+49 6897 509-577
E-Mail 
Hydro-Power@hydac.com
Internet 
www.hydac.com
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HYDAC Stammhaus
HYDAC Gesellschaften
HYDAC Vertriebs- und Servicepartner
Freie Vertriebspartner
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