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Luftkühler Zubehör

K
üh

le
rt

yp

B
au

gr
öß

e

AITR AITF IBP IBT GP Füße ESC
LFG 
LFM 
LS

AC-LN
1 ● ● ●

2 - 14 ● ● ● ● ● ●

ACA-LN
ACAF-LN

2 - 14 ● ● ● ●

OK-ELC 

0 ●

1 ● ● ●

2 - 7 ● ● ● ● ● ●

OSCA
OSCAF

0 ●

1 - 3 ● ●

OK-ELD  

0 ●

1 - 1,5 ●
● 

mit Füßen ● ● ●

2 - 6 ● ● ● ●
● 

mit Füßen ● ●* ●

OK-ELH
2 - 5 ● ● ● ●

● 
mit Füßen ● ●

6 - 7 ● ● ● ● ● ●

AC-LNH 8 - 14 ● ● ● ● ● ●

* OK-ELD 5-6: ESC für Doppellüfter wird benötigt.

Hinweis: 
Die Gesamtabmessungen können sich aufgrund von montiertem Zubehör erhöhen.
Wenden Sie sich an den technische Vertrieb, um Informationen zu Zubehörkombinationen zu erhalten.
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Technische Daten
Temperaturbereich 0 bis 90 °C +/- 3 °C
Schaltdifferenz 4 bis 8 °C
Lagertemperatur - 15 °C / + 55 °C

Kontaktdaten C1/C2
(C-1) 10(2,5)A NC/250 V 
(C-2) 6(2,5)A NO/250 V

Leitungseinführung M 20 x 1,5
Max. Umgebungstemperatur: 80 °C
Max. Betriebstemperatur 125 °C
Temperaturänderungsrate 1 K/min
Schutzart IP 40
Max. Betriebsdruck 10 bar

Allgemein
Das Thermostat TR/AITR ist ein 
elektrischer Schalter, der den Stromkreis 
des Lüfters bei der gewählten 
Temperatur öffnet oder schließt. 
Das TR ist geeignet zum Einbau in einen 
Tank, das AITR zum Anbau an einen 
Kühler.
TR/AITR sind inklusive Tauchhülse.

Thermostat, einstellbar
TR / AITR 

Symbol (AITR)
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Abmessungen

Installation
Die Lage des Thermostats hängt vom Kühlelement und von der Position der Anschlüsse ab.

Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / AITR 30 - 90

				    Betriebstemperaturbereich 

				    AITR = Anschlussblock mit Thermostat

als Ersatzteil:	 AITR 30 - 90 / …

				    Kühler-/Anschlussmaße

				    Betriebstemperaturbereich

				    AITR = Anschlussblock mit Thermostat

161,50 55
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Technische Daten
Gehäuse Messing
Betriebstemperatur - 20 °C / +120 °C
Kontakte NO (Schließer)
Schaltdifferenz 10 °C bei einer Temperaturänderungsrate von 0,5 °C/min
Toleranz +/- 3,5 °C bei einer Temperaturänderungsrate von 1 °C/min
Betriebsspannung/-strom 220 V AC/10 A – 125 V AC/15 A – 12-24 V DC/2 A
Elektrische Anschlüsse nach DIN 43650
Hydraulisches 
Anschlussgewinde

standardmäßig M 22 x 1,5  
(1/2" BSP, 3/8" BSP auf Anfrage)

Dichtungswerkstoff NBR
Lebensdauer 100.000 Zyklen
Schutzgrad IP65 (Standard)
Max. Betriebsdruck 200 bar

Allgemein
Das Thermostat AITF ist ein elektrischer 
Schalter, der den Stromkreis bei einer 
bestimmten, festgelegten Temperatur 
schließt. 
Das TF ist geeignet zum Einbau in einen 
Tank, das AITF zum Anbau an einen 
Kühler inklusive Adapter.

Symbol

Thermostat, fest eingestellt
AITF
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Abmessungen

63

SW27

48

M
22

x1
,5

Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / AITF 50

				    Einschalttemperatur 

				    AITF = Anschlussblock mit Thermostat

als Ersatzteil:	 AITF 50 / …

				    Kühler-/Anschlussmaße

				    Einschalttemperatur

				    AITF = Anschlussblock mit Thermostat
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Technische Daten
ll Geringer Druckverlust
ll Beliebige Einbaulage
ll Wartungsfrei
ll Max. Betriebsdruck: 16 bar

 

IBP-Version Verfügbarer Öffnungsdruck

IBP2 2 bar
IBP3 3 bar
IBP4 4 bar
IBP6 6 bar

Allgemein
Das IBP ist ein Ventil, das den 
integrierten Bypasskanal des Kühlers 
verschließt. Wird ein bestimmter Druck 
im Kühlernetz überschritten, öffnet das 
IBP den Bypasskanal und ein Teilstrom 
des Mediums fließt am Kühlernetz 
vorbei.

Hinweis:
Für dieses Ventil ist ein spezielles 
Kühlelement mit integriertem 
Bypasskanal erforderlich.  
Aus diesem Grund kann es nicht 
nachträglich montiert werden.

Symbol

Integriertes 
Druck-Bypass-Ventil
IBP
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Installation
Das IBP wird stets an dem Sammelkasten installiert, an dem das Medium in den Kühler eintritt.

Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / IBP 2

				    Öffnungsdruck (siehe Tabelle der IBP-Versionen) 

				    IBP = Integriertes Bypass-Ventil

als Ersatzteil:	 IBP 2

				    Öffnungsdruck (siehe Tabelle der IBP-Versionen)

				    IBP = Integriertes Bypass-Ventil

Austritt

Eintritt

IBP

IBP
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Allgemein
Beim IBT ist der Bypasskanal bei kalten 
Fluid geöffnet und ein Teilstrom fließt 
am Kühlernetz vorbei. Erst bei Erreichen 
der gewünschten Temperatur schließt 
das IBT-Ventil den Bypass und das 
gesamte Medium wird gekühlt. So kann 
ein zu tiefes Abkühlen z. B. bei Kaltstart 
vermieden werden. Darüberhinaus 
verfügt das IBT über  
eine Druckabsicherung (siehe IBP).

Hinweis:
Für dieses Ventil ist ein spezielles 
Kühlelement mit integriertem Bypass-
Kanal erforderlich.  
Aus diesem Grund kann es nicht 
nachträglich montiert werden.

Symbol

Integriertes 
Temperatur-Bypass-Ventil
IBT

Technische Daten
ll Festgelegter Temperaturwert
ll Geringer Druckverlust
ll Beliebige Einbaulage
ll Wartungsfrei

 

IBT-Version Verfügbare Schließtemperaturen Verfügbarer Öffnungsdruck

IBT 25-x 25 °C 	 x = 2 / 3 bar
IBT 45-x 45 °C 	 x = 2 / 3 / 4 / 6 bar
IBT 50-x 50 °C 	 x = 2 / 3 bar
IBT 55-2 55 °C 2 bar
IBT 60-x 60 °C 	 x = 2 oder 3 bar
IBT 65-2 65 °C 2 bar
IBT 75-2 75 °C 2 bar
IBT 80-2 80 °C 2 bar
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Installation
Das IBT wird stets an dem Sammelkasten installiert, an dem das Medium in den Kühler eintritt.

Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / IBT 45 - 2

				    Öffnungsdruck: 2, 3, 4 oder 6 bar

				    Temperatur, bei der das Ventil beginnt  
				    den Bypass zu schließen
				    (siehe Tabelle der IBT-Versionen)

				    IBT = thermostatisches Bypass-Ventil

als Ersatzteil:	 IBT 45 - 2

				    Öffnungsdruck: 2, 3, 4 oder 6 bar

				    Temperatur, bei der das Ventil beginnt  
				    den Bypass zu schließen
				    (siehe Tabelle der IBT-Versionen)

				    IBT = thermostatisches Bypass-Ventil

Austritt

Eintritt

IBT

IBT
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Technische Daten
ll Material: NR
ll Härte: 57 +/- 5 Sh

 

Kühlertyp Abmessungen

AC-LN 1-3 
ACA-LN 2-3

OK-ELC1-7

OK-ELH 6 
AC-LNH 8

AC-LN 4-8 
ACA-LN 4-6

OSCA 1-3

OK-ELH 7 
AC-LNH 9

ACA-LN 7-11

AC-LN 9-11 

AC-LNH 10-11

AC-LN 12-14

Allgemein
GP sind Gummielemente, die zwischen 
Kühler und Boden montiert werden, um 
Schwingungen abzufangen.

Schwingungsdämpfer
GP

M6

M8

M8

M10

M10

Ø 25

Ø 30

Ø 40

Ø 50

Ø70

20
20

30
6,

5
3

7

4

9

20

4512

7
6
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Montage
GP-Montageset

Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / GP

				    GP = Schwingungsdämpfer

als Ersatzteil:	 GP (AC-LN ...)

				    Kühler-/Anschlussmaße

				    GP = Schwingungsdämpfer
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Montage
Der Fuß muss mittels einer bereits am Kühler angebrachten Schraube  
(die Element und Gehäuse zusammenhält) sowie mit einer zusätzlichen Schraube, 
die im Lieferumfang des Fußes enthalten ist, montiert werden.

Fuß-Montageset

Allgemein
Die Modelle OK-ELD und OK-ELH 
verfügen serienmäßig nicht über einen 
Fuß. Für diese Serien sind Füße optional 
erhältlich.

Fuß
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Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / FU

				    FU = Füße

als Ersatzteil:	 FU (OK-ELD ...)

				    Kühler/Maße

				    FU = Füße

Abmessungen
(4x) Ø C

A

48

B

[mm] A B C

OK-ELD 1 265 210 11

OK-ELD 2 249 210 11

OK-ELD 3 289 210 11

OK-ELD 4 389 210 11

OK-ELD 4,5 342 210 9

OK-ELD 5 599 210 11

OK-ELD 6 689 210 11

OK-ELD 1-6

52
,5

 

OK-ELH 2-5

[mm] A B C

OK-ELH 2 160 255 9

OK-ELH 3 240 255 9

OK-ELH 4 255 255 9

OK-ELH 5 255 255 9

15
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Technische Daten
Betriebstemperatur - 20 °C / + 85 °C
Lagertemperatur - 40 °C / + 95 °C
Betriebsspannung 12 V DC oder 24 V DC
Max. Stromaufnahme 35 A

Max. Betriebsstrom bei 
kontinuierlicher Arbeit

30 A bei Standardausführungen
25 A bei Ausführungen mit umgekehrter Drehrichtung

Lebensdauer 200.000 Zyklen
Schutzart IP67
Elektromagnetische 
Verträglichkeit

Entspricht: 
2004/108/EG
95/54/EG
EN61000-6-3

Schutzfunktionen Die Elektronik ist geschützt vor Überspannung, Verpolung und 
elektrostatische Entladung. (Beachten Sie, dass eine Sicherung 
benötig wird, die für den Eingangstrom des Lüfters geeignet sein 
muss.)

Lüftersteuerungs-Optionen 1) Thermostat ON-OFF
2) NTC (Temperatursensor)
3) 0-10V Signal
4) PWM

Zusatzfunktionen Soft-Start bei Anlaufstrom von maximal +10 % des Nennstroms
Steuerungsmethode Steuerungstyp PWM
Optional Umgekehrte Drehrichtung, auch in Arbeitszyklen (siehe Optionen)
Steuerungsoption 2 und mehr parallelgeschaltete Lüfter (insgesamt max. 35 A)

Allgemein
Die Lüftersteuerung ESC (Electronic 
Speed Control) für Kühler mit 
Gleichstromantrieb (OK-ELD-Serie) 
steuert die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit 
der Medientemperatur.

ll Geringerer Stromverbrauch
ll Konstante Temperatur des Mediums 
am Austritt

ll Geeignet für Kühler mit mehreren 
Lüftern

ll Optional: Drehrichtungsumkehr 
des Lüfters zur Reinigung des 
Wärmetauschers

Symbol

Elektronische Drehzahlregelung
ESC
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Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / ESC 40-60 (REV1 oder REV2)

				    ESC-Option

				    Betriebstemperaturbereich

				    ESC = elektronische Drehzahlsteuerung

als Ersatzteil:	 ESC 40-60 (REV1 oder REV2)

				    ESC-Option

				    Betriebstemperaturbereich

				    ESC = elektronische Drehzahlsteuerung

Informationen zu Temperatureinstellungen und Zyklen erhalten Sie bei der technischen Verkaufsabteilung.

Optionen
Standard:
ESC steuert die Lüfterdrehzahl 
proportional zur Temperatur des 
Mediums.

Drehrichtungsumkehr 1 (Rev1):
Standard + umgekehrte Drehrichtung
Die umgekehrte Drehrichtung wird 
eingenommen, sobald der Lüfter 
aufgrund niedriger Temperatur aufhört, 
sich normal zu drehen.

Drehrichtungsumkehr 2 (Rev2):
Standard + umgekehrte Drehrichtung 
(Zyklus)
Die umgekehrte Drehrichtung wird 
unabhängig von der Temperatur des 
Mediums in einem voreingestellten 
Zyklus eingenommen.

Montage

HYDAC
LABEL

86 ±0,5
56 ±0,5

34 ±0,2
23,5 ±0,2

(2x
) Ø

 5,
3

76 ±0,2

500 ±10

schwarzes Kabel 
Ausgang ESC

schwarz/braunes Kabel 
Eingang ESC

Steckverbinder:  
AMP Superseal 1.5 2-pol. Buchse

Steckverbinder:  
Metri-pack 280 2-pol. Buchse

Steckverbinder: 
Metri-pack 280 2-pol. Stift

Eingang zu ESC Eingangssignal Ausgang zum Lüftermotor

rotes Kabel 
Ausgang zum Lüftermotor

rot /orangenes Kabel 
Eingang zum Lüftermotor

blaues Kabel  
Eingang externe Signale 

(ex. Thermostat)

1

1

- -

+ +

2

2

3

3
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Montageset

Montageset

Elementschutzgitter
LFG / LFM / LS 

Allgemein
Vor das Element können verschiedene 
Schutzgitter montiert werden, die das 
Element vor Steinen, Sand, Blättern, 
Staub und anderen Fremdkörpern 
schützen.
Nur für Kühlerversionen mit saugender 
Luftführung erhältlich.

LFG
Schutzgitter mit Metallnetz, Schutz vor groben Partikeln,  
wie Sand, kleine Steine und Blätter.

LFM
Schutzgitter mit Filterelement, Schutz vor kleineren Partikeln, wie Sand und Staub.
Das Filterelement lässt sich problemlos austauschen.
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Montageset

Modelltyp
Bitte prüfen Sie die Kühlerkompatibilität in der Tabelle.

 
als Zubehörteil:	 … / LFG

				    LFM	= Luftfiltermatte
				    LFG	= Luftfiltergitter
				    LS	 = Steinschlaggitter

als Ersatzteil:	 LFG (AC-LN ...)

				    Kühler

				    LFM	= Luftfiltermatte
				    LFG	= Luftfiltergitter
				    LS	 = Steinschlaggitter

LS
Schutzgitter, Schutz vor Steinschlag.
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Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt 
beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen  
und / oder Betriebsbedingungen wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Fachabteilung.
Technische Änderungen  
und Korrekturen sind vorbehalten.

Industriegebiet 
66280 Sulzbach/Saar 
Deutschland

Tel.:	 +49 6897 509-01 
Fax:	+49 6897 509-454

E-Mail: cooling@hydac.com 
Internet: www.hydac.com

Via Sceresa, Zona Industriale 3 
6805 Mezzovico 
Schweiz

Tel.:	 +41 91 9355-700 
Fax:	+41 91 9355-701

E-Mail: info@hydac.ch 
Internet: www.hydac.com

HYDAC COOLING GMBH

HYDAC AG 
Zweigniederlassung 

Mezzovico


