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Technische Daten
Allgemeine Daten

Baugrößen 110 
120

115 
130

140 
340 
440 
540 
840

Material Gehäuse Aluminium Aluminium Edelstahl  
oder C-Stahl*

Anschluss Eintritt / Austritt G 1“
SAE DN 50 
SAE DN 80 
SAE DN 100

DN 50 … 300

Maximaler Betriebsdruck 10 bar
Zulässiger Fluidtemperaturbereich -10 … 60 °C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 … 60 °C
Dichtungswerkstoff FKM (FPM, Viton®)
Filterelemente
Verwendete Filterelemente Optimicron® 

Diesel
* Lackierung der Gehäuse in C-Stahl nach ISO 12944 Klasse C3

Filterauslegung
Baugröße Maximaler 

Volumenstrom
Ausrichtung Leergewicht Gehäusevolumen

LVH-F-110     40 l/min Vertikal ≈      5 kg ≈     3 Liter
LVH-F-120     80 l/min Vertikal ≈      6 kg ≈     6 Liter
LVH-F-115   270 l/min Vertikal ≈    25 kg ≈   13 Liter
LVH-F-130   500 l/min Vertikal ≈    37 kg ≈   25 Liter

LVH-F-140   800 l/min
Vertikal ≈    90 kg ≈   55 Liter
Horizontal ≈  130 kg ≈   55 Liter

LVH-F-340 1200 l/min
Vertikal ≈  205 kg ≈ 210 Liter
Horizontal ≈  245 kg ≈ 210 Liter

LVH-F-440 1800 l/min
Vertikal ≈  255 kg ≈ 276 Liter
Horizontal ≈  315 kg ≈ 276 Liter

LVH-F-540 2400 l/min
Vertikal ≈  340 kg ≈ 300 Liter
Horizontal ≈  365 kg ≈ 300 Liter

LVH-F-840 3600 l/min
Vertikal ≈  410 kg ≈ 540 Liter
Horizontal ≈  500 kg ≈ 540 Liter

Vorzugstypen (mit verkürzter Lieferzeit)
Baugröße Artikel-Nr. Typenbezeichnung
LVH-F-110 4090926 LVH-F-110-AV-BD-FA
LVH-F-115 4085879 LVH-F-115-AV-BN-FA
LVH-F-120 4055370 LVH-F-120-AV-BD-FA
LVH-F-130 4085880 LVH-F-130-AV-BP1-FA
LVH-F-140 3798303 LVH-F-140-EV-BR-FA
LVH-F-340 3798325 LVH-F-340-EV-BV-FA
LVH-F-440 3935524 LVH-F-440-EV-BW-FA
LVH-F-540 3932817 LVH-F-540-EV-BW-FA

LowViscosity Housing Filter
LVH-F

Beschreibung
Der LowViscosity Housing Filter 
LVH-F wird vorwiegend zur Filtration 
von niedrigviskosen Flüssigkeiten 
eingesetzt. Sein Einsatz erfolgt vor 
allem dort wo hohe Schmutzmengen 
auftreten, die bereits im 
Einmaldurchgang entfernt werden 
müssen. 
Durch die eingesetzten  
Optimicron®-Filterelemente wird dabei 
gewährleistet, dass sowohl die 
benötigte Reinheit, als auch eine 
hohe Standzeit erreicht wird.
Eine optimale Integration der Filter in 
der Neuanlagenprojektierung oder in 
bestehende Anlagen wird durch die 
verschiedenen Baugrößen erreicht.
Die Filter werden standardmäßig 
nach AD2000 Regelwerk berechnet. 
Eine Auslegung nach ASME ist 
möglich.

Anwendungsgebiete
	zDieselfiltration großer 
Volumenströme

Vorteile
	zHervorragende Abscheideleistung 
im Einmaldurchgang
	zHohe Schmutzaufnahmekapazität 
und niedrige Druckverluste durch 
Helios-Faltengeometrie
	zLeichte Servicierbarkeit durch 
intelligentes Elementdesign
	zLeicht zu erweitern mit Koaleszier- 
und Separationsgehäusen,  
zur Wasserentfernung aus 
Dieselkraftstoffen
	zEinsetzbar in 
explosionsgefährdeten Bereichen 
(für nähere Details s. Montage- und 
Wartungsanleitung)
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Typenschlüssel
LVH – F – 3 40 – E V – B V – F A/-Z

Typ
LVH 	=	 LowViscosity Housing
Funktion
F 	 =	 Filter
Baugröße
1 	 =	 1 Filterelement
3 	 =	 3 Filterelemente
4 	 =	 4 Filterelemente
5 	 =	 5 Filterelemente
8 	 =	 8 Filterelemente
Filterelementlänge
10 	 =	 10“ (nur für 1 Filterelement)
15 	 =	 15“ (nur für 1 Filterelement)
20 	 =	 20“ (nur für 1 Filterelement)
30 	 =	 30“ (nur für 1 Filterelement)
40 	 =	 40“
Gehäusewerkstoff
A 	 =	 Aluminium (nur Baugröße 110, 115, 120, 130)
E 	 =	 Edelstahl (nur Baugröße 140 … 840)
C 	 =	 C-Stahl (nur Baugröße 140 … 840)
Ausführung
V 	 =	 Vertikal 
VD 	 =	 Vertikal (umschaltbar) (nur Baugröße 115, 130, 140) 
H 	 =	 Horizontal (nur Baugröße 140 … 840)
Druckstufe
B 	 =	 10 bar
X 	 =	 andere (auf Anfrage)
Hydraulischer Anschluss

	 	= nur für Ausführung VD
Ausführung mit ANSI-Flanschen*

    	 = Abmessungen auf Anfrage
* -150 in Ergänzende Angaben notwendig 

Dichtungswerkstoff
F 	 =	 FKM (FPM, Viton®)
Verschmutzungsanzeige
A  	 =	 ohne Anzeige mit Aufnahme G ½“ für Differenzdruckanzeige 2 bar
D43 	=	 Differenzdruckmanometer, optisch (nur Baugröße 140 … 840)
D44 	=	 Differenzdruckmanometer, optisch/elektrisch (nur Baugröße 140 … 840)
Z     	=	 ohne Aufnahme für Verschmutzungsanzeige (nur Baugröße 140 … 840)
Ergänzende Angaben
(nur für Baugröße 140 … 840)
Z 	 =	 Herstellerzertifikat M nach DIN 55350 Teil 18
		  Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 (Materialzeugnis)
ZA 	 =	 Herstellerzertifikat M nach DIN 55350 Teil 18
		  Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 (Materialzeugnis)  
		  + ASME-Berechnung
150 	=	 150 lbs (Flanschdruckstufe; für ASME-Gehäuseauslegung) 
 
(nur für Ausführung VD)
39	 =	 Ausrichtung Ein- und Austritt entgegengesetzt

Lieferumfang
	– LVH-F (ohne Filterelemente)
	– Montage- und Wartungsanleitung

Filterelemente müssen separat bestellt 
und vor der Erstinbetriebnahme vor Ort 
installiert werden.

Filterelemente LVH-F-110
Bezeichnung Artikel-Nr.
N10ON-DF003-FA41F 3917981
N10ON-DF005-FA41F 3917982
N10ON-DF010-FA41F 3917983
N10ON-DF020-FA41F 4142790

Filterelemente LVH-F-115
Bezeichnung Artikel-Nr.
N16ON-DF003-FA42F 4079806
N16ON-DF005-FA42F 4055369
N16ON-DF010-FA42F 4142794
N16ON-DF020-FA42F 4142845

Filterelemente LVH-F-120
Bezeichnung Artikel-Nr.
N20ON-DF003-FA41F 3918332
N20ON-DF005-FA41F 3918333
N20ON-DF010-FA41F 3918334
N20ON-DF020-FA41F 4142793

Filterelemente LVH-F-130
Bezeichnung Artikel-Nr.
N32ON-DF003-FA42F 4079813
N32ON-DF005-FA42F 4047853
N32ON-DF010-FA42F 4142846
N32ON-DF020-FA42F 4142847

Filterelemente LVH-F-x40
Bezeichnung Artikel-Nr.
N42ON-DF003-FA40F 3965085
N42ON-DF005-FA40F 3916691
N42ON-DF010-FA40F 4055947
N42ON-DF020-FA40F 4066928

Hydraulikschema

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
803 Entleerung Reinseite (DRAIN)
804 Entleerung Schmutzseite (DRAIN)
808 Messpunkt (IN)
809 Messpunkt (OUT)

110 115 120 130 140 340 440 540 840
D = G1“  -  - - - - - -
J = DIN DN 50 - - - -     

L = SAE DN 50 -  -  - - - - -
N = SAE DN 80 -  -  - - - - -
P1 = SAE DN 100 -  -  - - - - -
P2 = SAE DN 100 - / - / - - - -
R = DIN DN 100 - - - -     

V = DIN DN 150 - - - - -    

W = DIN DN 200 - - - - - -   

Y = DIN DN 300 - - - - - - - - 

	 	 = Abmessungen auf Anfrage

110 115 120 130 140 340 440 540 840
3 = 2“ - - - -     

4 = 3“ - - - -     

5 = 4“ - - - -     

7 = 6“ - - - - -    

8 = 8“ - - - - - -   

9 = 10“ - - - - - - - - 

801

802

804

803

600

100

808

809
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Abmessungen 	LVH-F-110-AV-Bx-xx 
	 LVH-F-120-AV-Bx-xx

Abmessungen	 LVH-F-115-AV-B(L/N/P1)-xx 
	 LVH-F-130-AV-B(L/N/P1)-xx

±1
0

Ø 200

20
50

*

11
11

4x Ø 13,5

16
6

170

250
5525

256

Ø
 2

38

  B

  M
Ø C

  A

56 71

801802

600

100

810

804

815

Alle Abmessungen in mm

Alle Abmessungen in mm

Legende

Legende

Maße

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
804 Entleerung
810 Entlüftung
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
804 Entleerung (DRAIN)
810 Entlüftung
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

A B ØC M
SAE DN50 77,8 42,9 50 M12x15
SAE DN80 106,4 62,9 75 M16x24
SAE DN100 130,2 77,8 100 M16x24

Ansicht A
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801

804

43
0* 94
0*

B

A
M

10
0

28
9

C

100

600

815

10 135

802

801

753

810

12
0

Ø 14

510

Abmessungen 	LVH-F-115-AV-BP2-xx 
	 LVH-F-130-AV-BP2-xx

Abmessungen 	LVH-F-115/130-AVD-BP2-xx

Alle Abmessungen in mm

Alle Abmessungen in mm

Legende

Legende

Maße

Maße

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
804 Entleerung (DRAIN)
810 Entlüftung
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
804 Entleerung (DRAIN)
810 Entlüftung
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

Ba
ug

rö
ße

 1
15

 : 
72

6±
10

Ba
ug

rö
ße

 1
30

 : 
10

17
±1

0

A B ØC M
SAE DN100 130,2 77,8 100 M16x24

A B ØC M
SAE DN100 130,2 77,8 100 M16x24

Alle Abmessungen in mm

Alle Abmessungen in mm

Ba
ug

rö
ße

 1
15

: 9
76

 
Ba

ug
rö

ße
 1

30
: 1

26
7 

Standard Anschlussvariante:/-39

Ø 200

A

B
Ø C

M

94
0

43
0

M

17
4

10
4

24 Ø C

13
9

A

B

247

25
0

801

802 600

100

810

804

815
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A

67
6

±3

19
34

C

38
5

±1
0

≈
11

00
B21

13
±5

22

210

80

34
6

±5

26
6

±5

320
A

10
50

2
±5

801

600

802

809 803

815

804

808

100

A

10
70

*
33

1
15

89

15
0

Ø C

815

600

808

809 803

100

10

B
17

68

801804

34
0

22
1002

21
0

80

32
0

1088

801

802

Abmessungen	 LVH-F-140-xV-Bx-xx

Abmessungen	 LVH-F-140-xVD-BP2-xx

Alle Abmessungen in mm

Alle Abmessungen in mm

Legende

Legende

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
803 Entleerung Reinseite (DRAIN)
804 Entleerung Schmutzseite 

(DRAIN)
808 Messpunkt (IN)
809 Messpunkt (OUT)
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
803 Entleerung Reinseite (DRAIN)
804 Entleerung Schmutzseite 

(DRAIN)
808 Messpunkt (IN)
809 Messpunkt (OUT)
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

LVH-F A B C
140 470 2173 219

LVH-F... VD ... B C
140 1828 219

Ansicht A

Alle Abmessungen in mm

Alle Abmessungen in mm
Ansicht A

Standard Anschlussvariante: /-39

Maße

Maße
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Abmessungen 	LVH-F-(3/4/5/8)40-xV-Bx-xx

Abmessungen	 LVH-F-(1/3/4/5/8)40-xH-Bx-xx

Legende

Legende

Maße

Maße

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
803 Entleerung Reinseite (DRAIN)
804 Entleerung Schmutzseite 

(DRAIN)
808 Messpunkt (IN)
809 Messpunkt (OUT)
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel
817 Entlüftung am Eintritt (IN)
818 Entlüftung am Austritt (OUT)

Pos. Bezeichnung
100 Filtergehäuse
600 Verschmutzungsanzeige  

(Optional)
801 Eintritt (IN)
802 Austritt (OUT)
803 Entleerung Reinseite (DRAIN)
804 Entleerung Schmutzseite 

(DRAIN)
808 Messpunkt (IN)
809 Messpunkt (OUT)
815 Ausbauraum zum  

Filterelementwechsel

LVH-F A B C D E
140 260 1587 219 220 1260
340

406

1763 406 320

1300
440 1770 457

370
540 1785 508
840 1876 610 470

LVH-F F G H I
140 330 180 1120 480
340

290

215 1200 730
440 1230 760
540 1260 790
840 260 1310 870

LVH-F A B C D
340 780

2400
406 345

440 830 457 400
540 880 508 450
840 1140 2500 610 555

C

67
6

19
34

12
34

6
21

46
B

A

64
3

D

120°

3x Ø 22

≈
11

00

801

600

802

809

803

815

804

808

100

Alle Abmessungen in mm 
Abmessungen nicht gültig für Anschlussgrößen gekennzeichnet  
mit  gemäß Tabelle im Typenschlüssel

Alle Abmessungen in mm 
Abmessungen nicht gültig für Anschlussgrößen gekennzeichnet  
mit  gemäß Tabelle im Typenschlüssel

801

100

802
803

815

804

600

808

818

809

817

±3

E

74
3

4x Ø 22
700F

G

D
C

33
7

A

H

I

B ≈1100

Alle Abmessungen in mm
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Gehäuse-Δp: Druckverlustkennlinien Gehäuse

Druckverlustkurve  
LVH-F-110 / LVH-F-120

Druckverlustkurve 
LVH-F-440

Druckverlustkurve  
LVH-F-115 / LVH-F-130

Druckverlustkurve 
LVH-F-540

Druckverlustkurve 
LVH-F-140

Druckverlustkurve 
LVH-F-840

Druckverlustkurve 
LVH-F-340

Die oberen Gehäusekennlinien gelten für Mineralöl mit der Dichte 0,86 kg/dm³ und 
der kinematischen Viskosität 30 mm²/s. Die untere Gehäusekennlinie gilt für Diesel 
bei 20 °C.
Bei turbulenter Strömung ändert sich der Differenzdruck proportional mit der Dichte, 
bei laminarer Strömung proportional mit der Dichte und der Viskosität.
Die Strömungsgeschwindigkeit sollte am Filtereintritt 3 m/s für Öl und 4 m/s für 
Diesel nicht überschreiten.

∆p
 [b

ar
]

∆p
 [b

ar
]

∆p
 [b

ar
]

∆p
 [b

ar
]

Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min]

∆p
 [b

ar
]

∆p
 [b

ar
]

∆p
 [b

ar
]

Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min]

Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt 
beziehen sich auf  die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder 
Betriebsbedingungen wenden Sie sich 
bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet 
D-66280 Sulzbach / Saar 
Tel.:+49 (0) 6897/509-01 
Fax:+49 (0) 6897/509-9046 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filtersystems@hydac.com
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