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Technische Daten
Messgrößen & Messbereiche MCS 15xx MCS 14xx MCS 13xx
ferromagnetische (Fe) Partikel > 200 µm > 100 µm > 70 µm
nicht-ferromagnetische (nFe) 
Partikel > 550 µm > 300 µm > 200 µm

(Partikel, dessen Volumen einer Kugel mit angegebenem  
Ø entspricht)

Partikelklassifizierung
Größenklassifizierung in Anlehnung an ISO 16232 

(6 Größenklassen; 3 Fe, 3 nFe; abhängig von 
Sensorquerschnitt)

Sensorquerschnitt (Ø) 1" (25 mm) ½" (13 mm) ¼" (6 mm)
max. Partikelrate 
@ min … max Volumenstrom 8 … 160 1/s 9 … 180 1/s 10 … 200 1/s

Hydraulische Daten
Volumenstrom, min ... max 10 … 200 l/min 2 … 40 l/min 0,4 … 8 l/min
Betriebsdruck maximal 20 bar
Medientemperatur -40 … 85 °C

Zulässige Fluide Hydraulik-, Schmierfluide auf Mineralölbasis sowie 
synthetische Öle (z. B. Poly-α-Olefine – PAO)

Eintritt / Austritt
(Flanschanschluss gemäß  
ISO 6162-1)

	z SAE 1"
	z SAE 1 ½"
	z SAE 2"
	z SAE 4"

SAE ¾" SAE ½"

Elektrische Daten
Nennversorgungspannung (Vs)  24 V DC, Restwelligkeit < 10 %
Versorgungsspannung,  
min ... max 18 … 30 V DC, Restwelligkeit < 10%

Leistungsaufnahme maximal 5 W
Steuersignalschnittstellen:
2 binäre Schaltausgänge,  
0V/Vs, Funktion konfigurierbar

	z 1 x Partikel ferromagnetisch (Fe)
	z 	1 x Partikel nicht-ferromagnetisch (nFe)  
oder
	z 	1 x Partikel ferromagnetisch (Fe) +  
nicht-ferromagnetisch (nFe)
	z 	1 x Device Ready  
oder
	z 	1 x Alarm
	z 	1 x Device Ready

Schaltlogik Active Low oder Active High (einstellbar)
Länge des Schaltimpulses 
Partikelsignal einstellbar, 5 ... 200 ms

Länge des Schaltimpulses 
Alarmsignal 30 s

Device Ready Active Low oder Active High (einstellbar)
Belastbarkeit der 
Schaltausgänge

	z Active Low: 350 mA
	z Active High: 6 mA

Beschreibung
Der MetallicContamination Sensor MCS 1000 
dient der Erfassung metallischer Verschleiß-
partikel in Fluiden. Die Partikel werden mittels 
eines induktiven Messverfahrens detektiert, 
gezählt und hinsichtlich ihrer Größe sowie 
metallurgischer Eigenschaft (ferromagnetisch/ 
nicht ferromagnetisch) klassifiziert. Der  
MCS 1000 ist dadurch ein ideales Werkzeug 
zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung 
großer Industriegetriebe, Pumpen oder 
Lagerungssysteme und gibt frühzeitig 
Aufschluss über sich anbahnende Schäden. 
Der Sensor kann sowohl einzeln als auch 
in Kombination mit anderen Zustands-
überwachungseinrichtungen wie z. B. einem 
Schwingungsmesssystem eingesetzt werden. 
Der MCS 1000 lässt sich dadurch einfach in 
zustandsorientierte oder vorausschauende 
Instandhaltungsansätze integrieren und 
hilft ungeplanten Anlagenstillständen 
vorzubeugen.

Anwendungsgebiete
	z 	Schmierölsysteme im Bereich Windkraft, 
Marine, Papier, Stahl, Zement etc.
	z 	Industriegetriebe und Antriebssysteme
	z 	Pumpen
	z 	Verzahnungen sowie Wälz- und Gleitlager

Vorteile
	z 	Frühzeitige Erkennung sich anbahnender 
Schäden
	z 	Vermeidung kostspieliger und ungeplanter 
Anlagenstillstände 
	z 	Ermitteln des Verschleißausmaßes und 
Lokalisierung von Verschleißquellen dank 
Klassifizierung gemessener 
Verschleißpartikel hinsichtlich Größe und 
Metallurgie
	z 	Einfache System- und Anlagenintegration 
durch standardisierte Datenschnittstellen 
sowie einer großen Auswahl an 
hydraulischem Zubehör
	z 	Ideales Werkzeug zur Umsetzung 
moderner Instandhaltungsstrategien oder 
als Ergänzung bestehender Maschinen- 
zustandsüberwachungseinrichtungen  
wie z. B. Schwingungsmesssysteme  

MetallicContamination Sensor
MCS 1000 1xxx/-T005
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Bezeichnung Artikel-Nr.
Flanschadapter
SAE 4" Flanschadaptersatz 
zum Rohr- / 
Schlauchanschluss, 
42L gemäß ISO 8431-1 
Bestehend aus: 
- 2x Flanschadapter 
- 2x O-Ringe (NBR)
- 8x Zylinderschrauben 
- 8x Unterlagscheibe 
- 8x Federring 

3435426 

SAE ½" Flanschadaptersatz 
zum Rohr- / 
Schlauchanschluss, 
½" gemäß ISO 8431-1 
Bestehend aus: 
- 2x Flanschadapter 
- 2x O-Ringe (NBR)
- 8x Zylinderschrauben

3788271

SAE ¾" Flanschadaptersatz 
zum Rohr- / 
Schlauchanschluss, 
½"  gemäß ISO 8431-1 
Bestehend aus: 
- 2x Flanschadapter 
- 2x O-Ringe (NBR)
- 8x Zylinderschrauben 

3588249 

Flanschadapterplatte,
SAE 4" – SAE 1 ½"

3442518

Lieferumfang
	– Sensor MCS 1000
	– O-Ringe (NBR und FPM)
	– Betriebsanleitung

Zubehör (hydraulisch)

Technische Daten
MCS 15xx MCS 14xx MCS 13xx

Datenschnittstellen
HSI (HYDAC Sensor 
Interface)

	z physikalisch: 1-Draht halbduplex
	z 	Protokoll: HSI

RS485-Schnittstelle 	z physikalisch: 2-Draht halbduplex
	z 	Protokolle: HSI, Modbus RTU

Elektrische Daten

Ethernet-Schnittstelle
	z 	physikalisch: 10Base-T / 100Base-TX
	z 	Protokolle: HSI TCP/IP, Modbus TCP

Allgemeine Daten

Selbstdiagnose Kontinuierlich, mit Signalisierung über Device Ready 
Schaltausgang

Umgebungstemperatur -40 … 70 °C
Schutzart (DIN 40050) IP 67
Gewicht ≈ 3,5 kg ≈ 2,5 kg ≈ 3 kg
Konformität & Zertifizierungen:
     -Zeichen 	z EN61000-6-4 / -6-2 / -6-9 
Zertifizierungen 	z 	Marine: DNV – Type Approval

Bezeichnung Artikel-Nr.
Anschlusskabel
ZBE42S-05 
Anschlusskabel, 
Kupplungsdose 8-pol. mit 
Kabel, Kabelende offen, 
Länge = 5 m

3281239

ZBE44 
Kupplungsdose mit 
Schraubklemme,  
8-pol., M12x1

3281243

Verbindungskabel
ZBE43 – 05 
Verbindungskabel, 
Kupplung / Stecker 
8-pol., Länge = 5 m

3281240

ZBE43-10 
Verbindungskabel, 
Kupplung / Stecker 
8-pol., Länge = 10 m

3519768

ZBE30-02 
Verbindungskabel, 
Kupplung / Stecker 
5-pol., Länge = 2 m

6040851

ZBE30-05 
Verbindungskabel, 
Kupplung / Stecker 
5-pol., Länge = 5 m

6040852

Zubehör (elektrisch)

Typenschlüssel
MCS  1  5  1  0  -  5  -  0  /  T005

Typ 
MCS	= MetallicContamination Sensor

Serie 
1	 =	 1000 Serie

Verschmutzung / Sensorquerschnitt 
3	 =	 Fe-Partikel > 70 µm / ¼" 
4	 =	 Fe-Partikel > 100 µm / ½" 
5	 =	 Fe-Partikel > 200 µm / 1"

Elektrische Schnittstellen 
1	 =	 2x Schaltausgänge & RS485 (HSI Protokoll) 
2	 =	 2x Schaltausgänge & RS485 (Modbus RTU) 
7	 =	 2x Schaltausgänge & RS485 / Ethernet (HSI TCP/IP Protokoll, Modbus TCP)

Medien 
0	 =	 Mineral- und synthetische Öle 
		  (insbesondere aus der Windenergiebranche)

Hydraulischer Anschluss 
1	 =	 Flanschanschluss, SAE ½" gemäß ISO 6162-1 
2	 =	 Flanschanschluss, SAE ¾" gemäß ISO 6162-1 
5	 =	 Flanschanschluss, SAE 4" gemäß ISO 6162-1 
6	 =	 Flanschanschluss, SAE 1½" gemäß ISO 6162-1

Elektrischer Anschluss 
0	 =	 Gerätestecker M12x1, 8-polig 
1	 =	 Gerätestecker M12x1, 8-polig und Ethernet M12x1, 4-polig, 
		  D-kodiert gemäß IEC61076-2-101

Modifikationsnummer 
T005	=	 Verbesserte Lufteintragunempfindlichkeit und integrierte  
		  Pull-Up Wiederstände 
TTV	 =	 externe O-Ringe in Tieftemperatur – FPM (Viton®)
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Bezeichnung Artikel-Nr.
Netzwerkkabel (LAN)
ZBE 45-05 
Netzwerkkabel, 
Kupplungsdose 4-pol., 
d-kodiert / Stecker RJ45, 
Länge = 5 m

3346100

ZBE 45-10 
Netzwerkkabel, 
Kupplungsdose 4-pol., 
d-kodiert / Stecker RJ45, 
Länge = 10 m

4571668

Zubehör (elektrisch)

Anlagenintegration
Für die Sensoren der MCS 1000 Serie 
hält HYDAC eine Reihe an Lösungen zur 
hydraulischen, mechanischen, elektrischen 
und datenverarbeitungstechnischen 
Anlagenintegration bereit wie z. B.: 

	z 	Ausgesuchte Flanschadapter zur 
hydraulischen Anlagenintegration mittels 
Verrohrung oder Schläuchen 
	z 	Speziell auf das Produkt und die jeweilige 
Anwendung abgestimmte Anlageninte- 
grationskits  
(HYDAC ConditionMonitoring Kit CMK)
	z Universelle Komplettlösungen zur 
Fluidzustandsüberwachung (HYDAC 
CondtionMonitoring Package CMP)

Für weiterführende Information sprechen Sie 
uns bitte an.

Abmessungen MCS 15xx (in mm)
Flanschanschluss SAE 4" gemäß ISO6162-1

MCS mit Zubehör Flanschadaptersatz zum Rohr- / Schlauchanschluss 42 L 
gemäß ISO8431-1

4x Ø 17.5

77
.8 13

2

130
162

83

≈ 
22

7

162
130

77
.8 13

2

4x Ø17.5

≈ 
22

7

171
83

42
L

42
L

Lochbild zur Befestigung

162

77
.8

130
4xØ17.5

≈ 
16

3

60

95
4xM8 14

63
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Abmessungen MCS 14xx (in mm)
Flanschanschluss SAE ¾" gemäß ISO6162-1

MCS mit Zubehör Flanschadaptersatz zum Rohr- / Schlauchanschluss ½" 
gemäß ISO8431-1

≈
21

1

11
3

47.6

22
.2

4xØ 11.5

120

83

≈
21

1

11
3

22
.2

47.6
120

53

83
155

G
1/

2

G
1/

2

Lochbild zur Befestigung

14

1.5

120
47.6

22
.2≈ 
14

4

4x Ø1

70
4xM8

60

83
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Abmessungen MCS 13xx (in mm)
Flanschanschluss SAE ½" gemäß ISO6162-1

8.5

120
38.1

17
.5

44
.3

11
3

≈
21

1

4xØ
83

MCS mit Zubehör Flanschadaptersatz zum Rohr- / Schlauchanschluss ½" 
gemäß ISO8431-1

≈
21

1

11
3

17
.5

38.1
120

53

83
155

G
1/

2

G
1/

2

≈ 
14

4

120
38.1

17
.5

4xØ8.5

60

70
4xM8 14

83

Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt  
beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und /
oder Betriebsbedingungen wenden Sie 
sich bitte an die entsprechende Fach- 
abteilung. 
Technische Änderungen sind  
vorbehalten.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet   
D-66280 Sulzbach / Saar 
Tel.:+49 (0) 6897/509-01 
Fax:+49 (0) 6897/509-9046 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filtersystems@hydac.com


