
Mobiltechnik
Mobilprioritätsventil
MPV...
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Schaltsymbol

1. BESCHREIBUNG
1.1. ANWENDUNGEN

In der Mobilhydraulik,
wie zum Beispiel:
Prioritätsversorgung einer
Closed Center-Lenkung

1.2. ALLGEMEINES
Das Prioritätsventil MPV in
Flanschbauweise wird dort
eingesetzt, wo eine hydraulische
Funktion vorrangig vor einer
anderen versorgt werden soll.
Der von der vorrangigen
Funktion benötigte Ölstrom wird
beim Ausführen dieser Funktion,
in erforderlichem Maße, vom
Ölstrom der Pumpe abgezweigt.
Der verbleibende Ölstrom wird
anderen Funktionen zugeführt.
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FUNKTION
Schaltbeispiel:

2. TECHNISCHE DATEN
2.1. ALLGEMEINE DATEN
2.1.1 Gewicht:

ca. 1.6 Kg
2.1.2 Bauart/ Betätigung:

Flanschanschluss
hydraulisch betätigt

2.2 HYDRAULISCHE
KENNGRÖSSEN

2.2.1 Max. Druck:
pmax = 250 bar

2.2.2 Max. Volumenstrom:
Qmax = 60 l/min

2.2.3. Max. Druckverlust:

Verbraucher 1 und 2 werden von einer Konstantpumpe versorgt. Verbraucher 1 hat
dabei Priorität.
1. Zustand:
Verbraucher 1 benötigt weniger Volumenstrom als die Konstantpumpe fördert.
Im Ausgangszustand ist der Anschluß P des Prioritätsventils mit dem Ausgang A
verbunden. Der Ölstrom wird zum Verbraucher 1 geführt.
Der Druck in P am Verbraucher 1 wird über die Steuerleitung 3 in den Anschluss  X
des Prioritätsventil übertragen.
Der Steuerdruck LS des Verbrauchers 1 wird über den Anschluss Z auf die
Gegenseite des Kolbens geführt. Zusätzlich zum Steuerdruck wirkt auf der
Gegenseite noch die Feder.
Benötigt der Verbraucher 1 kein Öl, steigt der Druck im Anschluss P und X an.
Ist der Druck im Anschluss X größer als die Summe aus Steuerdruck im Anschluss Z
und der Federkraft, wird der Kolben ausgesteuert und der Anschluss P des
Prioritätsventils ist mit dem  Ausgang B verbunden.
Der Ölstrom fließt dann zum Verbraucher 2.

2. Zustand:
Verbraucher 1 benötigt plötzlich den vollen Volumenstrom der
Konstantpumpe.
Der Verbraucher 1 benötigt Öl und der Druck im Anschluss P des Verbrauchers 1
fällt ab.
Ist die Summe aus Steuerdruck im Anschluss Z des Prioritätsventils und der
Federkraft größer als der Druck im Anschluss X, wird der Kolben zurückgesteuert.
Der Anschluss P des Prioritätsventils wird mit dem Ausgang A verbunden.

Verbraucher 1
(z.B. Lenkung)

Verbraucher 2
(z.B. Arbeitshydraulik)
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2.2.4 Betriebsmedium:
Mineralöl nach DIN 51524

2.2.5. Viscositätsbereich:
2,8mm²/s - 380mm²/s

2.2.6. Dichtungsmaterial:
NBR oder FPM (je nach
Ausführung)

2.2.7. Filtration:
Max. zul. Verschmutzungsgrad
der Betriebsflüssigkeit nach
NAS 1638 Kl. 9

2.2.8.  Umgebungstemperaturbereich:
- 20°C - +80°C

2.2.9 Öltemperaturbereich:
- 20°C - +80°C

gemessen mit MPV-10-F-10-011

LS
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3. TYPENSCHLÜSSEL
(gleichzeitig Bestellbeispiel)

MPV 10- F- 10 - XXX -  XXX

Mobil- Prioritätsventil

Nenngröße NG

Bauform
F = Anflanschgehäuse

Regeldruck der Feder
10 = 10 bar

Ausführung
Kolben/Ansteuerung

Serie
(wird vom Hersteller festgelegt)

Varianten auf Anfrage

4. ABMESSUNGEN

ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die
beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder
Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an die
entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

Ausführung 02X

Ausführung 11X

Ausführung 03X

erforderliches Flanschbild
des Gegenstückes


