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Mobilventile
Baukasten, Elektronik, Software



Das einfach zu implementierende Plug & Work  
„Kran-Steuerungssystem“ von TECHNION

Das einfach zu implementierende „Kranspitzen- 
Steuerungssystem“ im offenen Regelkreis  
von TECHNION

Das fortschrittliche „Kranspitzen-Steuerungssystem“ 
im geschlossenen Regelkreis von TECHNION

Produktmerkmale
● �Schnelles Antwortverhalten 
● �Sanfte individuelle Steuerung  

für jeden Bediener
● �Kompatibel mit strom- oder  

spannungsgeregelten Ventilen 
● �Ein I/O Schnittstellenset ermöglicht  

den Anschluss an eine Reihe von  
Sensoren, Joysticks, und Modulen  
von Drittanbietern

Produktmerkmale
● �Ermöglicht mehrere Kranbewegungen 

gleichzeitig mit nur einem Joystick

Produktmerkmale
● �Sensoren erfassen die Zylinderpositionen  

für Haupt-, Neben- und Teleskoparm
● ��Algorithmen kalkulieren die optimale Ausleger-

bewegung – basierend auf den Sensordaten
● �Ermöglicht automatisierte Bewegungen  

und Kollisionsprävention
● �Extrem effektiv, schnell und präzise
● �Einfach zu erlernen und zu bedienen
● �Konstante Geschwindigkeit der Kranspitze 

reduziert Beanspruchung auf Kran und Basis-
maschine

● �Endlagendämpfung verringert die 
Geschwindigkeit in Endpositionen, erhöht 
das Wohlbefinden bei der Arbeit und die 
Lebensdauer des Krans

● �Erhöht signifikant die Ergonomie für den 
Bediener

● �Schnell zu implementierende Hardware  
mit „pro“ Applikation technischer Support für 
jede Krangeometrie oder Hydrauliklösung

xCrane Plus ist für Bediener entwickelt worden, die beides benötigen: eine 
Kransteuerung und eine klassische Forstkransteuerung – abhängig von der 
Arbeitsphase. Der traditionelle Forstkran arbeitet als Parallelkran sobald auf  
dem Display „Parallel“ vorgewählt wird. Im Parallelmodus arbeiten Hauptarm  
und Kranausleger gleichzeitig über einen einzigen Joystick. In diesem Modus 
kann der Bediener die automatische Auslegersteuerung aktivieren.  
Wenn dies ausgewählt ist, imitiert die Steuerung den Auslegersteuerungsmodus; 
der Hauptarm, Ausleger und Teleskoparm bewegen sich alle gleichzeitig mit 
linker-Hand Joystick Bewegung.

xCrane ist eine schlüsselfertige Steuerung für Mobilkrane.

Mit xCrane Pro steuert der Benutzer nur noch die Kranspitze,  
ohne auf die Bewegungen des Krangelenks achten zu müssen.

Kontakt
TECHNION Ltd., Linkkikatu 15, 21100 Naantali, Finnland
Tel.: +358 40 191 1000
E-Mail: xCrane@technion.fi
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Übersicht Ventiltypen     Open Center Ventile Frontladerventile Umschaltventile Load-Sensing Ventile

Produktname RM 230 RM 270 RS 160 RS 210 RS 220 RSQ 240 DX-6 RMS 202 RV 360 RV 713 HX1 LX-3 LX-6

Technologie Nicht druckkompensiert – Open Center (OC) Technologie Nicht druckkompensiert  Druckkompensiert – Load Sensing (LS) Technologie

Pumpentypen und Leistung

Konstantpumpe l l l l l l l l l l l l l

Verstellpumpe – – l – l l l l l l l l l

Qmax Pumpe [l/min] 70 120 60 70 80 120 180 120 80 160 120 150 250

Qmax Arbeitsanschluss [l/min] 70 120 60 70 80 100 180 90 60 160 70 100 180

pmax Pumpe [bar] 210 210 250 350 350 350 350 250 300 250 250 350 350

Ventiltypen (Monoblock oder Sektionsbauweise) mono mono sektional sektional sektional sektional sektional mono mono mono sektional sektional sektional

Max. Anzahl Sektionen 4 4 / 6 10 10 10 10 10 (20) 2 2 1 10 10 10

Ventilbetätigung 6/2 3/2

Offenes Steuerkolbenende  
für mechanische Betätigungsanbindung l l – l – l l l – l – – –

Handhebel – – –

Pneumatisch l l l l – – l – – l – – –

Elektro-pneumatisch ON / OFF l l l l – – l – – l – – –

Hydraulisch l l l l l l l – – – – l l

Elektro-hydraulisch – – l – l l l l l – l l l

CAN Bus (ICU Technologie*) – – – – – – l – – – – l l

Anschlussgröße G½" G¾" G⅜" G½" G½" G½" G¾" G½" G⅜ – ½" G¾" G½" G½" G¾"

Hauptanwendungen

Universale  
Wegeventile X-Serie
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X-Serie – Ventilbetätigungen für LX-3, LX-6, DX-6X-Serie X-Serie

CAN-Bus Ansteuerung per ICU (Intelligent Control Unit*) 
für die Wegeventile der X-Serie
Die „Intelligent Control Unit“ (ICU) übernimmt die Betätigung des Hauptsteuerkolbens  
und bietet erweiterte Steuerungs- und Überwachungsoptionen.

Merkmale
Motorbetätigung mit
● �Hoher Präzision
● �Schnellem Antwortverhalten
● �Hysteresefrei
● �Kontaminationsresistent (Vorsteuerölfreie Steuerung)
● �Power boost – für höhere Kräfte im Notfall 

Sofortiger Straßeneinsatz
● �Einfach an Kundenwünsche anpassbar  
mit dem ICU Konfigurationstool 

● �Auto-Adressierung – bei Erstinbetriebnahme
● �Auto-Kalibrierung – Endabnahme in der Produktion
● �Auto-Service – wichtige Daten werden in der Nachbar- 

einheit mitgespeichert und im Servicefall importiert
● �Protokoll: J1939, optional CANopen
● �Mit und ohne Nothandbetätigung

Intelligente Elektronik
● �Einstellbare Ventilcharakteristik und Leistung
● �Kraft- und Zustandsüberwachung
● �Intelligentes Störungs-Management

Optional
● �Integrierte Druck- und Temperatursensoren
● �Eingang für externes Sensorsignal

* �Momentan nicht verfügbar. 
Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Vertrieb.

* �Momentan nicht verfügbar. 
Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Vertrieb.
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Federkappen 
Standard-Federkappen

Federkappe mit Positionsindikator  
HLS 200

Federkappe für Hauptsteuerkolben  
mit Schwimmstellung
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Betätigungsarten
Manuelle Betätigung  
mit geschlossenen Steuerkolbenenden

Hydraulische Betätigungseinheit  
mit Nothandbetätigung

Elektro-hydraulische Betätigungseinheit  
mit / ohne Nothandbetätigung

Elektronische Betätigungseinheit (ICU)  
via CAN-Bus-System  
mit / ohne Nothandbetätigung
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Die Software für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen (Electro-Hydraulic 
Control – EHC) ist eine Maschinen-Applikationssoftware zur manuellen Ansteuerung 
von Mobilventilen, die mittels proportionaler Ventile angesteuert werden.  
Die Ansteuerung des Ventilkolbens kann dabei direkt über den Magneten oder vor-
gesteuert über proportionale Druckreduzierventile erfolgen. Die Applikation ist auf  
den Steuergeräten HY-TTC 32 bzw. HY-TTC 32S verfügbar – je nach gefordertem 
Level der funktionalen Sicherheit. 
Mit der EHC-Software kann leicht ein System zur Maschinensteuerung aufgebaut 
werden: Sie können die Signale von analogen Joysticks, Tastern oder Schaltern auf 
die Eingänge des Steuergeräts geben, die Stromausgänge paarweise mit Pilotventilen 
der Mobilventilachse verbinden und dann die Softwarefunktionalitäten entsprechend 
dem von Ihnen benötigten Systemverhalten konfigurieren.
Für Inbetriebnahme und Service der EHC-Software steht das Subsystem Configuration 
Tool SCT bereit. Der SCT USER in der Standardversion ist im Lieferumfang enthalten.

Erhältliche EHC-Versionen
Es sind folgende, aufeinander aufbauende Varianten der EHC-Software verfügbar,  
die jeweils auf einem eigenen Steuergerät HY-TTC 32(S) arbeiten: 

BASIC
Proportionale und / oder schwarz / weiß Ventilansteuerungen, wobei eine Vielzahl  
von unterschiedlichen, analogen Joysticksignalen ausgewertet werden kann.  
In Kombination mit den implementierten Freigabefunktionen kann Ihre Maschine  
sicher betrieben werden.

BASICplus
BASICplus beinhaltet den vollen Funktionsumfang der BASIC-Version.  
Zusätzlich wird eine hydraulische Dauerfunktion bereitgestellt, die durch einstellbare 
und abrufbare Volumenstromeinstellung einen wesentlich größeren Bedienkomfort 
ermöglicht. Das elektronische Flowsharing bietet Ihnen die Möglichkeit, ein klassisches 
Load-Sensing-Ventil – beispielsweise aus der HYDAC LX-Familie – wie ein Ventil  
mit nachgelagerten Druckwaagen zu betreiben. 

Weitere Infos: HYDAC Software Produktkatalog DE 18.500.1.0

Kontakt: 
HYDAC SOFTWARE GmbH 
Zum Kiesberg 15 –16, 14979 Großbeeren (bei Berlin), Deutschland 
Tel.: +49 33701 3389-4410, E-Mail: info.software@hydac.com

Unsere elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH entwickelt 
und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen 
getestet. Im Hinblick auf funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den 
Sicherheitslevels PL d bzw. AgPL d (SRL 2) an. 
Unser Portfolio umfasst Software für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen,  
für elektro-hydraulische Hilfslenksysteme, elektro-hydraulische Zusatzlenksysteme 
und elektro-hydraulische bzw. elektrische Lüftersteuerungen. 
Ergänzend stellen wir das Subsystem Configuration Tool SCT für die Nutzer der  
Subsystem-Software bereit. Das SCT ermöglicht die Konfiguration der Funktionalitäten,  
die Parametrierung und Kalibrierung der Software. 
Für den Betrieb der Software ist eine Lizenz auf dem Steuergerät notwendig.  
Diese kann mit dem SCT verwaltet werden.

Anwendungsbeispiel
	● Implementierung von vier Proportional-
funktionen, die z. B. über Joystick gesteuert 
werden – durch eine Kombination von zwei 
Controllern in den Versionen BASIC und 
BASICplus

	● Mit Flowsharing-Technologie für kontinuier-
liche Bewegungen, mit Parallelsteuerung  
von mehreren Funktionen

EHC – Software für elektro-
hydraulische Maschinensteuerung

MATCH 
Subsysteme
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HYDAC Stammhaus
HYDAC Gesellschaften
HYDAC Vertriebs- und Servicepartner
Freie Vertriebspartner
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Anmerkung
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf  
die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.  
Bei abweichenden Einsatzfällen und / oder Betriebsbedingungen  
wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

	 Head Office	 Industriegebiet 
	 HYDAC INTERNATIONAL	 66280 Sulzbach / Saar 
	 GMBH	 Deutschland

		  Tel.:	+49 6897 509-01 
		  Fax:	+49 6897 509-577

		  E-Mail: mobilevalves@hydac.com 
		  Internet: www.hydac.com

Globale Präsenz. 
Lokale Kompetenz. 
www.hydac.com
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