) INTERNATIONAL
Flussigkeits-Kuhlsysteme
RFCS
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Thermische Kraftwerke Werkzeugmaschinen

Kunststoffspritzmaschinen

Pressen

Drehmaschinen

Automobilindustrie

Ilhr kompetenter Partner
fur Kiithisysteme.

Alle Voraussetzungen...

Die H.I.B Systemtechnik GmbH ist ein
Tochterunternehmen der HYDAC International
mit Gber 7.500 Mitarbeitern weltweit.

Der Standort im bayrischen
Friedberg stellt das Kompetenzzentrum
fir Kompressorkuhltechnik dar.

Hier werden innovative Kihlsysteme,
fur die Werkzeugmaschinen-
und Laserbranche entwickelt
und gefertigt.

Die Intelligenz unserer
Maschinen stammt vollstédndig
aus unserem eigenen Haus.

...fur effiziente

Kihllésungen

Mit dem RFCS
Flussigkeits-Kihlsystem
werden verschiedene
Flussigkeiten wie Wasser,
Wasser/Glykol oder Ol auf
oder unter Umgebungs-
temperatur gekuhilt.

Das Kuhlsystem,

aus Kalteerzeuger, Pumpe,
Tank und Regelung
bestehend,

ist in der Lage,

auf einen eingestellten
Sollwert eigensténdig

und hochgenau zu arbeiten.
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I Vom Prototypen bis zur Serienreife.

Planung und Beratung durch
unsere Spezialisten vor Ort.
Wir liefern die Lésung fur lhre
individuellen Bedurfnisse.

Das hauseigene Entwicklungszentrum
sorgt fur marktgerechte, energieeffiziente und innovative Losungen,
um dem ,state of the art* immer einen Schritt voraus zu sein.

Die Produktion der
Kuhlgerate findet am Standort
/ im bayerischen Friedberg statt
/ und verdient zu Recht
das Gitesiegel

.,Made in Germany"“!

Um kontinuierlich ein hohes
Niveau an Qualitat zu bieten,
mussen sich alle Gerate einem
Funktions- und Leistungstest
unterziehen.

Im Bereich Service kann auf
ein umfangreiches Netzwerk
zuruckgegriffen werden.

Ob zur Instandsetzung im
Hause H.I.B oder vor Ort.
Wir sind weltweit fur Sie im
Einsatz.
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RFCS-HE Einschubkiihlsystem
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Kombakt, gerauscharm und leistungsfahig

‘StandardmaRig werden diese Kiihlsysteme als Aktivkiihler mit Verdichter, luftgekiihitem Verfliissiger,
Pumpe und elektronischer Regelung ausgefhrt.

Einschubkiihler fiir Kiihlaufgaben
bis ca. 3000 Watt.

Auf Anfrage auch als Passivkiihler
moglich. Hierbei konnen Kiihlleis-
tungen bis 18 kW erreicht werden.

Temperaturregelung / Fernwartung
O®OHO0 6O
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)((B Regelungseinheit
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B RFCS-HE Einschubkiihisystem

B Technische Daten
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Bau- Kiihlleistung " Verfliissiger Kaltetrager Pumpen- Elektrische Abmessungen | Gewicht
reihe [W] leistung / Einspeisung ° LxTxH [mm] [kgl
Fordermenge
luft- | wasser- DI2 | w? Direkt ¥
gekuhlt | gekuhlt (ohne Tank)

3HE 300 ° ° ° ° ° 3 I/min @ 3 bar | 100-240V - 50Hz | 19 x 550 x 133 28

4HE 300 ° ° ) ° ) 4,51/min @ 3 bar | 230V - 50/60Hz | 19 x 560 x 178 30

5HE 500 ) ) ) ) ) 4,5 1/min @ 3 bar | 230V - 50/60Hz | 19" x 565 x 223 42

6HE 800 ° ° ° ° ° 4,51/min @ 3 bar | 230V - 50/60Hz | 19 x 565 x 267 48

7HE 1500 ° ° ° ° ° 4,51/min @ 3 bar | 230V - 50/60Hz | 19 x 640 x 312 57

9HE 2300 ° ° ° ° ° 4,51/min @ 3 bar | 230V - 50/60Hz | 19" x 640 x 401 59
11HE 3000 ) ) ) ) ° 4,5 /min @ 3 bar | 230V - 50/60Hz | 19" x 640 x 490 68

1) Kuhlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur
) DI = Deionisiertes Wasser
3) IW = industriewasser
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4) Direkt = Direktverdampfung ohne Kéltetrager
5) Standard, weitere Spannungen auf Anfrage
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Vor Inbetriebnahme
Tank befallen

Fill up Tank before
Initial Start-Up

Fl'JIIstanskntroIIe

Frontseitige
Beflllung und
Entleerung der
Anlage

Schnelle
Inbetriebnahme
und
unkomplizierte
Anbindung

an eine
Ubergeordnete
MSR-Technik

e

eitwertregelung und -Uberwachung
e Drehzahlgeregelter Verdichter und Ventilator
e Starkere Pumpe
e Mehrere parallele Kreise

e Umgebungstemperaturgefiihrte Regelung mit
einem externen Temperatursensor

e Serielle Schnittstellen zurm Anlagenmonitoring
e Filtereinheiten fir den Kaltetragerkreislauf

e Anzeige und Uberwachung Durchfluss

e Hochgenaue Regelung + 0,1K

e Gerate auch in DC-Technologie erhaltlich

e Auch als wassergeklhlte Variante erhaltlich

® Geringe Lautstarke

® Hohe Betriebssicherheit

® Kompakt

® Prazise Temperaturregelung

® Servicefreundliche,
frontseitige Bedienung

\ o
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HYDAC

Sonderlésungen
in der Medizin- und Lasertechnik

RFCS-Mini Kiihler
(Leistungen bis 500 Watt)

e Transportierbar

e Ideal zum Kalibrieren
von Laseranlagen

RFCS-Coldplate
(Leistungen bis 500 Watt)

Auf Anfrage sind auch der RFCS-Mini Kiihler und die
RFCS-Coldplate nach Ihrer individuellen Spezifikation
erhaltlich.

|
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Speichertechnik 30.000

Filtertechnik 70.000

Verfahrenstechnik 77.000

Filter Systems 79.000

Accessories 61.000 Compact-Hydraulik 53.000

Elektronik 180.000

Kihlsysteme 5.700

Globale Prasenz.
Lokale Kompetenz.
www.hydac.com

(® HYDAC Stammhaus
® HYDAC Gesellschaften
B HYDAC Vertriebs- und Servicepartner

H u I [ ] B HYDAC INTERNATIONAL

H.l.B Systemtechnik GmbH
Winterbruckenweg 30
D-86316 Friedberg-Derching
Tel.:+49 (0) 821/747 71-4
Fax:+49 (0) 821/747 71-5594
Internet: www.h-i-b.de

E-Mail: vertrieb@h-i-b.de

HYDAC COOLING GMBH
Industriegebiet

D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-454
Internet: www.hydac.com
E-Mail: cooling@hydac.com
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