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Rücklauf-Saugfilter RKM.  
Die neue Generation.
Serviceoptimiert. Leistungsoptimiert. Qualitätsgeschützt.



Rücklauf-Saugfilter RKM:
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Platzersparnis
da mindestens ein  

Filter eingespart wird

Gewährleistungssicherheit
durch inividuelles Branding

Bester Komponentenschutz
wegen ausgezeichneter  
Abscheideleistung des  

kaltstartoptimierten Filterelementes

Reduzierte Wartungskosten
durch mindestens  

halbierten Wartungsaufwand

Gesteigerte Betriebssicherheit
durch die neue  

High-Efficiency Filterelementtechnik
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Ihr kompetenter  
Partner für mobile  
Anwendungen.
HYDAC ist mit weltweit über 8.000 Mitarbeitern eines der führenden 
Unternehmen der Fluidtechnik, Hydraulik und Elektronik.  
45 Auslandsgesellschaften und mehr als 500 Vertriebs- und 
Servicepartner sorgen für weltweite Präsenz.

Mit einer breiten Produktpalette und fundiertem Expertenwissen rund um  
mobile Geräte ist HYDAC Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Mobil- 
branche. Insbesondere im Bereich der Hydraulikfiltration profitieren Sie von 
den jahrzehntelangen Erfahrungen und Entwicklungserfolgen der HYDAC.

Die Qualitäts- und Umweltzertifikate ISO 9001/2000 und ISO 18001 
dokumentieren die erstklassige Qualität des Unternehmens und 
seinen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen.

Alles aus einer Hand.
HYDAC findet die Lösung für Sie!

Von hochwertigen Komponenten hin zu schlüsselfertigen 
Komplettsystemen,  
von Unterstützung  
bei der Inbetrieb- 
nahme bis hin zu  
Wartung und  
Optimierung, von  
professioneller Filtration  
über Ölzustandsüber- 
wachung hin zu  
fachgerechter  
Kühlung.

Geballte Labor- und Prüfkompetenz 
im HYDAC Technikum.
Das neue Technikum, speziell ausgerichtet auf Filter und Filter- 
überwachung, ist ausgerüstet mit modernsten Instrumenten und 
Prüfständen. Hier sind enorme Möglichkeiten für Fluidanalysen 
und Filterleistungstests vorhanden.

Hochqualifizierte Mitarbeiter kümmern sich in den neuen Hallen  
um kontinuierliche Produktverbesserung und Anwendungs- 
entwicklung sowie um Analysen nach Kundenwunsch  
– immer angepasst an die jeweiligen Betriebsbedingungen.

Zusätzlich zu der zentralen Einrichtung im Stammhaus  
stehen Ihnen in mehreren In- und Auslandsniederlassungen  
weitere Labors und mobile Fluidlaborfahrzeuge zur Verfügung.

Nur ein Beispiel der zahlreichen Filterprüfverfahren: 
Mulitpasstest-Prüfstand.

Ölanalyse im HYDAC Labor  
im Stammhaus



Bei uns sind Sie  
und Ihre Fluide  
in besten Händen. 

4

Die Spezialisten von HYDAC kennen sich aus mit Ihrem Fluid und 
freuen sich darauf, Ihnen die Sorge um die Ölpflege abnehmen zu dürfen.  
Sie kommen in den Genuss eines tadellos funktionierenden Systems  
und können sich somit voll und ganz auf „Ihr Fachgebiet“konzentrieren.

Wenn Sie sich für ein HYDAC Filterkonzept für Ihr Mobilgerät entscheiden, 
kaufen Sie nicht einfach „nur“ einen Filter, sondern Sie profitieren gleichzeitig 
auch vom weltweit verfügbaren HYDAC Kompetenz- und Servicepaket:

 

Höchste Betriebssicherheit für mobile Anwendungen.  
In HYDAC finden Sie einen kompetenten Partner rund um Fluidreinheit  
und Betriebssicherheit Ihres Mobilgerätes.

Die vorliegende Produktübersicht enthält nur einen einzigen Filtertyp. 
Das gesamte Filterprogramm von HYDAC umfasst circa fünfzig weitere 
Typen – ein Großteil davon wurde für mobile Anwendungen entwickelt.

Darüber hinaus werden ständig neue, individuelle Lösungen entwickelt, 
teils in aktiver Entwicklungspartnerschaft mit den Herstellern.

HYDAC Filter bringen Ihnen folgende Vorteile.
Geringe Kosten 
durch für die Mobilbranche optimierten Filterelemente und -gehäuse

Servicefreundlichkeit 
durch einfache Elementwechsel und montagefreundliche Filtergehäuse

Hohe Betriebssicherheit 
durch Filtermedien mit hoher Abscheideleistung für hervorragende 
Reinheitsklassen und durch die hohe Fertigungsqualität

Geringe Betriebskosten 
durch besonders niedrige Druckverluste an Filter und Filterelement 
für niedrigen Energieverbrauch

Alle Komponenten und Systeme aus einer Hand 
mit umfassender Systemkompetenz und ganzheitlicher Systembetrachtung

Weltweite Verfügbarkeit und Beratung 
durch das weltweite Netz an Außenbüros, Händlern und Servicepartnern

Sicherung des Ersatzteilgeschäfts 
durch besondere Maßnahmen wie „Brand Labeling“ und „Quality Protection“

HYDAC
Qualität

Professionelles
Fluidmanagement

System-
kompetenz

Alles aus
einer Hand

Service-
spezialisten

Lokale 
Kompetenz

Globale 
Präsenz

Q



Rücklauf-Saugfilter RKM: Die neue Generation: Serviceoptimiert. Leistungsoptimiert. Qualitätsgeschützt.
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Serviceoptimierte   
Filtergehäuse. 
So servicefreundlich  

war der RKM noch nie:  
Das Element wird wie  
immer zusammen mit dem  
Filtertopf durch den am  
Tank befestigten Kopf  
des Filters gezogen. 
Neu ist, dass das Element  
jetzt fest mit dem Topf  
verschraubt ist.  
Es kann sich beim 

Herausziehen weder lösen, 
noch kann es zu einem ruckartigen 
Abziehen kommen. Der komfortable 
Elemententnahmebügel unterstützt 
diesen einfachen und sauberen 
Elementwechsel zusätzlich.

Besonders vorteilhaft: das optional 
erhältliche, patentierte Ölablaufventil 
öffnet automatisch zum Tank, wenn der 
Filterdeckel geöffnet wird.

Kundennutzen der neuen Generation:

Erhöhte Servicefreundlichkeit,  
keine Verletzungsgefahr 
durch die feste Element-Verschraubung 
und den komfortablen 
Elemententnahmebügel

Sauberer Elementwechsel  
durch die feste Verschraubung  
und den automatischen Ölablass 
(optional)

Leistungsoptimierte  
Filterelemente. 
Im Rücklauf-Saugfilter RKM werden seit 

jeher spezielle Filterelemente 
„Mobilemicron“ eingebaut, die 
sich durch ein besonders 
günstiges Druckverlust- 
Verhalten auszeichnen. 
D. h. bei gleichen 
Umgebungsbedingungen 
und gleichem Volumenstrom 
erzeugen Mobilemicron- 
Elemente ein deutlich 

niedrigeres ∆p als vergleichbare 
Hydraulikelemente.

Für die neue Generation wurde noch eins 
draufgesetzt: Mobilemicron-Elemente  
in High-Efficiency Ausführung erzielen 
darüber hinaus besonders hohe Ab- 
scheidewerte. D. h. noch mehr Effizienz  
für die sowieso schon sehr leistungs- 
starken Mobilemicron-Filtereinsätze.

Kundennutzen der neuen Generation:

Bester Komponentenschutz und 
erhöhte 	Maschinenverfügbarkeit  
wegen ausgezeichneter Abscheide 
leistung der neuen High-Efficiency 
Elemente

Schutz der Wellendichtringe  
des Hydrostaten   
aufgrund des besonders niedrigen 
Druckabfalls über das Element  
(vor allem im Kaltstart)

Filterelemente Mobilemicron. Quality Protection. (Integrierter Nachbauschutz)

Brand Labeling. (Element mit Kundenlogo)High-Effizienz-Diagramm.

Filterfeinheit 
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Herkömmliche
Filtermedien

HYDAC
High-Efficiency

Element mit Entnahmebügel.

Patentiertes Ölablaufventil.

Qualitätsschutz 
mit Quality Protection. 
Der neue RKM ist mit einer 

„Quality Protection-Lösung“  
ausgestattet.  
Dieser integrierte Nach- 
 bauschutz verhindert, dass 
die hochwertigen Original- 
Elemente durch minder- 
wertige Plagiate ersetzt 
werden können.

Darüber hinaus können 
die RKM-Elemente natürlich 

wie gewohnt mit Ihrem Firmenlogo  
versehen werden (Brand Labeling).  
Dieser Aufdruck unterstützt ebenfalls  
den ausschließlichen Einsatz von  
Original-Elementen.

Kundennutzen der neuen Generation:

Ausgezeichnete Qualität  
des Ersatzelementes 	  
und somit lange Standzeiten  
von Element und Komponenten,  
gesicherte Reinheit und hohe  
Betriebssicherheit

Sicherung des  
Ersatzteilgeschäftes 	  
insbesondere für den OEM

Gesicherte  
Ersatzteilqualität  
und somit Ölreinheit bezüglich  
Gewährleistungsansprüchen



Rücklauf-Saugfilter RKM: Die neue Generation: Serviceoptimiert. Leistungsoptimiert. Qualitätsgeschützt.
Ein Filter  
voller Raffinessen.
Der neue RKM wurde nicht nur im 
Bezug auf Service, Leistung und 
Qualität optimiert, sondern er trumpft 
auch mit weiteren vorteilhaften 
Raffinessen auf.  
Auf dieser Doppelseite finden Sie  
eine Auswahl möglicher RKM- 
Konfigurationen. Jede der abge-
bildeten Varianten ist aus einer 
bestimmten kundenspezifischen  
Lösung entstanden. Also keine 
„Produkte vom Brett“, sondern  
nach ganz konkreten Forderungen  
aus der Mobiltechnik.

Ergebnis ist eine Baureihe mit 
einzigartiger Flexibilität und Ideen- 
reichtum. Weitere Details finden Sie  
im aktuellen Prospekt Nr. 7.108.2.. 

Natürlich besteht über das varianten- 
reiche RKM-Standardprogramm 
hinaus immer die Möglichkeit, neue 
RKM-Lösungen individuell nach Ihrem 
Wunsch und Anforderungsprofil zu 
entwickeln. Sehen Sie diese Auswahl 
als „Appetitanreger“ und fordern Sie  
Ihre Lösung bei uns an.
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RKM 
85

RKM 
125

RKM 
105

RKM 
205

RKM 
155

RKM 155 – 305 mit  
Cost-Saving-Anschluss „CS“.
Der patentierte CS-Anschluss  
ermöglicht die einfache und zeitsparende 
Befestigung von Schläuchen mithilfe  
von insgesamt nur vier im Lieferumfang  
enthaltenen Schrauben.

Besondere Vorteile dieser Variante:

Vereinfachte Montage 
Während für herkömmliche SAE-Flansche 
je Schlauchverbindung vier Schrauben,  
vier Unterlagscheiben und zwei  
Befestigungshälften nötig sind,  
braucht der CS-Anschluss kein einziges  
zusätzliches Montageteil. 

Verbessertes Kaltstartverhalten
gegenüber Standard-Gewindeanschlüssen  
durch geringeren Druckverlust  
saugseitig

Vorteilhafter Cost-Saving-Anschluss.Anschlussvielfalt durch RKM Multiport.

S6 S7

S8S5

R3R2

S9S4

R1

RKM 85 – 255 und 405 – 805 
Anschlussvielfalt durch  
„RKM Multiport“.
Fast alle RKM-Baugrößen sind mit einem  
Multiport-Filterkopf erhältlich. Aufgrund der riesigen  
Anzahl möglicher Kombinationen an Rücklauf- und 
Sauganschlüssen und der verschiedenen 
Anschlusspositionen kann der Filter so in kürzester  
Zeit kundenindividuell konfiguriert werden.

Bei den Baugrößen 405 und 805 stehen 
z. B. nahezu 200.000 (!) Varianten zur Auswahl  
(siehe Abbildung unten).

Besondere Vorteile der Anschlussvielfalt:

Platz- und Kostenersparnis

Bauteilreduzierung 
da Sammelblöcke, Verschlauchungen und  
Verschraubungen entfallen

Reduzierte Gefahr von Leckagen

Große Flexibilität

Anschlussmöglichkeiten für Rücklauf- und Saugleitungen.

P
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Kopf RKM 155 – 255 Multiport.

Kopf RKM 85 – 125 Multiport.

	 Rücklauf-	 Saug
	 leitungen     	leitungen

Anschluss	 R1	 R2	 R3	 S4	 S5	 S6	 S7	 S8	 S9

SAE DN 50

SAE DN 65

G 1

G 1¼

G 1½ 

   



   





   

   
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RKM 
305

RKM 
405

RKM 
805

RKM 
255

RKM 
355

RKM 155 – 305 mit  
Cost-Saving-Anschluss „CS“.
Der patentierte CS-Anschluss  
ermöglicht die einfache und zeitsparende 
Befestigung von Schläuchen mithilfe  
von insgesamt nur vier im Lieferumfang  
enthaltenen Schrauben.

Besondere Vorteile dieser Variante:

Vereinfachte Montage 
Während für herkömmliche SAE-Flansche 
je Schlauchverbindung vier Schrauben,  
vier Unterlagscheiben und zwei  
Befestigungshälften nötig sind,  
braucht der CS-Anschluss kein einziges  
zusätzliches Montageteil. 

Verbessertes Kaltstartverhalten
gegenüber Standard-Gewindeanschlüssen  
durch geringeren Druckverlust  
saugseitig

RKM 155 – 255 mit  
Thermo-Kühlerbypassventil.
Beim RKM 155 – 255 kann auf Wunsch ein 
temperaturgesteuertes Kühlerbypassventil direkt im 
Filterkopf integriert werden. Dieses „intelligente“ Ventil 
variiert die Menge des zu kühlenden Volumenstroms 
abhängig von der Temperatur des Betriebsmittels.

Besondere Vorteile dieser Variante:

Erhöhter Schutz der Wellendichtringe im Kaltstart, 
da das integrierte Thermoventil massive 
∆p-Einsparungen bietet, v.a. gegenüber extern 
verrohrten, mit Rückschlagventilen ausgeführten 
Kühlerbypassventilen. Auch gegenüber extern 
verrohrten Thermoventilen werden deutliche 
∆p-Verbesserungen erzielt.

Drastisch reduzierter Montageaufwand (Plug & Play), 
da eine einbaufertige Komplettlösung geliefert wird 
(Bauteilreduktion) und Blöcke und Fittings weitgehend 
entfallen.

RKM-Kopf mit integriertem Thermo-Kühlerbypassventil  
und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten (Multiport).

Funktionsweise des RKM 355 mit Kühlerbypassventil.

RKM 355 mit 
Kühlerbypassventil.
Das Ventil „V1“ wird hier als Kühler- 
bypassventil genutzt.

Es schützt den Kühler vor zu hohen Drücken.  
Erhöht sich der Staudruck am Kühler beim Kaltstart, 
öffnet das Ventil und leitet einen Teilstrom direkt  
zum Tank ab. 

Um eine Vollstromkühlung zu gewährleisten,  
speist das Element-Bypassventil zum Kühler aus.

Besondere Vorteile dieser Version:

Platz- und Kostenersparnis 
durch Integration des Kühlerbypassventils  
in den Filter

Gesteigerte Betriebssicherheit, 
da der Kühler immer feinstgefiltertes Öl erhält

Druckabsicherung des Kühlers



Ein Konzept, das bares Geld bringt.
  
Mit einem HYDAC Rücklauf-Saugfilter RKM  
profitieren Sie von:

Platzersparnis, 
da nur ein Filter anstatt zweien benötigt wird

Servicefreundlichkeit 
durch halbierten Montage- und Wartungsaufwand

Kostenersparnis 
durch geringere Investitions-, Lager- und Servicekosten

Gesteigerter Betriebssicherheit 
da Kavitation an der Pumpe zuverlässig verhindert  
wird und selbst in der Saugleitung feinstfiltriertes Öl 
zur Verfügung gestellt wird

Ein Filter.  
Zwei Funktionen.  
Alle Vorteile. 
Der RKM verbindet die Vorteile eines Rücklauffilters 
mit denen eines Saugfilters in nur einem einzigen Filter!

Rücklauf-Saugfilter eignen sich insbesondere für den  
Einsatz in Geräten mit zwei oder mehreren Kreisläufen, 
wie zum Beispiel in mobilen Arbeitsmaschinen mit 
hydrostatischen Fahrantrieben (Radlader, Stapler).

HYDAC RKM: Zwei Filter in einem.
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Funktionsweise. 
	 Der Rücklaufvolumenstrom QR wird dem 
	 Element über den / die Eintritt / e „A“ zugeführt.  
	 Nach Durchströmen des Elementes von 
	 außen nach innen baut das Vorspannventil „V1“  
	 im Element 0,5 bar Überdruck auf. Dieser 
	 Überdruck unterstützt insbesondere im  
	 Kaltstart das Saugverhalten der in „B“  
	 angeschlossenen Pumpe/n (z. B. Speise- 
pumpe). Auf diese Weise wird das Kavitationsrisiko stark reduziert.

Zu beachten ist, dass die Rücklaufmenge unter Betriebsbedingungen 
stets größer ist als die Menge, die saugseitig zur Verfügung gestellt wird. 
Die Überschussmenge gelangt über „T“ zum Tank. Der Anstieg des 
Staudruckes wird durch das Bypassventil „V2“ begrenzt, ein Teilvolumen- 
strom passiert dann das Element direkt zum Tank. Aufgrund dieser  
Ventilanordnung gelangt im Betrieb ausschließlich feinstgefiltertes Öl 
zum Sauganschluss*. Der flache Anstieg der Ventilkennlinie trägt mit 
dazu bei, dass der Staudruck in den Rücklaufleitungen auch bei hohen 
Viskositäten ausreichend niedrig bleibt. 
Über das optionale Ventil „V3“ kann kurzzeitig Öl aus dem Tank  
nachgesaugt werden*, z. B. bei Erstbefüllung und Entlüftung.

Weitere Optionen sind:

Nachsaugventil*	 Nachsaugventil*	 Drossel im  
mit Grobfiltersieb	 im Element-	 Vorspannventil „V1“ 
für gefiltertes Öl auch 	 Bypassventil „V2“ 	 zum Druckabbau 
im Nachsaugbetrieb	 für feinstgefiltertes 	 und Ölablauf 
	 Öl auch im Nach- 
	 saugbetrieb	                * außer RKM 355         

Funktionsweise des RKM.Anwendungsbeispiel des RKM in mobilen Arbeitsmaschinen. 

+	      =

RKMSaug- 
filter

Rücklauf- 
filter

Vorgespanntes Öl 
für die Speise- 
pumpe (QS)

Saugleitung, 
Filteraustritt (B)

Feinstfiltriertes, 
vorgespanntes Öl 
für die Speise- 
pumpe (QS)

Bypassventil V2

Filterelement FE

Vorspannventil V1

Rücklauf  
in den Tank

Austritt  
zum Tank (T)

Verschmutztes Öl 
aus Arbeits- 
hydraulik (QR)

Rücklaufleitung, 
Filtereintritt (A)



Die neue Generation: Das neue Optimum.
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Flexibel in der Anwendung
durch zahlreiche Anschlussvarianten 

Erhöhte Servicefreundlichkeit
durch das neue serviceoptimierte Design 

Bester Pumpenschutz
da Kavitation zuverlässig  
verhindert wird

Lange Standzeiten
wegen hoher  
Schmutzaufnahme

Garantierte HYDAC Qualität
durch HYDAC Quality Protection 
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Globale Präsenz. 
Lokale Kompetenz. 
www.hydac.com

HYDAC Stammhaus

HYDAC Gesellschaften

HYDAC Vertriebs- und Servicepartner

Industriegebiet

66280 Sulzbach/Saar

Germany

Phone: +49 6897 509-01

Fax: +49 6897 509-577

Internet: www.hydac.com

E-Mail: mobile@hydac.com

Headoffice

HYDAC INTERNATIONAL 

GMBH


