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Rücklauf-Saugfilter RKMR
Durchflussrichtung von innen nach außen 
Tankeinbauversionen:  
bis 800 l/min, bis 10 bar

1. TECHNISCHE 
BESCHREIBUNG

1.1 FILTERGEHÄUSE
Aufbau 
Die Filtergehäuse sind entsprechend 
den internationalen Regelwerken 
ausgelegt. Sie bestehen aus 
einem Filterdeckel und der 
Elementaufnahme. Das Element ist 
nach oben ausbaubar.
Serienausstattung:

	mit Bypassventil
	im Deckel integrierte Magnetkerze
1.2 FILTERELEMENTE

HYDAC-Filterelemente werden nach 
den folgenden Standards validiert und 
ständig qualitätsüberwacht:

	ISO 2941
	ISO 2942
	ISO 2943
	ISO 3724
	ISO 3968
	ISO 11170
	ISO 16889
Schmutzaufnahmekapazitäten in g
    Glasfaser (ULP)
RKMR- 5 µm 10 µm 25 µm 
KIT
600 85 153 170
800 115 207 230

  Glasfaser mit Vorfiltervlies (UHC)
RKMR- 5 µm 10 µm 20 µm  
KIT
600 272 408 459
800 368 552 621

Filterelemente sind mit nachfolgenden 
Kollapsdruckfestigkeiten lieferbar:
Glasfaser (ULP): 6 bar 
Glasfaser mit Vorfiltervlies 
(UHC): 6 bar

1.4 DICHTUNGEN
NBR (=Perbunan)

1.5 EINBAU
Tankeinbaufilter

1.6 SONDERAUSFÜHRUNGEN  
UND ZUBEHÖR

	ohne Magnetkerze
	Entlüftungsventil im Deckel
	Schutzsiebe für Bypass- und 

Nachsaugventil
1.7 ERSATZTEILE

siehe Original-Ersatzteilliste 
1.8 ZERTIFIKATE UND ABNAHMEN

Prüfbescheinigung 2.2 
Andere Abnahmen auf Anfrage

1.9 VERTRÄGLICHKEIT MIT 
DRUCKFLÜSSIGKEITEN ISO 2943

	Hydrauliköle H bis HLPD DIN 51524
	Schmieröle DIN 51517, API, ACEA, 

DIN 51515, ISO 6743
	Verdichteröle DIN 51506
	Biologisch schnell abbaubare 

Druckflüssigkeiten VDMA 24568 
HETG, HEES, HEPG

	Schwerentflammbare 
Druckflüssigkeiten HFA, HFB, HFC 
und HFD

	hoch wasserhaltige Druckflüssigkeiten 
(>50% Wasseranteil) auf Anfrage

1.3 FILTERKENNDATEN

 Nenndruck bis 10 bar
 Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C
 Material Gehäuserohr Stahl
 Material Deckel EN-GJS-500
 Öffnungsdruck Bypass 3 bar (andere auf Anfrage)

Sinnbild für Hydraulikanlagen

RKMR 
600 SET
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RKMR 
800 SET

1.10 WARNHINWEISE
	Filtergehäuse müssen geerdet werden
	Bei Einsatz von elektrischen 

Verschmutzungsanzeigen 
muss vor der Demontage des 
Verschmutzungsanzeigensteckers 
die Anlage spannungsfrei geschaltet 
werden.
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RKMR ULP 800 KIT 10 W 1 . X /-V

Filtertyp 
RKMR

Filtermaterial 
ULP Glasfaser 
UHC Glasfaser mit Vorfiltervlies

Baugröße Filter bzw. Element 
RKMR: 600, 800

Tankeinbauversion 
KIT nur Filterdeckel und Elementaufnahme

Filterfeinheit in µm 
ULP :  5, 10, 25 
UHC :  5, 10, 20

Ausführung der Verschmutzungsanzeige 
W ohne Anschlussmöglichkeit für Verschmutzungsanzeige

Typenkennzahl 
1 

Änderungszahl 
X es wird immer aktuellster Stand der jeweiligen Type geliefert

Ergänzende Angaben 
ohne Angabe = Standard-Bypassöffnungsdruck B3 = 3 bar 
B. Sonder-Bypassöffnungsdruck 
V FPM-Dichtungen 
OM ohne Magnetkerze 
NRF Schutzsieb für Nachsaugventil 
BRF Schutzsieb für Bypassventil

2. TYPENSCHLÜSSEL (gleichzeitig Bestellbeispiel)
2.1 KOMPLETTFILTER

2.2 ERSATZELEMENT 0800 R 010 ULP /-V

Baugröße 
0600, 0800

Ausführung 
R

Filterfeinheit in µm 
ULP : 005, 010, 025 
UHC : 005, 010, 020

Filtermaterial 
ULP, UHC

Ergänzende Angaben 
V (Beschreibungen siehe Pkt. 2.1)
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3. FILTERAUSLEGUNG / 
DIMENSIONIERUNG

3.1 KENNLINIEN KOMPLETTFILTER
Die Gesamtkennlinien gelten für 
Mineralöl mit der Dichte 0,86 kg/dm³  
und der kinematischen Zähigkeit 
30 mm²/s.

RKMR 600 KIT: ULP
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RKMR 600 KIT: UHC
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RKMR 800 KIT: ULP

∆p
 [b

ar
]

Q [l/min]

RKMR 800 KIT: UHC
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ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. 
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich 
bitte an die entsprechende Fachabteilung.  
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Filtertechnik GmbH 
Industriegebiet 
D-66280 Sulzbach/Saar 
Tel.: 0 68 97 / 509-01 
Telefax: 0 68 97 / 509-300 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filter@hydac.com

RKMR 600 - 800 KIT

4. ABMESSUNGEN

RKMR  
KIT

B C min. Gewicht mit 
Element [kg]

600 695 570 29,4
800 807 685 32,4

Druckent-
lastungs-
öffnung

Nachsaugventil 
0.04 bar

Sauganschluss

Vorspannventil 
0.04 bar

Ansicht Y (ohne Deckel)

Filter mit 
Magnetkerze

Tank

Schutz- 
sieb

Rück- 
laufleitung

Saugleitung 
Rohr Ø 60


