
Umschaltventil
RV 360

Hauptmerkmale des Ventils
Das Umschaltventil RV 360 ist speziell 
für den Einsatz in Frontladeranbauten 
für landwirtschaftliche Zugfahrzeugen 
konstruiert worden. Das Ventil ermöglicht 
eine optimale Verschlauchung und  
eine effiziente Montage am Lader.  
Nur 4 Schläuche müssen vom 
Wegeventil kommend angeschlossen 
werden. Das Ventil besteht aus 
der Basiseinheit RV 361 für eine 
Zusatzfunktion. Für eine weitere 
Zusatzfunktion kann es um eine Sektion 
zu einem RV 362 aufgerüstet werden. 

Das RV 360 ist zum gewährleisten einer 
minimalsten internen Leckage und eines 
sicheren Schalten vorgesteuert.  
Die Vorsteuerung sorgt außerdem für 
einen geringen Stromverbrauch.

RV 361 und RV 362 können beide mit 
einem Crossover-Druckbegrenzungs- 
ventil konfiguriert werden.

Das Basisventil RV 361 ist mit 
Anschlüssen für einen oder mehrere 
Speicher zur Laderdämpfung verfügbar. 
In diesem Fall wird das Ventil mit einem 
magnetbetätigten Absperrventil zum 
Ein- / Ausschalten der Laderdämpfung 
ausgerüstet.

Das Ventil ist mit Steckanschlüssen 
lieferbar.

*  Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen 
zu den modernen Laderdämpfungslösungen von 
HYDAC der Produktreihe HSE wünschen.

Technische Daten
Druck- und Volumenstromwerte* 

Max. zulässiger Betriebsdruck  
pro Anschluss A – H, J – P:

300 bar

Max. zulässiger Volumenstrom Anschluss L, K: 60 l/min1

Einstelldruck für Crossover-Druckbegrenzung: 160 bis 220 bar

Druckabfall in eine Richtung Anschluss  
L ↔ J oder P, K ↔ B oder C bei 60 l/min:

<10 bar

Druckabfall Anschluss P – G /  
aktivierter Magnet bei 20 l/min:

<3 bar

Druckabfall von Anschluss N zu G bei 20 l/min,  
montierte Dämpfungsbegrenzung SBV:

<25 bar

Weitere Daten

Zulässiger Verschmutzungsgrad: 20/18/14 oder besser nach ISO 4406

Viskositätsbereich: 10 bis 400 mm2/s (cSt)

Leckage Anschluss J, B zu H, A bei 100 bar,  
32 cSt und 40 °C:

<13 cm³/min

Fluidtemperaturbereich: -15 °C bis +80 °C

Druckflüssigkeit: Mineralöl und Synthetiköl auf Mineralölbasis HL, 
HLP gemäß DIN 51524

1  Volumenströme bis 120 l/min sind zulässig, sofern bei einem Volumenstrom von unter 60 l/min  
und einem Betriebsdruck von unter 210 bar stets in Neutralstellung geschaltet wird. 

*  Höhere Werte sind in Abhängigkeit von der Anwendung möglich. Sprechen Sie uns an,  
wenn die oben angegebenen Werte bei Ihrer Anwendung überschritten werden.

 MTTFd-Wert nach Rücksprache mit HYDAC.
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Abmessungen und Gewicht

Gewicht, komplettes Ventil
1 Querschnitt RV 361 6,5 kg
2 Querschnitte RV 362 9,4 kg
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Kabel mit Anschlussstück, 
AMP Junior Power Timer

RV 362

RV 361
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RV 361 RV 362

Steckanschlussoptionen

WEO-Steckanschluss, Größe ⅜" QCFG03

WEO-Steckanschluss, Größe ½" QCFG04

Das Ventil ist mit Steckanschlüssen lieferbar.

Hydraulikschemata
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Hinweis
Die Hinweise in diesem Prospekt  
beziehen sich auf die beschriebenen  
Arbeitsbedingungen und Einsatzfälle. 
Bei abweichenden Einsatzfällen und / oder  
Betriebsbedingungen wenden Sie sich  
bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen und Korrekturen 
sind vorbehalten.

HYDAC bietet ein vollständiges Frontladerkonzept. 
Neben den Ventilen für das Hydrauliksystem zählt auch  
unser umfassender Erfahrungsschatz für Frontladeranwendungen dazu.
Sprechen Sie uns an! 

Typische Hydraulikschaltpläne

Im typischen Hydrauliksystem 
für Frontlader übernimmt  
das Wegeventil RMB 202  
die Funktion des Hauptsteuer-
ventils, während das RV 361 
oder das RV 362 das System 
als Umschaltventil um eine 
oder zwei Zusatzfunktionen 
ergänzt und für die Dämpfung 
des Laders sorgt.
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