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1. BESCHREIBUNG
1.1 FILTER

Heutige Einspritzdrücke von bis 
zu 3000 bar erfordern höchste 
Reinheit des Kraftstoffes. Eine 
effektive Feinstfi ltration ist für die 
Haltbarkeit der Einspritzkomponenten 
überlebensnotwendig. Der HYDAC Diesel 
MainCare wurde als Becherfi ltersystem 
für höchste Ansprüche an die 
Feinstfi ltration entwickelt und erreicht 
eine Reinheitsklasse von 12/9/6 auch 
unter Motorvibration und Lastwechsel. 
Anwendungsspezifi sche Filterelemente 
mit höchster Schmutzhaltekapazität, 
sowie eine äusserst kompakte Baugröße 
des Gesamtfi lters sind Grundlagen 
jedes unserer Produkte. Kompatibilität 
mit allen gängigen mineralischen 
Kraftstoffen und Biokraftstoffen, sowie 
ein Umwelt orientierter Verzicht auf 
Metalle bei den Wechselelementen 
sind weitere Eigenschaften, die unsere 
Produkte auszeichnen. Ausgezeichnete 
Kaltstarteigenschaften bei bereits 
versulztem Kraftstoff runden das 
Gesamtbild ab.

1.2 PRODUKTVORTEILE
● Ausgestattet mit neuster Dieselmicron®-

Elementtechnology
● Gesteigerte Betriebssicherheit, durch die 

leistungsstarken Filtermedien
● Herausragende Servicefreundlichkeit durch 

einfachen und schnellen Elementwechsel
● Ressourcenschonend durch voll 

veraschbare Filterelemente
● Variabel in der Anwendung durch fl exible 

Anschlussvarianten
● Kostengünstige und effektive 

Leitungsverlegung durch 
anschlussoptimierte Konstruktion des 
Gehäuses

Sinnbild für Hydraulikanlagen
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Beispiele für kundenspezifi sche Anwendungen:

Ihre Ansprechpartner im HYDAC Stammhaus oder Außenbüro beraten Sie 
gerne!
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ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. 
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich 
bitte an die entsprechende Fachabteilung.  
Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Filtertechnik GmbH 
Industriegebiet 
D-66280 Sulzbach/Saar 
Tel.: 0 68 97 / 509-01 
Telefax: 0 68 97 / 509-300 
Internet: www.hydac.com 
E-Mail: filter@hydac.com

NOTIZEN


